ENEO045 - LABORATORIO DE ELETROTECNICA
PRATICA 11 - ACIONAMENTO DE LAMPADAS COM CONTATOR E CELULA

! UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - FACULDADE DE ENGENHARIA Nota:
J FOTOELETRICA

Cada aluno(a) do grupo deve preencher seu nome e sua matricula. Assinale a turma em seguida.

1) Nome: Matricula:
GRUPO: 2) Nome: Matricula:

3) Nome: Matricula:
TURMA: ( )A ( )B ()cC ( )D ( )E ( )F

Pratica realizada na semana de 04 a 08 de novembro de 2019

1. INTRODUGAO (20 pontos)
1.1. Explique abaixo que é o contator, descrevendo como é o seu funcionamento. (5 pontos)

1.2. Explique porque sdo utilizados contatores no lugar de interruptores comuns em grandes cargas. (5 pontos)

1.3. O que sdo os fusiveis? Descreva sua forma de atuag¢do na protecdo de um circuito. (5 pontos)

1.4. Descreva o funcionamento da botoeira. (5 pontos)

2. DIAGRAMA DE CIRCUITO (25 pontos)

O diagrama de circuito de cada pratica é baseado no formato dos diagramas de for¢ca e de comando de instalagdes
elétricas reais. Este diagrama serve de ponto de partida para o planejamento das conexdes com cabos entre os
elementos das placas dos painéis do LET que serdo utilizados pelo circuito. Faga neste TP as ligagdes entre os
elementos, observando o diagrama de circuito. Em seguida faga as ligages no painel do LET.

IMPORTANTE: Entre as montagens 1, 2 e 3 no painel, NAO desfaca todas as ligagdes! Apenas faga as mudancas
necessarias, conforme as alteragdes que ocorreram entre as montagens.

CORES DOS CABOS E DAS LIGACOES EM TODAS AS MONTAGENS

COR SIGLA* ONDE USAR
VERMELHA| VM |Em todas as ligacGes no circuito de for¢a, conforme o diagrama de forga.
PRETO P Em todas as ligagGes no circuito de comando, conforme o diagrama de comando.

* Use a sigla quando as ligagGes ndo forem feitas nas cores pré-estabelecidas.




Montagem 1 — Acionamento de circuito de for¢a no contator SEM légica de selo (8 pontos):
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Diagrama de comando

Diagrama de forga .
sem Légica de Selo

Responder em DADOS EXPERIMENTAIS as perguntas relativas a esta montagem.

Circuito de Forga: energizar a carga
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Circuito de Comando: abertura e fechamento através do contator



Montagem 2 — Acionamento de circuito de forga no contator COM légica de selo (8 pontos):
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Diagrama de forga

Diagrama de comando
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Responder em DADOS EXPERIMENTAIS as perguntas relativas a esta montagem. Medir correntes.

Circuito de Forga: energizar a carga
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Circuito de Comando: abertura e fechamento através do contator




Montagem 3 — Acionamento de circuito de for¢a no contator COM ldgica de selo e célula fotoelétrica

(8 pontos):
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Diagrama de comando
com Légica de Selo e
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Responder em DADOS EXPERIMENTAIS as perguntas relativas a esta montagem.

Circuito de Forga: energizar da carga
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Circuito de Comando: abertura e fechamento através do contator



3. DADOS EXPERIMENTAIS (25 pontos)

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Na MONTAGEM 1, ao pressionar o botdo NA no circuito de comando, o circuito de forca passou a alimentar a
lampada? (8 pontos)
(a) SIm

(b) NAO

Na MONTAGEM 1, quando o botdao NA deixou de estar pressionado no circuito de comando, o circuito de forca
manteve a alimentagdo na lampada? (8 pontos)
(a) SIM

(b) NAO

Na MONTAGEM 2, quando o circuito de for¢a estd alimentando a lampada e o botao NF é pressionado, a
lampada: (9 pontos)
(a) Sera apagada temporariamente, até que o botdo NF seja liberado

(b) Permanecera acesa

(c) Sera apagada definitivamente

(d) Permanecera acesa até que o botdo NF seja liberado

O fusivel DIAZED, utilizado na protecao das montagens, € um mecanismo de protecdo contra sobrecarga e
curto-circuito. Um curto-circuito pode ocorrer tanto no circuito de forca quanto no circuito de comando.
Considerando na MONTAGEM 2 que houve um curto-circuito bem préximo a lampada, que esta acesa, os dois

fusiveis que protegem os circuitos de comando e forga irdo atuar, abrindo os circuitos? (9 pontos)
(a) SIM

(b) NAO

Preencha a tabela abaixo com os valores medidos de corrente (com alicate-amperimetro) nos circuitos de
comando e forca na MONTAGEM 2. Depois marque a op¢ao verdadeira (9 pontos)

icomando (A) ifor(;a (A)

(a) icomando € Normalmente menor do que if,y¢q, Mas cresce e decresce junto com ifyrcq
(b) icomando € Normalmente maior do que if,ycq, Mas cresce e decresce junto coM ifyrcq
(€) icomando € Normalmente menor do que if,,¢, € seu valor independe de ifyrcq
(d) icomando € Normalmente maior do que if,,¢, € seu valor independe de ifyrcq

Suponha um circuito muito semelhante ao da MONTAGEM 3, porém sem a ldgica de selo. A alimentagdo do
circuito de comando depende apenas da célula fotoelétrica. Se em um determinado instante de tempo o
circuito de comando estiver alimentado, a parte do dia referente a este instante é: (9 pontos)
(a) Dia

(b) Noite

4. DISCUSSAO (30 pontos)

4.1.

Na montagem 2, em comparag¢do com a montagem 1, o circuito de forca sé foi capaz de manter a alimentacgdo
da lampada gracas a légica de selo. Descreva com suas palavras o passo-a-passo da légica de selo, desde o
momento que a botoeira NA é pressionada até o momento em que é liberada, mantendo-se acesa a lampada.
Comente como o contato de selo consegue manter alimentado o comando e, por consequéncia, a lampada.




