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1. INTRODUGAO (20 pontos)
1.1. Explique o que é o transformador e qual é a caracteristica do chamado transformador ideal. (8 pontos)

1.2. Complete a Tabela 1 a seguir, considerando um transformador abaixador ideal com relacdo 100:80 (N;:N,) e um
indutor com uma impedancia Z, de 113,097 Q, que é a carga ligada no secunddrio do transformador. No calculo
da corrente |,, aplique a 12 Lei de Ohm (V,= Z, xl,) para determinar o valor da corrente sobre o indutor. Apds

calcular I, determine I, pela relacdo de transformacdo N;:N,. Na Tabela 1 observe as indicagdes com

“uxn

para as

expressGes embaixo da tabela, utilizadas em algumas das contas. J4 as equacdes abaixo mostram como se

relacionam tensdes, correntes e poténcias em um transformador. (10 pontos)
Vi _N o ~ S (s
a) V—l = N—1 : relagdo de tensdo entre o primario e o secundario do transformador.
2 2
b) S, =V, X I; : mddulo da poténcia aparente no primario/entrada do transformador.
c) S, =V, xI,:mbdulo da poténcia aparente no secundario/saida do transformador.
d VixI =V,XxI,+ AS[1], onde AS = §; — S, representa as perdas no transformador.

AS
. Vixly  Vox+4S  Vy  Vox+4s vy, ¥, vy L
Dividindo [1] porV,: 22t =2-2"—", t—-"2-2 = , 1"~ ‘2., 1_2

Vs Vy Vy Vo X1y Vs I v, I
I, N o L -
e) 1—2 = N—1: relacdo entre a corrente no primario e no secundario do transformador
1 2
OBS: No caso de um transformador ideal, AS = 0 (sem perdas) e, portanto, I, = I,

N1:N2
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Tabela 1 - Tens&es e correntes no transformador ideal com relacio 100(N;):80(N,) e impedancia Z, de 113,097 Q no secundério.

3 Calculados com V4, N;, N, e Z; Calculados com V4, 13, V,, |,
T\?Ff\j]o Tensdo | Corrente | Corrente | S;=Vix |l | S;=Voxl, | AS=S;-S, | 2=1+ AS/Vz I,/ 1, VAT RVAVAVA
Vo* [V | L**[A] | I*** [A] [VA] [VA] [VA] (A] [A/A] [A/A] | [V/V]
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2. DIAGRAMA DE CIRCUITO (25 pontos)

O diagrama de circuito de cada pratica é baseado no formato dos diagramas de forca e de comando de instala¢des
elétricas reais. Este diagrama serve de ponto de partida para o planejamento das conexdes com cabos entre os
elementos das placas dos painéis do LET que serdo utilizados pelo circuito. Faga neste TP as ligacdes entre os
elementos, observando o diagrama de circuito. Em seguida faca as ligagdes no painel do LET.

CORES DOS CABOS E DAS LIGAGOES NESTE TRABALHO PREPARATORIO (TP)

COR SIGLA* ONDE USAR
VERMELHA| VM |Todas as ligagdes no lado primario do transformador
VERDE VD |Todas as ligacdes no lado secunddrio do transformador
PRETO P |Todas as ligagGes da chave comutadora voltimétrica (P0O35) ao transformador e ao voltimetro.
(ligagcGes indicadas por linhas pontilhadas)

* Use a sigla quando as ligagGes ndo forem feitas nas cores pré-estabelecidas.

Montagem 1 - Transformador com relagdo 100:80 (25 pontos):

e 3]

Tomada

e ESQUEMA SIMPLIFICADO DO CIRCUITO:
100% (N1)

Primario °* Secunddario

Serdo medidas as tensfes (voltimetro analdgico) e correntes (alicate-amperimetro) no primario e secundario do
transformador. Os valores serdo anotados na Tabela 2 em DADOS EXPERIMENTAIS.
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3. DADOS EXPERIMENTAIS (25 pontos)

3.1. Preencha a tabela com os valores medidos de tensdo e correntes e faca os célculos a direita. (10 pontos)

Tabela 2 — Tensdes e correntes medidas mais os cdlculos de poténcia aparente de entrada e de saida, as perdas e as
relagdes de transformacdo a partir das correntes e tensGes medidas.

Valores Medidos Valores Calculados a partir dos Medidos
Tensdo . I, =
V, [V] Tensdo | Corrente | Corrente | S;=Vix1; | S;=Vyx 1, | AS=S5;-S, L + AS/V L/ 1y s/, | Vi/V,
V, [V] l2 [A] 1 [A] [VA] [VA] [VA] (A" 2 | [AJA] | [A/A] | [V/V]
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* Corregdo para adicionar na corrente do secundario as perdas no transformador e equalizar as poténcias de entrada e saida.

4. DISCUSSAO (30 pontos)

4.1. Compare o valor da relagcdo das correntes I’,/I, e das tensdes V,/V, da Tabela 1 com os da Tabela 2. A Tabela 1
representa o modelo ideal do transformador utilizado nesta pratica e a Tabela 2 o modelo real do mesmo
transformador. Na Tabela 1 estdo os valores calculados de tensdo e corrente para o modelo ideal e na Tabela 2
os valores medidos. Verifique nas relagdes de transformacdo de corrente I’,/1; e de tensdo V,/V, da Tabela 2 se
a proporg¢do 100:80 do transformador se manteve como na Tabela 1, justificando a razdo das diferencas
observadas. Compare também a relacdo |,/I, entre as tabelas, justificando o motivo para as diferencgas ficarem
maiores com o aumento da tensdo no primario.

4.2. Monte abaixo o grafico V; x AS com os dados da Tabela 2 do transformador real. O efeito Joule nos

enrolamentos podem ser uma das razdes? ( ) SIM ( ) NAO
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TENSAO V, (PRIMARIO)




