
ARQUIBANCADA

ESC: 1:50

PLANTA

C

A

VIS.01

S

ARQUIBANCADA

ESC: 1:50

CORTE BB

ARQUIBANCADA

ESC: 1:50

CORTE C-C

ARQUIBANCADA

ESC: 1:50

CORTE A-A

.56
.56

.56
.56

.56
.56

.56
.56

2.3
9

.56
.56

.98.98

.105.201.80.10.90 .60

.45.04.805.201.80.10.90.10.04.45

.70
.28

.28
.28

.28
.28

2.1
1

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.2801

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

S

BD

prever ponto de eletrica prever ponto de eletrica

prever ponto de eletrica prever ponto de eletrica

prever ponto de eletrica prever ponto de eletrica

prever ponto de eletrica prever ponto de eletrica

guarda corpo P.N.E

guarda corpo P.N.E

N.A. 100,00
N.O. 99,93

N.A. 103,24
N.O. 103,24

N.A. 104,32
N.O. 104,25

GC02
FL.551

GC03
FL.551

GC04
FL.551

GC04
FL.551

N.A. 100,00
N.O. 99,93

N.A. 103,24
N.O. 103,24

N.A. 104,32
N.O. 104,25

GC06
FL.552

GC07
FL.552

S

S

+100,00

+103.24

+104,32

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

4.3
2

.70
.22

.92

.70

.92

guarda corpo P.N.E

.03
8

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

2.7
4

.85
.30

.07

+ 103.24

+ 104.25

+ 99.93

.02

.02
.02

.02 .02
.02

.18

GC04
FL.551

GC04
FL.551

GC06
FL.552

GC06
FL.552

GC02
FL.551

GC03
FL.551

.36
.36

.36
.25

2.9
9 3.2

4

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.25
2.9

9

.09

.11

+100,00
+ 99.93

+103.24
+ 103.24

+104,32
+ 104.25

.70
.22

.92

.45

.92

2.7
4

.85
.30

18
19
20
21
22
23
24

18

20

22

24

prever ponto de eletrica prever ponto de eletrica

S

guarda corpo P.N.E guarda corpo P.N.E

1.0
8

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

+100,00

+103.24

+104,32

+ 103.24

+ 104.25

+ 99.93

.11
.81

.18
1.1

0

GC02
FL.551

GC07
FL.552

.11

.92

Piso tatil, ver proj especifico

DET. 13
ver folha 901

GUARDA CORPO BARRA-BARRA

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

3.2
4

1.0
8

4.3
2

DET. 16
ver folha 901

DET. 16
ver folha 901

3.9
6

4.6
7

.37

2.7
4

.85
.30

.07

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

.18
.18

3.2
4

1.0
8

4.3
2

3.9
6

4.6
7

.37

2.7
4

.85
.30

.07

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM GUARDA CORPO METALICO  

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM GUARDA CORPO METALICO  ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM GUARDA CORPO METALICO  

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM GUARDA CORPO METALICO  

.02

.04

11

11

11

1.1
2

2.3
9

4.4
8

8.9
7

1.4
0

2.1
1

4.7
6

8.2
7

DET. 33
ver folha
902

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3
Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5
Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas
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FURO PARA
PASSAGEM  DE
FIAÇÃO

PENDURAL
REGULÁVEL EM AÇO
INOX

PARAFUSO DE
FIXAÇÃO

VIDRO LAMINADO
JATEADO, Ø104cm,
ESP. 6mm

LÂMPADA TUBULAR
LED T5 10W (aprox.
1060 lm)

proj. tampa superior

proj. tampa superior

LATERAL EM ALUMÍNIO
PINTADO DE BRANCO

LATERAL SUPERIOR EM
ALUMÍNIO PINTADO DE
BRANCO

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

PENDURAL REGULÁVEL EM
AÇO INOX

CABO DE ALIMENTAÇÃO

TAMPADA SUPERIOR
DE ALUMÍNIO
PINTADO DE BRANCA

VIDRO LAMINADO JATEADO,
Ø104cm, ESP. 6mm

LATERAL EM ALUMÍNIO
PINTADO DE BRANCO

TAMPADA SUPERIOR DE
ALUMÍNIO PINTADO DE
BRANCA

PENDURAL REGULÁVEL EM
AÇO INOX

CABO DE ALIMENTAÇÃO

LÂMPADA TUBULAR LED T5
10W (aprox. 1060 lm)

.80

PENDURAL
REGULÁVEL EM AÇO
INOX

PLACA ACÚSTICA
SEMI-RÍGIDA, Ø110cm
- Ver memorial
descritivo para maiores
informações

PLACA ACÚSTICA
SEMI-RÍGIDA, Ø110cm
- Ver memorial
descritivo para maiores
informações

PENDURAL REGULÁVEL EM
AÇO INOX

LUMINÁRIA PENDENTE SOB MEDIDA - PLANTA INTERNA
AMBIENTE: ARQUIBANCADA
ESC: 1:10

LAJE DE CONCRETO

LAJE DE CONCRETO

LAJE DE CONCRETO

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

LUMINÁRIA PENDENTE SOB MEDIDA - PLANTA SUPERIOR
AMBIENTE: ARQUIBANCADA
ESC: 1:10

LUMINÁRIA PENDENTE SOB MEDIDA - CORTE
AMBIENTE: ARQUIBANCADA
ESC: 1:10

LUMINÁRIA PENDENTE SOB MEDIDA - VISTA
AMBIENTE: ARQUIBANCADA
ESC: 1:10

NUVEM SONOABSORVENTE - PLANTA SUPERIOR
AMBIENTE: ARQUIBANCADA
ESC: 1:10

LUMINÁRIA DE SOBREPOR - CORTE
AMBIENTE: CORREDORES, GABINETES, VARANDAS, ETC.
ESC: 1:10

.08

Ø.35

.03
5

.04
5

Ø.35

LUMINÁRIA DE SOBREPOR - VISTA
AMBIENTE: CORREDORES, GABINETES, VARANDAS, ETC.
ESC: 1:10

VIDRO JATEADO

LUMINÁRIA EM
ALUMÍNIO PINTADO
LÂMPADA DE fLUOR
COMPACTA (aprox. 1400lm)

CAIXA DE LUZ
OCTAGONAL PARA
LAJE

VIDRO JATEADO

LUMINÁRIA EM
ALUMÍNIO PINTADO

.08

.03
5

.04
5

NUVEM SONOABSORVENTE - CORTE
AMBIENTE: ARQUIBANCADA
ESC: 1:10

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

BRUNO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

Alameda Lorena, 1304. Conjunto 612. 
São Paulo - SP

11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

AMPLIAÇÃO - LUMINÁRIAS

1:10

FL.

905
DEZ.
2018

REVISÃO

00

6

DETALHE GENÉRICO 36 - FORRO FONOABSORVENTE
REMOVÍVEL INSTALADO SOB TELHADO E ESTRUTURA
METÁLICA - AMBIENTES: ATELIÊS
ESC: 1:5

DETALHE GENÉRICO 37 - FORRO FONOABSORVENTE
REMOVÍVEL INSTALADO SOB LAJE DE CONCRETO -
AMBIENTES: SALA DE COMPUTADORES E SALAS DE AULA
ESC: 1:5

66

DETALHE GENÉRICO 38 - FORRO  REMOVÍVEL LAVÁVEL
AMBIENTES: COZINHA
ESC: 1:5

FAIXA DE AJUSTE
 (VARIÁVEL)

FAIXA DE AJUSTE
 (VARIÁVEL)

DETALHE GENÉRICO 39 - FORRO  FONOABSORVENTE COLADO NO TETO
AMBIENTES: AUDITÓRIO
ESC: 1:5

DETALHE GENÉRICO 40 - FORRO  FONOABSORVENTE COLADO NO TETO
AMBIENTES: SALA DE PESQUISA E EXTENSÃO
ESC: 1:5

2

3

5 6 56 67 7 7 78 9

10 11

10

1 - ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS PRINCIPAIS  - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações
2 -  ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS SECUNDÁRIAS  - Ver memorial descritivo e
projeto específico para maiores informações
3 - CHAPA DOBRADA 50X50mm PARA FIXAÇÃO DAS TABICAS - realizar pintura na
mesma cor da estrutura
4 - SUBESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS PENDURAIS DO FORRO - Realizar malha
conforme mdulação do forro utilizando tubo metálico mín. 50x50mm
5 - TABICA PARA FORRO DE GESSO
6 - FORRO DE GESSO TIPO DRYWALL ST - Ver memorial descritivo e plantas de forro
para maiores informações
7 - FORRO MODULAR SUSPENSO DE GESSO - Ver memorial descritivo e plantas de
forro para maiores informações
8 - PERFIL "T" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO
9 - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO
10 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO DE GESSO TIPO DRYWALL ST
11 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO MODULAR
12 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO PARA LAMPADA TUBULAR -
Ver memorial descritivo e plantas de forro para maiores informações
13 - TRILHO PARA DIVISÓRIA RETRÁTIL FIXADO NO FUNDO DA VIGA
14 - DIVISÓRIA RETRÁTIL FONOABSORVENTE - Ver memorial descritivo para maiores
informações

1

2

1

2 2 2

1

3 4 5 345 76

8 9

12

1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO  - Ver memorial descritivo e projeto específico para
maiores informações
2 - LAJE DE CONCRETO  - Ver memorial descritivo e projeto específico para maiores
informações
3 - TABICA PARA FORRO DE GESSO
4 - FORRO DE GESSO TIPO DRYWALL ST - Ver memorial descritivo e plantas de forro
para maiores informações
5 - FORRO MODULAR SUSPENSO DE GESSO - Ver memorial descritivo e plantas de
forro para maiores informações
6 - PERFIL "T" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO
7 - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO
8 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO DE GESSO TIPO DRYWALL ST
9 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO MODULAR
10 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO PARA LAMPADA TUBULAR -
Ver memorial descritivo e plantas de forro para maiores informações
11 - TRILHO PARA DIVISÓRIA RETRÁTIL FIXADO SOB O FORRO
12 - DIVISÓRIA RETRÁTIL FONOABSORVENTE - Ver memorial descritivo para maiores
informações
13 - ESTRUTURA AUXILIAR PARA FIXAÇÃO DO TRILHO DORNECIDA PELO
FABRICANTE DA DIVISÓRIA RETRÁTIL

FAIXA DE AJUSTE
 (VARIÁVEL)

FAIXA DE AJUSTE
 (VARIÁVEL)

.25

.25

1

2

3 4 5 5 54 4 37

6

2

1

2

1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO  - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações

2 - LAJE DE CONCRETO  - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações

3 - PERFIL "L" PARA FORRO MODULAR

4 - FORRO MODULAR REMOVÍVEL LAVÁVEL - Ver memorial
descritivo e plantas de forro para maiores informações

5 - PERFIL "T" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO

6 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO MODULAR

7 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR A PROVA
D'AGUA (LAVÁVEL) - Ver memorial descritivo e plantas de forro para
maiores informações

6 6

1 2

33

4 44

5

6

7

8

1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO REVESTIDA COM ELEMENTO
FONOABSORVENTE  - Ver memorial descritivo e projeto específico
para maiores informações

2 - VIGA DE CONCRETO PINTADA NA MESMA COR DO FORRO  -
Ver memorial descritivo e projeto específico para maiores informações

3 - LAJE DE CONCRETO PINTADA - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações

4 - FORRO FONOABSORVENTE COLADO NA LAJE - Ver memorial
descritivo e projeto específico para maiores informações

5 - LUMINÁRIA PENDENTE PARA LÂMPADA TUBULAR - Ver
memorial descritivo para maiores informações

6 - ALIMENTAÇÃO AR-CONDICIONADO - Duto da frigorígena e
alimentação/comunicação elétrica deverão ser passados por dentro de
duto de aço galvanizado, Ø75mm, pintado na mesma cor do forro.

7 - AR-CONDICIONADO TIPO CASSETE PENDURADO NA LAJE
POR MEIO DE PENDURAL AJUSTÁVEL OU BARRA ROSCADA.

8 -ESPAÇO RESERVADO PARA PASSAGEM DE  DUTOS
APARENTES DE ELÉTRICA  E/OU  DADOS/SOM/VÍDEO

7 1

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

1

2

1

2

22

3 3 3 35

4

1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO  - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações

2 - LAJE DE CONCRETO APARENTE - Ver memorial descritivo e
projeto específico para maiores informações

3 - FORRO FONOABSORVENTE COLADO NA LAJE - Ver memorial
descritivo e projeto específico para maiores informações

4 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA TUBULAR - Ver
memorial descritivo para maiores informações

5 -ESPAÇO RESERVADO PARA PASSAGEM DE  DUTOS
APARENTES DE ELÉTRICA  E/OU  DADOS/SOM/VÍDEO

3

4

13

14

11

12

13

4 44
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RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas
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1.3. - JARDIM 1

PM110A
701

PMC65
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PM80C
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PMC65
701

PMC65
701

PM80B
701

PM80B
701

PM80A
701

PM70A
701

PM80A
701

1.2. - ESCADA DE
EMERGÊNCIA

Ver ampliação FL. 454
Pé-direito = 4,12m

Área = 70.80m²

N.A. 99,83
N.O. -

-- 14

Pé-direito = 3,95m

1.4. - CIRCULAÇÃO
EXTERNA (VARANDA)

N.A. 99,95
N.O. -

N.A. 99,95
N.O. -

N.S. 99,97
N.O. 99,93
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 0,
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4.0
0

1.4. - CIRCULAÇÃO
EXTERNA (VARANDA)

N.S. 100,00
N.O. 99,93

S

-- 14

Pé-direito = 4,00m

N.A. 99,95
N.O. -
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N.A. 99,95
N.O. -

CAIMENTO = 2%

2.70

ACESSO PRINCIPAL

AC
ES

SO

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 184.00m²

1.5. - CIRCULAÇÃO
INTERNA

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1- 61

Pé-direito = 7,91m

Área = 111.55m²

1.24. -  ÁREA DE
CONVÍVIO [ANTESSALA

DO AUDITÓRIO]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1.13. - COZINHA
CANTINA

Ver ampliação - FLS. 400

12 52

Pé-direito = 3,25m

Área = 70.13m2

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 52

1.12 - SALA DE
IMPRESSORAS 2D

[LER/GRAF - DI]
Pé-direito = 3,25m

Área = 12.51m²

N.A.100,00
N.O. 99,93

12 52

Pé-direito = 3,25m

Área = 70.05m²

1.11B - SALA DE COMPUTADORES B
[LER/GRAF - DI]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 41.51m²

1.6 - OFICINA MANUAL

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 45.67m²

1.7A - SALA DE
IMPRESSÃO

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 11.60m²

1.7B - SALA DE IMPRESSÃO
[ACESSO CONTROLADO]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 26.95m²

1.8 - MÁQUINA FRESADORA
[LMPD MAQUETES]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 29.19m²

1.10 - OFICINA DE EQUIPAMENTOS -
APOIO [LMPD MAQUETES]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1.11A - SALA DE COMPUTADORES A
[LER/GRAF - DI]

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 18.54m²

1.14. - BALCÃO E
MESAS [CANTINA]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

N.A. 99,99
N.O. 99,93

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 18.96m²

1.15. -REPROGRAFIA

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 6.20m²

1.16. -PAPELARIA

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1.17. - SANITÁRIO
FEMININO

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,99
N.O. 99,93

1.18. - SANITÁRIO
FEMININO PNE

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,995
N.O. 99,93

1.19 - SANITÁRIO
MASCULINO

N.A. 99,99
N.O. 99,93

1.25 - ARQUIBANCADA /
CIRCULAÇÃO VERTICAL

Ver ampliação FL. 451 / 452

N.A. 100,36
N.O. 100,36

N.A. 100,72
N.O. 100,72

3.90

7.20 .60 .30

1.26B - CENTRO ACADÊMICO
[CACAU]

12 11

Pé-direito = 2,70m

Área = 7.62m²

1.26D - CENTRO
ACADÊMICO [CACAU]

N.A. 100,00
N.O. 99,93
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DET. 06
soleira
ver folha 901

DET. 06
soleira
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DET. 07
soleira

ver folha 901

DET. 07 - soleira

DET. 08 - soleira
ver folha 901
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DET. 06 - soleira
ver folha 901

GC02
551GC03

551

BANCO DESNÍVEL
PRAÇA DE

CONVIVÊNCIA
VER CORTE AA

FL. 003B

ENCONTRO
PISO-GRAMA

VER CORTE BB
FL. 003B

POSTE DE ILUMINAÇÃO
LUMINÁRIA 10 (VER
MEMORIAL PARA MAIS
INFORMAÇÕES)

BANCO DE
CONCRETO

Ver ampliação
CORTE CC

FL. 003B

N.A. 100,40

DET. 19
ver folha 902

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

BRUNO EDUARDO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

Alameda Lorena, 1304. 

São Paulo - SP
11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Conjunto 612.

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO - A

1:50

FL.

101A
DEZ.
2018

REVISÃO

00
VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA

FOLHA 101B
VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA

FOLHA 101B

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas

S

S

1 3 5 72 4 6
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1

1.3. - JARDIM 1

1.2. - ESCADA DE
EMERGÊNCIA

Pé-direito = 3,95m
Pé-direito = 3,95m

1.4. - CIRCULAÇÃO
EXTERNA (VARANDA)

1.4. - CIRCULAÇÃO
EXTERNA (VARANDA)

Pé-direito = 3,95m
Pé-direito = 3,95m

1.5. - CIRCULAÇÃO
INTERNA

Pé-direito = 7,91m

1.24. -  ÁREA DE
CONVÍVIO [ANTESSALA

DO AUDITÓRIO]

Pé-direito = 3,25m

1.12 - SALA DE
IMPRESSORAS 2D

[LER/GRAF - DI]
Pé-direito = 3,25m

Pé-direito = 3,25m

1.11B - SALA DE COMPUTADORES B
[LER/GRAF - DI]

Pé-direito = 3,95m

Pé-direito = 3,95m

1.7A - SALA DE
IMPRESSÃO

Pé-direito = 3,95m

1.7B - SALA DE IMPRESSÃO
[ACESSO CONTROLADO]

Pé-direito = 3,95m

1.8 - MÁQUINA FRESADORA
[LMPD MAQUETES]

Pé-direito = 3,95m

1.10 - OFICINA DE EQUIPAMENTOS -
APOIO [LMPD MAQUETES]

1.11A - SALA DE
COMPUTADORES A

[LER/GRAF - DI] Pé-direito = 3,95m

1.14. - BALCÃO E
MESAS [CANTINA]

Pé-direito = 3,95m
1.15. -REPROGRAFIA

Pé-direito = 3,95m
1.16. -PAPELARIA

1.18. - SANITÁRIO
MASCULINO PNE

1.20. - SANITÁRIO

1.19 - SANITÁRIO
MASCULINO

Pé-direito = 1,95m
1.1 - VAZIO

1.17 - SANITÁRIO
MASCULINO

1.6 - OFICINA MANUAL

Pé-direito = 3,95m

1.26B - CENTRO
ACADÊMICO [CACAU]

Pé-direito = 3,95m

1.26D - CENTRO
ACADÊMICO [CACAU]
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11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Conjunto 612.
BRUNO EDUARDO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4
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VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA

FOLHA 151B
VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA

FOLHA 151B

2.09 2.00

.30
.05

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

.30
.05

2.09 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

28.09

.30 .05

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.44 .05

2.00 2.09

.30
.05

2.002.002.00

28.09 10.09

.30
.05

2.00 2.09

10.09

2.002.002.00

2.00

.30
.05

2.00

24.00

24.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

.30
.05

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

PLANTA BAIXA - BR01 - QUANTIDADE 03
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

VISTA FRONTAL - BR01 - QUANTIDADE 03
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

CORTE A - BR01

BRISE DE ALUMÍNIO
FAB. REFAX - MOD.  AS288
(ou similar)

ESCALA 1 : 50

CORTE A - BR02

BRISE DE ALUMÍNIO
FAB. REFAX - MOD.  AS288
(ou similar)

ESCALA 1 : 50

VISTA FRONTAL - BR02 - QUANTIDADE 03
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

PLANTA BAIXA - BR02 - QUANTIDADE 03
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

PLANTA BAIXA - BR03 - QUANTIDADE 01
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

VISTA FRONTAL - BR03 - QUANTIDADE 01
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

CORTE A - BR03

BRISE DE ALUMÍNIO
FAB. REFAX - MOD.  AS288
(ou similar)

ESCALA 1 : 50

QUANTIDADE 03 QUANTIDADE 03

QUANTIDADE 01

.28
.28

.30 .05

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.44 .05

.28
.28

.30 .05

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.44 .05

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

A

A

A

A

A

A

DET. 01
NESTA FOLHA

DET. 01
NESTA FOLHA

DET. 01
NESTA FOLHA

DET. 02
NESTA
FOLHA

DET. 02
NESTA
FOLHA

DET. 02
NESTA
FOLHA

DET. 03
NESTA
FOLHA

DET. 03
NESTA
FOLHA

DET. 03
NESTA
FOLHA

.28

.02

.44 .05

.10

.04

.07 .06 .07

.02

.03
4

.02.04

.05

.30

.10

DETALHE 01 - PLANTA BAIXA
PORTA PAINEL TRILHO - SUPORTE TELESCÓPICO

ESCALA 1 : 5
FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)

DETALHE 03 - CORTE - FIXAÇÃO SUPERIOR
PORTA PAINEL TRILHO - SUPORTE TELESCÓPICO

ESCALA 1 : 5
FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)

SUPORTE
TELESCÓPICO (30cm)

HASTE
DE

ACIONAMENTO

ALAVANCA

HASTE
AS288

PORTA PAINEL
TRILHO

SUPORTE
AS288

CHUMBADOR
DE AÇO

BRISE
AS288

CHUMBADOR
DE AÇO

SUPORTE
TELESCÓPICO

(30cm)

BRISE
AS288

SUPORTE
AS288

PORTA
PAINEL
TRILHO

HASTE
DE
ACIONAMENTO

HASTE
AS288

ALAVANCA

.30

.288

.28

.02

.05
.10

.05

DETALHE 02 - CORTE - FIXAÇÃO INFERIOR
PORTA PAINEL TRILHO - SUPORTE TELESCÓPICO

ESCALA 1 : 5
FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)

HASTE
DE
ACIONAMENTO

HASTE
AS288

PORTA PAINEL
TRILHO

SUPORTE
AS288

CHUMBADOR
DE AÇO

BRISE
AS288

SUPORTE
TELESCÓPICO

(30cm)

ALAVANCA

.51

.11

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

Alameda Lorena, 1304. Conjunto 612. 
São Paulo - SP

11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

BRUNO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

AMPLIAÇÃO BRISES DE ALUMÍNIO

1:50

FL.

541
DEZ.
2018

REVISÃO

00

emissão inicial - -

2.09 2.00

.30
.05

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

.30
.05

2.09 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

28.09

.30 .05

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.44 .05

2.00 2.09

.30
.05

2.002.002.00

28.09 10.09

.30
.05

2.00 2.09

10.09

2.002.002.00

2.00

.30
.05

2.00

24.00

24.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

.30
.05

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

PLANTA BAIXA - BR01 - QUANTIDADE 03
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

VISTA FRONTAL - BR01 - QUANTIDADE 03
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

CORTE A - BR01

BRISE DE ALUMÍNIO
FAB. REFAX - MOD.  AS288
(ou similar)

ESCALA 1 : 50

CORTE A - BR02

BRISE DE ALUMÍNIO
FAB. REFAX - MOD.  AS288
(ou similar)

ESCALA 1 : 50

VISTA FRONTAL - BR02 - QUANTIDADE 03
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

PLANTA BAIXA - BR02 - QUANTIDADE 03
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

PLANTA BAIXA - BR03 - QUANTIDADE 01
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

VISTA FRONTAL - BR03 - QUANTIDADE 01
BRISE DE ALUMÍNIO - FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)
ESCALA 1 : 50

CORTE A - BR03

BRISE DE ALUMÍNIO
FAB. REFAX - MOD.  AS288
(ou similar)

ESCALA 1 : 50

QUANTIDADE 03 QUANTIDADE 03

QUANTIDADE 01

.28
.28

.30 .05

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.44 .05

.28
.28

.30 .05

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.44 .05

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

.10
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.28
.28

.10

5.5
2

.28
.28

A

A

A

A

A

A

DET. 01
NESTA FOLHA

DET. 01
NESTA FOLHA

DET. 01
NESTA FOLHA

DET. 02
NESTA
FOLHA

DET. 02
NESTA
FOLHA

DET. 02
NESTA
FOLHA

DET. 03
NESTA
FOLHA

DET. 03
NESTA
FOLHA

DET. 03
NESTA
FOLHA

.28

.02

.44 .05

.10

.04

.07 .06 .07

.02

.03
4

.02.04

.05

.30

.10

DETALHE 01 - PLANTA BAIXA
PORTA PAINEL TRILHO - SUPORTE TELESCÓPICO

ESCALA 1 : 5
FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)

DETALHE 03 - CORTE - FIXAÇÃO SUPERIOR
PORTA PAINEL TRILHO - SUPORTE TELESCÓPICO

ESCALA 1 : 5
FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)

SUPORTE
TELESCÓPICO (30cm)

HASTE
DE

ACIONAMENTO

ALAVANCA

HASTE
AS288

PORTA PAINEL
TRILHO

SUPORTE
AS288

CHUMBADOR
DE AÇO

BRISE
AS288

CHUMBADOR
DE AÇO

SUPORTE
TELESCÓPICO

(30cm)

BRISE
AS288

SUPORTE
AS288

PORTA
PAINEL
TRILHO

HASTE
DE
ACIONAMENTO

HASTE
AS288

ALAVANCA

.30

.288

.28

.02

.05
.10

.05

DETALHE 02 - CORTE - FIXAÇÃO INFERIOR
PORTA PAINEL TRILHO - SUPORTE TELESCÓPICO

ESCALA 1 : 5
FABRICANTE REFAX - MODELO BRISE AS288 (ou similar)

HASTE
DE
ACIONAMENTO

HASTE
AS288

PORTA PAINEL
TRILHO

SUPORTE
AS288

CHUMBADOR
DE AÇO

BRISE
AS288

SUPORTE
TELESCÓPICO

(30cm)

ALAVANCA

.51

.11

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

Alameda Lorena, 1304. Conjunto 612. 
São Paulo - SP

11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

BRUNO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

AMPLIAÇÃO BRISES DE ALUMÍNIO

1:50

FL.

541
DEZ.
2018

REVISÃO

00

emissão inicial - -

1 3 5 72 4 6

A

B

C

D

8 9

S

D

1

P1

1

P2

1

P3

PRUMADA 1

1P4 1P5 1P6 P7

1

PR
UM

AD
A 

2

Q.
D.

 1
Q.

L. 
1

Q.
D.

 2
Q.

L. 
2

2.1 - ESCADA DE
EMERGÊNCIA

Ver ampliação
FL. 454

N.A. 104,32
N.O. 104,25

11 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 4.81m²

2.2. - HALL
ELEVADOR

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 71.26m²

2.3A - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. A

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 101.43m²

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 101.43m²

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 35.10m²

2.6 -SALA DE REUNIÃO
[GRANDE]

N.A. 104,32
N.O. 104,25

2.8 - SANIT. FEM.
GABINETES

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 104,315
N.O. 104,25

2.9 - SANIT. MASC.
GABINETES

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 104,315
N.O. 104,25

2.11 - VEST. FEM.

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 104,31
N.O. 104,25

2.12 - VEST. MASC.

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 104,31
N.O. 104,25

2.13 - DML

Ver ampliação
FLS. 400

N.A. 104,31
N.O. 104,25

2.14 - SANTÁRIO
FEMININO

Ver ampliação
FLS. 400

N.A. 104,31
N.O. 104,25

2.15 - SANTÁRIO
MASCULINO

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 104,31
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 16.44m²

2.16 -SALA DE APOIO
MANUTENÇÃO

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 22.32m²

2.17 - COPA E
CONFORTO -

FUNCIONÁRIOS

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 19.68m²

2.18 - DEPÓSITO GERAL

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m
Área = 3.16m²

2.19 - SALA T.I.

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m
Área = 3.22m²

2.20 - ALMOXARIFADO

N.A. 104,32
N.O. 104,25

2.21 - SANTÁRIO
FEMININO PNE

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 104,315
N.O. 104,25

2.22 - SANTÁRIO
MASCULINO PNE

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 104,315
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m
Área = 6.13m²

2.23 - SALA DE APOIO AS
SALAS DE AULA

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11
Pé-direito = 3,59m

Área = 23.85m²

2.24 - CIRCULAÇÃO
ÁREA DE APOIO

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 3B1

Pé-direito = 3,59m

Área = 57.82m²

2.25A - SALAS DE PESQUISA
E EXTENSÃO - CONJ. A

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 310.08m²

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 310.08m²

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

N.A. 104,32
N.O. 104,25

N.A. 100,36
N.O. 100,36

N.A. 100,72
N.O. 100,72

N.A. 101,08
N.O. 101,08

N.A. 101,44
N.O. 101,44

N.A. 101,80
N.O. 101,80

N.A. 102,16
N.O. 102,16

N.A. 102,52
N.O. 102,52

N.A. 102,88
N.O. 102,88

N.A. 103,24
N.O. 103,24

12 11

Pé-direito = 3,59m
Área = 3.00m²
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ELEV. 1 ELEV. 1ELEV. 1

ELEV. 3ELEV. 4 
FL. 304

FL. 301 FL. 301 FL. 301

FL. 202 FL. 202

FL. 204FL. 203

DET. 06 - soleira
ver folha 901 DET. 06 - soleira. Ver folha 901

DET. 06 soleira
ver folha 901

DET. 06 soleira
ver folha 901

DET. 06 soleira
ver folha 901

DET. 06 soleira
ver folha 901

DET. 06 soleira
ver folha 901

DET. 07
soleira

ver folha 901

DET. 07
soleira
ver folha 901

DET. 19
ver folha 902

DET. 26
ver folha 902 DET. 28

ver folha 902

DET. 26
ver folha 902

LIM
IT

E 
DO

 T
ER

RE
NO LIMITE DO TERRENO

GC05
551

GC06
552

GC07
552

GC03
551

GC02
551

GC09
552

GC10
552

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 107.52m²

2.3B - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. B

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 58.59m²

2.3C - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. C

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11 Área = 101.43m²

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

N.A. 104,32
N.O. 104,25

DET. 21
ver folha 902

DET. 21
ver folha 902

DET. 21
ver folha 902

DET. 21
ver folha 902

DET. 14
ver folha 901

DET. 14
ver folha 901

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

BRUNO EDUARDO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

Alameda Lorena, 1304. 

São Paulo - SP
11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Conjunto 612.
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6.0
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6.0
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.00

10
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PM1

10 10

PM3

PM4
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PM14

2.1 - ESCADA DE
EMERGÊNCIA

Pé-direito = 3,59m

2.2. - HALL
ELEVADOR

Pé-direito = 3,59m

2.3A - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. A

Pé-direito = 3,59m

2.3B - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. B

Pé-direito = 3,59m

2.3C - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. C

Pé-direito = 3,59m

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

Pé-direito = 3,59m

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

Pé-direito = 3,59m

2.6 -SALA DE REUNIÃO
[GRANDE]

2.8 - SANIT. FEM. GABINETES
2.9 - SANIT. MASC. GABINETES

2.11 - VEST. FEM. 2.12 - VEST. MASC.

2.13 - DML 2.14 - SANTÁRIO
FEMININO

2.15 - SANTÁRIO
MASCULINO

Pé-direito = 3,59m

2.16 -SALA DE APOIO
MANUTENÇÃO

Pé-direito = 3,59m

2.17 - COPA E
CONFORTO -

FUNCIONÁRIOS

Pé-direito = 3,59m
2.18 - DEPÓSITO GERAL

Pé-direito = 3,59m

2.24 - CIRCULAÇÃO
ÁREA DE APOIO

Pé-direito = 3,59m

2.25A - SALAS DE PESQUISA
E EXTENSÃO - CONJ. A

Pé-direito = 3,59m

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

Pé-direito = 3,59m

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

Pé-direito = 3,59m

2.10 - DEPÓSITO
GABINETES

Pé-direito = 3,59m
2.19 - SALA T.I.

Pé-direito = 3,59m
2.20 - ALMOXARIFADO

2.21 - SANTÁRIO
FEMININO PNE

2.22 - SANTÁRIO
MASCULINO PNE

Pé-direito = 3,59m

2.23 - SALA DE APOIO AS
SALAS DE AULA
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1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

Alameda Lorena, 1304. 

São Paulo - SP
11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Conjunto 612.
BRUNO EDUARDO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

1:50

FL.
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DEZ.
2018

REVISÃO

00
PLANTA DE FORRO - PAVIMENTO INTERMEDIARIO - A

R00 10/12/2018 EMISSÃO INICIAL

VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA
FOLHA 152B

VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA
FOLHA 152B
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3.1 - ESCADA DE
EMERGÊNCIA

Ver ampliação FL. 454

N.A. 108,28
N.O. 108,21

11 11
Pé-direito = 3,73m

Área = 5.17m²

3.2. - HALL ELEVADOR
N.A. 108,28
N.O. 108,21

13 61

Pé-direito = 4,43m

Área = 58.71m²

3.3A - VARANDA
COBERTA A [NORTE]

N.A. 108,28
N.O. 108,21

19 51

Pé-direito = 3,73m

Área = 122.05m²

3.4A - ATELIÊ DE
PROJETO - A

N.A. 108,28
N.O. 108,21

Pé-direito = 3,73m

Área = 122.06m²

3.4B - ATELIÊ DE
PROJETO - B

N.A. 108,28
N.O. 108,21

13 61

Pé-direito = 4,43m

Área = 58.71m²

3.3A - VARANDA
COBERTA B [LESTE]

N.A. 108,28
N.O. 108,21

Pé-direito = 3,73m

Área = 122.05m²

3.4H - ATELIÊ DE
PROJETO - H

N.A. 108,28
N.O. 108,21

3.6 - SANITÁRIO
MASCULINO

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 108,28
N.O. 108,21

-3 -5

Pé-direito = 3,59m

Área = 16.00m²

3.5A - JARDIM A

N.A. 109,38
N.O. 108,41

11 61

Pé-direito = 4,43m

Área = 495.00m²

3.10 - ÁREA DE
CONVIVÊNCIA

N.A. 108,28
N.O. 108,21

11 61

Pé-direito = 3,73m

Área = 1.73m²

3.7 - DML

N.A. 108,28
N.O. 108,21

19 51

19 51
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DET. 34
ver folha 902

DET. 34
ver folha 902

DET. 15
ver folha 901

DET. 15
ver folha 901

DET. 15
ver folha 901

DET. 15
ver folha 901

DET. 22
ver folha 902

DET. 22
ver folha 902

LIM
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RE
NO LIMITE DO TERRENO

GC17
554

GC17
554

DET. 22
ver folha 902

DET. 22
ver folha 902

projeção das divisórias
articuladas acústicas 970
x 373cm (5B) quando
recolhidas
ver memorial para
maiores informações

projeção das divisórias
articuladas acústicas 970

x 373cm (5B) quando
recolhidas

ver memorial para
maiores informações

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

BRUNO EDUARDO NAKAGUMA GONDO
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EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

Alameda Lorena, 1304. 

São Paulo - SP
11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Conjunto 612.

PLANTA BAIXA - PISO SUPERIOR - A

1:50

FL.

103A
DEZ.
2018

REVISÃO

00
VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA

FOLHA 103B
VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA

FOLHA 103B

MESA ÁREA COMPARTILHADA
[MESÃO] - PLANTA ESTRUTURA
ESC.: 1:20

MESA ÁREA COMPARTILHADA
[MESÃO] - PLANTA SUPERIOR
ESC.: 1:20

MESA ÁREA COMPARTILHADA
[MESÃO] - ELEVAÇÃO FRONTAL
ESC.: 1:20

MESA ÁREA COMPARTILHADA
[MESÃO] - ELEVAÇÃO LATERAL
ESC.: 1:20

MESA ÁREA COMPARTILHADA [MESÃO] -
EPARAFUSOS DE FIXAÇÃO
ESC.: 1:5

MESA ÁREA COMPARTILHADA [MESÃO] -
EPARAFUSOS DE FIXAÇÃO
ESC.: 1:5
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Estrutura metálica
pintada, cor cinza-claro.

Perfil "C" 100x120mm

caixa de tomada
aparente em aço

galvanizado

eletroduto em aço
galvanizado

chapa de TS, esp.
10mm, cor branco

3.003.00

pilar de concreto

pilar de concreto

Estrutura metálica
pintada, cor cinza-claro.

Perfil "C" 100x120mm

chapa de TS, esp.
10mm, cor branco

pilar de concreto

chapa de TS, esp.
10mm, cor branco

proj. estrutura metálica

proj. estrutura metálica

em
en

da
 de

 ta
mp

os
em

en
da

 de
 ta

mp
os

parafuso de fixação

Estrutura metálica
pintada, cor cinza-claro.

Perfil "C" 100x120mm.
Realizar fixação no pilar

de concreto

proj. tampo

proj. tampo

pilar de concreto

caixa de tomada
aparente em aço

galvanizado

eletroduto em aço
galvanizado

Estrutura metálica pintada, cor
cinza-claro. Perfil "C" 100x120mm.

Realizar fixação no pilar de
concreto

caixa de tomada aparente em aço
galvanizado

parafuso de cabeça chata
sextavado

chapa de TS, esp. 10mm, cor
branco

parafuso de cabeça chata
sextavado

chapa de TS, esp. 10mm, cor
branco

BANCO VARANDA ESTÚDIOS
PLANTA
ESC.: 1:50

BANCO VARANDA ESTÚDIOS - AMPLIAÇÃO
PLANTA ESTRUTURA
ESC.: 1:5

BANCO VARANDA ESTÚDIOS - AMPLIAÇÃO
CORTE
ESC.: 1:5
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Ponto de solda

Estrutura metálica pintada
(mão francesa), cor cinza
claro, e = 2 cm. Realizar

fixação em alvenaria

Estrutura metálica
pintada (mão francesa),

cor cinza claro, e = 2
cm. Realizar fixação em
alvenaria por parafusos

cantoneira e chapa
metálica e = 3mm,

soldada à mão
francesa, para fixação
do banco de madeira

Madeira tratada para área
externa parafusada em

chapa metálica

projeção banco de madeira

chapa metálica e = 3mm,
soldada à mão francesa,

para fixação do banco de
madeira

.18

.36

.10

.55
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CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

AMPLIAÇÃO - MARCENARIAS ESPECIAIS

1:20

FL.

703
DEZ.
2018

REVISÃO

00

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas
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N.A. 99,95
N.O. -

S

-- 14

Pé-direito = 3,95m

1.4. - CIRCULAÇÃO
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Pé-direito = 3,95m

Área = 26.83m²

1.9 - MÁQUINA A LASER
[LMPD MAQUETES]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11
Pé-direito = 3,95m

Área = 184.00m²

1.5. - CIRCULAÇÃO
INTERNA

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1.20. - SANITÁRIO
MASCULINO PNE

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,995
N.O. 99,93

1.19 - SANITÁRIO
MASCULINO

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,99
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 2.22m²

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1.21 - SERVIDOR [T.I]

1.23 - COPA DE APOIO

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,99
N.O. 99,93

1.22 - DML

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,99
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 58.78m²

1.26A - CENTRO ACADÊMICO
[CACAU]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,00m

Área = 8.92m²

1.26B - CENTRO ACADÊMICO
[CACAU]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

TMP 06
FL. 603

TMP 05
FL. 602

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 40.51m²

1.27 - ANTESSALA / ESPERA /
ALMOXARIFADO [ADMINISTRAÇÃO]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 26.02m²

1.28 - SECRETARIA / DIREÇÃO

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 13.05m²

1.29 - SALA DIRETOR

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 25.52m²

1.30 - SECRETARIA / CORDENAÇÃO

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 12.80m²

1.31 - SALA CORDENADOR

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1.32 - W.C FEMININO
[ADMINISTRAÇÃO]

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,995
N.O. 99,93

1.33 - W.C MASCULINO
[ADMINISTRAÇÃO]

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,995
N.O. 99,93

1.26C - WC

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,99
N.O. 99,93

12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 47.19m²

1.34 - SALA DE REUNIÃO E
APRESENTAÇÕES [ADMINISTRAÇÃO]

N.A. 100,00
N.O. 99,93

12 11
Pé-direito = 3,95m

Área = 6.30m²

1.35 - DEPÓSITO GERAL

N.A. 100,00
N.O. 99,93

17 32

Pé-direito =3,19m

Área = 3.55m²

N.A. 100,76
N.O. 100,69

1.36 - CAB. TRAD.

Pé-direito = 3,19m

Área = 3.70m²

N.A. 100,76
N.O. 100,69

1.37 - CAB. TÉCN.

Pé-direito = 3,95m

Área = 4.14m²

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1.38 -ÁREA TÉCN.

17 32

17 31

N.A. 100,00
N.O. 99,93
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12 11
Pé-direito = 3,95m

Área = 7.44m²

1.39 - DEPÓSITO AUDITÓRIO

N.A. 100,00
N.O. 99,93

1.40 - WC CAM.

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 99,99
N.O. 99,93 12 11

Pé-direito = 3,95m

Área = 7.06m²

1.41 - CAMARIM

N.A. 100,00
N.O. 99,93

17 31

Pé-direito = 3,95m

Área = 173.46m²

1.42 - AUDITÓRIO

N.A. 100,00
N.O. 99,93

N.A. 99,51
N.O. 99,44

N.A. 100.76
N.O. 100,69

17 32

Pé-direito = 3,95m

Área = 34.12m²

1.43 - PALCO

N.A. 100,00
N.O. 99,44
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N.F. 99,65
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GC01
551

GC01
551

BANCO DE
CONCRETO

Ver ampliação
CORTE CC

FL. 003B

N.A. 100,40

CONTENÇÃO
TALUDE

VER CORTE DD
FL. 003B

N.A. 100,40

TEXTURAS
DE PISO

VER DET.
FL. 003B

ENCONTRO
PISO-GRAMA

VER CORTE BB
FL. 003B

ENCONTRO
PISO-GRAMA

VER CORTE BB
FL. 003B

BANCO DE CONCRETO
VER AMPLIAÇÃO

FL. 003A

DET. 19 - ver folha 902

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

BRUNO EDUARDO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

Alameda Lorena, 1304. 

São Paulo - SP
11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

Conjunto 612.

1:50

FL.

101B
DEZ.
2018

REVISÃO

00

VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA
FOLHA 101A

VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA
FOLHA 101A

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO - B

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas

SS

SS

S

E

F

G

H

I

Pé-direito = 3,95m
Pé-direito = 3,95m

1.4. - CIRCULAÇÃO
EXTERNA (VARANDA)1.4. - CIRCULAÇÃO

EXTERNA (VARANDA)

Pé-direito = 3,95m

Pé-direito = 3,95m

1.5. - CIRCULAÇÃO
INTERNA

1.20. - SANITÁRIO
FEMININO PNE

Pé-direito = 3,95m
1.21 - SERVIDOR [T.I] 1.23 - COPA DE APOIO1.22 - DML

1.27 - ANTESSALA / ESPERA /
ALMOXARIFADO [ADMINISTRAÇÃO]

Pé-direito = 3,95m
1.28 - SECRETARIA / DIREÇÃO

Pé-direito = 3,95m
1.29 - SALA DIRETOR

Pé-direito = 3,95m
1.30 - SECRETARIA / CORDENAÇÃO

Pé-direito = 3,95m
1.31 - SALA CORDENADOR

1.32 - W.C FEMININO
[ADMINISTRAÇÃO]

1.33 - W.C MASCULINO
[ADMINISTRAÇÃO]

Pé-direito = 3,95m

1.34 - SALA DE REUNIÃO E
APRESENTAÇÕES [ADMINISTRAÇÃO]

Pé-direito = 3,95m
1.35 - DEPÓSITO GERAL

Pé-direito = 3,19m
1.36 - CAB. TRAD.

Pé-direito = 3,19m
1.37 - CAB. TÉCN.

Pé-direito = 3,95m
1.38 -ÁREA TÉCN.

1.39 - DEPÓSITO AUDITÓRIO

1.40 - WC CAM.

1.41 - CAMARIM

Pé-direito = 3,95m
1.43 - PALCO

Pé-direito = 3,95m
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QUADRO GERAL DE CAIXILHOS DE ALUMÍNIO

CÓDIGO QUANTIDADE LARGURA ALTURA PEITORIL TIPO ÁREA (m2)

CXA01 1 5,70 m 3,25 m - FIXO 18,52 m2

CXA02 2

CXA03 3

11,70 m 3,25 m - FIXO 38,02 m2

3,25 m - CORRER11,70 m
76,04 m2

114,06 m2
CXA04 1 3,25 m - CORRER/FIXO11,70 m 38,02 m2

CXA05 1 3,25 m - FIXO5,85 m 19,01 m2

CXA06 1 3,25 m - GIRO1,415 m 4,59 m2

CXA07 1 3,25 m -2,77 m 9,00 m2CORRER/FIXO

CXA08 2 3,25 m -11,70 m CORRER/FIXO 76,04 m2
CXA09 1 3,25 m -2,85 m 9,26 m2GIRO

CXA10 1 3,25 m -8,68 m 28,21 m2CORRER/FIXO

CXA11 1 3,25 m -10,18 m 33,08 m2CORRER/FIXO

CXA12 1 3,25 m -1,35 m 4,39 m2GIRO

CXA13 2 2,15 m -4,20 m 9,03 m2ARTICULADA 18,06 m2
CXA14 1 3,25 m8,07 m 18,70 m2GIRO/FIXO1,10 m

CXA15 1 3,25 m8,07 m 18,70 m2GIRO/FIXO1,10 m

CXA16 1 2,15 m -5,95 m 12,79 m2GIRO/FIXO

CXA17 1 3,25 m -11,70 m CORRER/FIXO 38,02 m2

CXA18A 1 2,81 m -5,70 m FIXO 16,02 m2

CXA18B 1 2,81 m -10,33 m CORRER 29,02 m2

CXA18C 1 2,81 m -10,33 m CORRER 29,02 m2

CXA18D 1 2,81 m -11,70 m FIXO 32,88 m2

CXA18E 1 2,81 m -6,00 m CORRER 16,86 m2

CXA19 1 0,59 m13,85 m FIXO 8,17 m22,15 m

CXA20 1 2,74 m -9,77 m 26,77 m2GIRO/FIXO

CXA21 1 2,74 m -8,39 m 22,99 m2GIRO/FIXO

CXA22 1 2,74 m -2,70 m 7,40 m2GIRO/FIXO

CXA23 1 2,74 m -7,95 m 21,78 m2GIRO/FIXO

CXA24 1 2,74 m -9,72 m 26,63 m2GIRO/FIXO

CXA25 1 1,64 m 1,10 m17,83 m 29,24 m2MAXIM-AR

CXA26 1 1,64 m 1,10 m33,77 m 55,38 m2MAXIM-AR

CXA27 1 1,64 m 1,10 m35,84 m 58,77 m2MAXIM-AR

CXA28 1 0,59 m3,91 m FIXO 2,31 m22,15 m

CXA29 8 2,63 m CORRER11,70 m 30,77 m21,10 m 246,16 m2
CXA30 ( * ) 8 3,73 m CORRER11,70 m 43,64 m2- 349,12 m2

CXA31 4 1,51 m FIXO24,10 m 36,39 m2- 147,64 m2

38,02 m2

38,02 m2

1.455,01 m2TOTAL

NOTAS:

Esquadrias, montantes, hastes, limitadores, guias e trilhos em alumínio, acabamento anodizado
fosco natural, e fechamentos em vidro laminado com película de PVB transparenteespessura
conforme cálculo previsto pela NBR7199,, coloração transparente e incolor. Os vidros devem ser
fixados às partes as esquadrias por meio de baguete de alumínio anodizado fosco natural,
evitanso-se borrachas de vedação à mostra. Prever elementos de travamento (trincos, fechos e
contra-fechos) em alumínio anodizado fosco natural ou em nylon de alta resistência, cor preto.

( * ) Requadro interno em alumínio, perfil 50x50mm, estruturado conforme projeto. Realizar
preenchimento com lã-de-rocha, densidade 64kg/m³. Revestir dos dois lados com placa de TS
estrutural, espessura 8mm, acabamento texturizado na cor branca.
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CXA27 - VISTA FRONTAL (EXTERNA) - JANELAS MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA DE ALUMÍNIO - FABRICANTE PERFIL CM - SISTEMA CHROMA (ou similar)
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CORTE A - CXA25, CXA26,
CXA27

JANELAS MAXIM-AR COM 

FAB. PERFIL CM

ESCALA 1 : 20

SIST. CHROMA (ou similar) 
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PLANTA BAIXA - CXA25
JANELAS MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA DE ALUMÍNIO - FABRICANTE PERFIL CM - SISTEMA CHROMA (ou similar) 
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POSIÇÃO DO
BRISE DE

CONCRETOVIDRO
FIXO

.25

2.17 .035.02 1.56.02.04 .07

ALVENARIA
ALVENARIA

B

VISTA FRONTAL (EXTERNA) - CXA28
ESQUADRIA ALTA FIXA DE ALUMÍNIO - FABRICANTE PERFIL CM - SISTEMA CHROMA (ou similar) 
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ESQUADRIA ALTA FIXA DE ALUMÍNIO - FABRICANTE PERFIL CM - SISTEMA CHROMA (ou similar) 

ESCALA 1 : 20

CORTE B - CXA28

JANELAS MAXIM-AR COM 

FAB. PERFIL CM

ESCALA 1 : 20

SIST. CHROMA (ou similar) 

BANDEIRA FIXA DE ALUMÍNIO
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QUADRO GERAL DE CAIXILHOS DE ALUMÍNIO

CÓDIGO QUANTIDADE LARGURA ALTURA PEITORIL TIPO ÁREA (m2)

CXA01 1 5,70 m 3,25 m - FIXO 18,52 m2

CXA02 2

CXA03 3

11,70 m 3,25 m - FIXO 38,02 m2

3,25 m - CORRER11,70 m
76,04 m2

114,06 m2
CXA04 1 3,25 m - CORRER/FIXO11,70 m 38,02 m2

CXA05 1 3,25 m - FIXO5,85 m 19,01 m2

CXA06 1 3,25 m - GIRO1,415 m 4,59 m2

CXA07 1 3,25 m -2,77 m 9,00 m2CORRER/FIXO

CXA08 2 3,25 m -11,70 m CORRER/FIXO 76,04 m2
CXA09 1 3,25 m -2,85 m 9,26 m2GIRO

CXA10 1 3,25 m -8,68 m 28,21 m2CORRER/FIXO

CXA11 1 3,25 m -10,18 m 33,08 m2CORRER/FIXO

CXA12 1 3,25 m -1,35 m 4,39 m2GIRO

CXA13 2 2,15 m -4,20 m 9,03 m2ARTICULADA 18,06 m2
CXA14 1 3,25 m8,07 m 18,70 m2GIRO/FIXO1,10 m

CXA15 1 3,25 m8,07 m 18,70 m2GIRO/FIXO1,10 m

CXA16 1 2,15 m -5,95 m 12,79 m2GIRO/FIXO

CXA17 1 3,25 m -11,70 m CORRER/FIXO 38,02 m2

CXA18A 1 2,81 m -5,70 m FIXO 16,02 m2

CXA18B 1 2,81 m -10,33 m CORRER 29,02 m2

CXA18C 1 2,81 m -10,33 m CORRER 29,02 m2

CXA18D 1 2,81 m -11,70 m FIXO 32,88 m2

CXA18E 1 2,81 m -6,00 m CORRER 16,86 m2

CXA19 1 0,59 m13,85 m FIXO 8,17 m22,15 m

CXA20 1 2,74 m -9,77 m 26,77 m2GIRO/FIXO

CXA21 1 2,74 m -8,39 m 22,99 m2GIRO/FIXO

CXA22 1 2,74 m -2,70 m 7,40 m2GIRO/FIXO

CXA23 1 2,74 m -7,95 m 21,78 m2GIRO/FIXO

CXA24 1 2,74 m -9,72 m 26,63 m2GIRO/FIXO

CXA25 1 1,64 m 1,10 m17,83 m 29,24 m2MAXIM-AR

CXA26 1 1,64 m 1,10 m33,77 m 55,38 m2MAXIM-AR

CXA27 1 1,64 m 1,10 m35,84 m 58,77 m2MAXIM-AR

CXA28 1 0,59 m3,91 m FIXO 2,31 m22,15 m

CXA29 8 2,63 m CORRER11,70 m 30,77 m21,10 m 246,16 m2
CXA30 ( * ) 8 3,73 m CORRER11,70 m 43,64 m2- 349,12 m2

CXA31 4 1,51 m FIXO24,10 m 36,39 m2- 147,64 m2

38,02 m2

38,02 m2

1.455,01 m2TOTAL

NOTAS:

Esquadrias, montantes, hastes, limitadores, guias e trilhos em alumínio, acabamento anodizado
fosco natural, e fechamentos em vidro laminado com película de PVB transparenteespessura
conforme cálculo previsto pela NBR7199,, coloração transparente e incolor. Os vidros devem ser
fixados às partes as esquadrias por meio de baguete de alumínio anodizado fosco natural,
evitanso-se borrachas de vedação à mostra. Prever elementos de travamento (trincos, fechos e
contra-fechos) em alumínio anodizado fosco natural ou em nylon de alta resistência, cor preto.

( * ) Requadro interno em alumínio, perfil 50x50mm, estruturado conforme projeto. Realizar
preenchimento com lã-de-rocha, densidade 64kg/m³. Revestir dos dois lados com placa de TS
estrutural, espessura 8mm, acabamento texturizado na cor branca.
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TRECHO 1 - BRISE DE CONCRETO
ARMADO - AMBIENTES: GABINETES
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1 -CAIXILHO EM ALUMÍNIO  - Ver memorial descritivo
maiores informações
2 - TIRANTE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO DE CINZA
CLARO  - Ver projeto específico para maiores informações
3 - CONSOLE METÁLICO CHUMBADO NA PAREDE - Ver
projeto específico para maiores informações
4 - BRISE DE CONCRETO ARMADO APARENTE
5 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6 - PAREDE DE CONCRETO
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1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas
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1

1P12 1P13 1P14 P151
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Q.D. 3Q.L. 3Q.D. 4 Q.L. 4

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 107.52m²

2.3B - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. B

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 27.06m²

2.3D - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. D

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 8.76m²

2.5 - VARANDA
[GABINETES]

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 58.59m²

2.3C - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. C

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11
Pé-direito = 3,59m

Área = 101.43m²

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 20.41m²

2.7 - SALA DE
CONFORTO

PROFESSORES

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 3B1

Pé-direito = 3,59m

Área = 81.07m²

2.25B - SALAS DE PESQUISA
E EXTENSÃO - CONJ. B

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 156.69m²

2.26 - ESPAÇO
COMPARTILHADO -

PESQUISA E EXTENSÃO

N.A. 104,32
N.O. 104,25

2.27 -ESCADA 2

Ver ampliação
FL. 453

1.25 - ARQUIBANCADA /
CIRCULAÇÃO VERTICAL

Ver ampliação FL. 451 / 452

N.A. 103,24
N.O. 103,24

N.A. 103,60
N.O. 103,24

N.A. 103,96
N.O. 103,96

N.A. 104,32
N.O. 104,32

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 310.08m²

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11
Pé-direito = 3,59m

Área = 41.85m²

2.29 - CIRCULAÇÃO SALAS
DE AULA / ESCANINHOS

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11
Pé-direito = 3,59m

Área = 41.85m²

2.29 - CIRCULAÇÃO SALAS
DE AULA / ESCANINHOS

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 20.05m²

2.30 - HELIODON [ECOS]

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 41.60m²

2.31 - TUNEL DE VENTO [ECOS]

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 51.12m²

2.32 -ÁREA DE PESQUISA [ECOS]

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 52

Pé-direito = 2,74m

Área = 62.72m²

2.33A -SALA DE AULA TEÓRICA -A

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 52

Área = 62.72m²

2.33B -SALA DE AULA TEÓRICA -B

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 52

Área = 62.72m²

2.33C -SALA DE AULA TEÓRICA - C

N.A. 104,32
N.O. 104,25

12 12

Área = 87.88m²

2.34 -SALA DE DESENHO A MÃO
LIVRE [LER / GRAF-MN]

N.A. 104,32
N.O. 104,25

13 11

Pé-direito = 3,59m

Área = 20.87m²

2.35 - VARANDA  [LER / GRAF-MN]

N.A. 104,31
N.O. 104,25

Pé-direito = 2,74m Pé-direito = 2,74m Pé-direito = 2,74m
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FL.

102B
DEZ.
2018

REVISÃO

00
PLANTA BAIXA - PAV. INTERMEDIÁRIO - B

VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA
FOLHA 102A

VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA
FOLHA 102A

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas
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Pé-direito = 3,59m

2.3D - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. D

Pé-direito = 3,59m

2.5 - VARANDA
[GABINETES]

Pé-direito = 3,59m

2.3C - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. C

Pé-direito = 3,59m

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

Pé-direito = 3,59m

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

Pé-direito = 3,59m

2.7 - SALA DE
CONFORTO

PROFESSORES

Pé-direito = 3,59m
2.25B - SALAS DE PESQUISA

E EXTENSÃO - CONJ. B

Pé-direito = 3,59m

2.26 - ESPAÇO
COMPARTILHADO -

PESQUISA E EXTENSÃO

2.27 -ESCADA 2

Pé-direito = 3,59m

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

Pé-direito = 3,59m

2.29 - CIRCULAÇÃO SALAS
DE AULA / ESCANINHOS

Pé-direito = 3,59m

2.29 - CIRCULAÇÃO SALAS
DE AULA / ESCANINHOS

Pé-direito = 3,59m
2.30 - HELIODON [ECOS]

Pé-direito = 3,59m

2.31 - TUNEL DE
VENTO [ECOS]

Pé-direito = 3,59m
2.32 -ÁREA DE PESQUISA [ECOS]

Pé-direito = 2,74m
2.33A -SALA DE AULA TEÓRICA -A 2.33B -SALA DE AULA TEÓRICA -B 2.33C -SALA DE AULA TEÓRICA - C

2.34 -SALA DE DESENHO A MÃO
LIVRE [LER / GRAF-MN]

Pé-direito = 3,59m
2.35 - VARANDA  [LER / GRAF-MN]

Pé-direito = 2,74m

Pé-direito = 3,59m
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CORTE ESQUEMÁTICO - PADRÃO CORREDORES - ALTURA INSTALAÇÕES
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esgoto

desvios elétrica

60cm livre para iluminação

alinhar as tubulações e eletrocalhas
com os fechamentos laterais
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FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

Alameda Lorena, 1304. 
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11 3062 1134
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Conjunto 612.
BRUNO EDUARDO NAKAGUMA GONDO
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EDUARDO SAGUAS MILLER
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PLANTA DE FORRO - PAVIMENTO INTERMEDIARIO - B
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FL.

152B
DEZ.
2018

REVISÃO

00

VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA
FOLHA 152A

VER CONTINUAÇÃO DA PLANTA
FOLHA 152A

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas
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Pé-direito = 3,73m

Área = 122.05m²

3.4C - ATELIÊ DE
PROJETO - C

N.A. 108,28
N.O. 108,21

Pé-direito = 3,73m

Área = 122.05m²

3.4D - ATELIÊ DE
PROJETO - D

N.A. 108,28
N.O. 108,21

13 61

Pé-direito = 4,43m

Área = 82.43m²

3.3A - VARANDA
COBERTA C [SUL]

N.A. 108,28
N.O. 108,21

Pé-direito = 3,73m

Área = 122.05m²

3.4F - ATELIÊ DE
PROJETO - F

N.A. 108,28
N.O. 108,21

Pé-direito = 3,73m

Área = 122.06m²

3.4E - ATELIÊ DE
PROJETO - E

N.A. 108,28
N.O. 108,21

13 61

Pé-direito = 4,43m

Área = 58.71m²

3.3A - VARANDA
COBERTA D [OESTE]

N.A. 108,28
N.O. 108,21

Pé-direito = 3,73m

Área = 122.06m²

3.4G - ATELIÊ DE
PROJETO - G

N.A. 108,28
N.O. 108,21

3.8 - SANITÁRIO
FEMININO

Ver ampliação - FLS. 400

N.A. 108,28
N.O. 108,21

-3 -5

Pé-direito = 3,59m

Área = 16.00m²

3.5A - JARDIM B

N.A. 109,38
N.O. 108,21

-3 -5

Pé-direito = 3,59m

Área = 16.00m²

3.5A - JARDIM C

11 61

Pé-direito = 3,73m

Área = 1.73m²

3.9 - SALA DE T.I

N.A. 108,28
N.O. 108,21

N.A. 109,38
N.O. 108,41
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FL. 201 FL. 201

FL. 204FL. 203

DET. 34
ver folha 902

DET. 34
ver folha 902

DET. 15
ver folha 901

DET. 15
ver folha 901

DET. 15
ver folha 901

DET. 15
ver folha 901

DET. 22
ver folha 902

DET. 22
ver folha 902
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2.27 -ESCADA 2

Ver ampliação FL. 453

N.A. 108,28
N.O. 108,21

DET. 22
ver folha 902

DET. 22
ver folha 902

projeção das divisórias
articuladas acústicas 970
x 373cm (5B) quando
recolhidas
ver memorial para
maiores informações

projeção das divisórias
articuladas acústicas 970

x 373cm (5B) quando
recolhidas

ver memorial para
maiores informações
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PLACA DE SINALIZAÇÃO | PLANTA
ESC: 1:10

PLACA DE SINALIZAÇÃO | ELEVAÇÃO
ESC: 1:10

VA
RI
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L/2
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oj.

 vi
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proj. viga

proj. viga

pr
oj.

 vi
ga

PLACA DE SINALIZAÇÃO 50X50cm EM TS,
esp. 10mm, FIXADA AO PILAR POR MEIO DE

BARRA DE AÇO INOX

PLACA DE SINALIZAÇÃO 50X50cm EM TS,
esp. 10mm, FIXADA AO PILAR POR MEIO DE

BARRA DE AÇO INOX

proj. barra de fixação

.05 .45 .05

proj. barra de fixação

proj. barra de fixação

PILAR DE CONCRETO APARENTE LINHA PRETA, ESPESSURA 2,0pt

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO - Letra em caixa
alta, 232,4 pontos, fonte: Barlow Semi

Condensed Bold, cor: preta

ÁREA PARA APLICAÇÃO DE ARTE
(AXONOMÉTRICA DO PAVIMENTO) -

FUNDO CINZA

TEXTO -  20 pontos, fonte: Barlow Semi
Condensed Regular, cor: preto

NUMERAL -  15 pontos, fonte: Barlow Semi Condensed
Regular, cor: preto, inserido dentro de circulo prenchido

com cor referente ao pavimento

BARRA DE FIXAÇÃO
EM AÇO INOX

LINHA PRETA, ESPESSURA 2,0pt

LINHA PRETA, ESPESSURA 1,0pt

PLACA DE SINALIZAÇÃO | DIAGRAMAÇÃO
ESC: 1:2
(medidas em milimetros)

PLACA DE SINALIZAÇÃO | ESQUEMA DE FIXAÇÃO - PLANTA
ESC: 1:1
(medidas em milimetros)

PLACA DE SINALIZAÇÃO | ESQUEMA DE FIXAÇÃO - ELEVAÇÃO
ESC: 1:1
(medidas em milimetros)

PLACA DE SINALIZAÇÃO 50X50cm EM TS,
esp. 10mm, COR: BRANCO

BARRA EM AÇO INOX, ESP. 10mm,
CHUMBADA AO PILAR

FITA DUPLA-FACE DE ALTO DESEMPENHO
3M OU SIMILAR

CHUMBADOR PARABOLT 1/4  2" CABEÇA
ANCORA

CHUMBADOR PARABOLT
1/4  2" CABEÇA ANCORA

BARRA EM AÇO INOX,
ESP. 10mm, CHUMBADA

AO PILAR

PLACA DE SINALIZAÇÃO
50X50cm EM TS, esp.

10mm, COR: BRANCO

FITA DUPLA-FACE DE
ALTO DESEMPENHO 3M

OU SIMILAR

12
10

14

TEXTO -  40 pontos, fonte: Barlow Semi
Condensed Bold, cor: preto
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TORRE DE LAVATÓRIOS
 AMBIENTES: SANITÁRIOS (AMBIENTES 1.17 / 1.19 / 2.14 / 2.15)
ESC: 1:10

TORRE DE LAVATÓRIOS PARA SANITÁRIOS. ESTRUTURA EM PERFIL
METÁLICO TUBULAR, 50x50mm, REVESTIDO COM CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm. LAVATÓRIOS SUSPENSOS, VER MEMORIAL DESCRITIVO PARA MAIORES
INFORMAÇÕES, ESPAÇO INTERN O PARA LIXEIRA COM PORTINHOLA COM
FECHO E TRINCO. PREVER INSTALAÇÃO DE ESPELHO, PAPELEIRA E
SABONETEIRA, VER MEMORIAL DESCRITIVO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

PLANTA BAIXA - TRECHO 1
ESC: 1:10

PLANTA BAIXA - TRECHO 2
ESC: 1:10

PLANTA BAIXA - TRECHO 3
ESC: 1:10

VISTA LATERAL 1
ESC: 1:10

VISTA LATERAL 2
ESC: 1:10

VISTA LATERAL 3
ESC: 1:10

CORTE AA
ESC: 1:10

CORTE ESPECÍFICO - LIGAÇÕES HIDRÁULICAS
ESC: 1:10
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PERFIL TUBULAR
50x50mm

CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm, ACABAMENTO CRU

PERFIL TUBULAR
50x50mm

CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm, ACABAMENTO CRU

PAPELEIRA - Ver
memorial descritivo para
maiores informações

PERFIL TUBULAR
50x50mm

CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm, ACABAMENTO CRU

PORTINHOLA EM CHAPA CIMENTÍCIA,
ESP. 12mm, ACABAMENTO CRU

FURO RETANGULAR
10X24

TUBULAÇÃO
HIDRÁULICA

ESPAÇO PARA
LIXEIRA

LAVATÓRIO SUSPENSO -
Ver memorial descritivo para
maiores informações

CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm, ACABAMENTO CRU
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FURO RETANGULAR
10X24

REBAIXO PARA
INSTALAÇÃO DE
PAPELEIRA

CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm, ACABAMENTO CRU

PAPELEIRA - Ver memorial
descritivo para maiores
informações

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm, ACABAMENTO CRU

PARAFUSO DE FIXAÇÃO
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ESPELHO

PROJ. ESTRUTURA METÁLICA

CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm, ACABAMENTO CRU

CHAPA CIMENTÍCIA, ESP.
12mm, ACABAMENTO CRU

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

REBAIXO PARA
INSTALAÇÃO DE
PAPELEIRA

PAPELEIRA - Ver memorial
descritivo para maiores
informações

LAVATÓRIO SUSPENSO -
Ver memorial descritivo para
maiores informações

PORTINHOLA EM CHAPA
CIMENTÍCIA, ESP. 12mm,
ACABAMENTO CRU

PREVER TRINCO COM
CHAVE

ESPAÇO PARA
LIXEIRA

PERFIL TUBULAR
50x50mm

PAPELEIRA - Ver memorial
descritivo para maiores
informações

REBAIXO PARA
INSTALAÇÃO DE
PAPELEIRA

.21 .21

FURO RETANGULAR
10X24

SIFÃO FLEXÍVEL

DESCIDA DE ESGOTO

CONEXÃO FLEXÍVEL

ENTRADA DE ÁGUA FRIA

PERFIL TUBULAR
50x50mm

SABONETEIRA - Ver
memorial descritivo para
maiores informações
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AMPLIAÇÃO - 3.8 SANITÁRIO FEMININO
PLANTA

ESC. 1:20
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desenho específico para
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TERRA PREPARADA
PARA PLANTIO

DRENAGEM - Camada de argila
expandida envolta em manta geotêxtil +
camada de areia

IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE
CONTRAPISO DE CONCRETO
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08
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RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

LEGENDA

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3 Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2
Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5
Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10
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DETALHE GENÉRICO 42 -
IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE
CONCRETO - AMBIENTES: COBERTURA
ESCADA DE EMERGÊNCIA
ESC: 1:5

A - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  - Ver projeto
específico para maiores informações
B -  REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA
DESEMPENADA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (TRAÇO
1:3) PREPARADA COM SOLUÇÃO ADESIVA "VIAFIX" OU
SIMILAR E ÁGUA (TRAÇO 1:2) COM 1% DE CAIMENTO
EM DIREÇÃO AO TUBO DE AP (ESPESSURA MÍNIMA
2cm)
C -MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA APP TORODIN 4mm
DA "VIAPOL" OU SIMILAR, APLICADA SOBRE CAMADA
DE PRIMER APLICADO A FRIO COM ROLO OU TRINCHA
D - CHAPISCO+ TELA GALVANIZADA
E - PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA
DESEMPENADA CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3)
F - RUFO EM CHAPA 14 GALVANIZADA DOBRADO E
FIXADO AO PARAPEITO.
G - RALO SEMI-ESFÉRICO PARA TUBO DE AP, Ø100mm
H - MASTIQUE ELÁSTICO SIKAFLEX DA "SIKA" OU
SIMILAR
I - DESCIDA DE AP Ø100mm
J - ANEL DE CONCRETO
K - TUBO DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO
L - TUBO DE PVC VOLTADO PARA BAIXO
M - EXAUSTÃO DA COZINHA Ø200mm
N - EXAUSTÃO BANHEIROS Ø200mm
0 - TUBO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO Ø210mm
P - TERMINAL DE CHAMINÉ DE EXAUSTÃO TIPO
CANHÃO

DETALHE GENÉRICO 41 - COBERTURA
METÁLICA E SHED METÁLICO -
AMBIENTES: PÁTIO / ATELIÊS
ESC: 1:5

1 -BRISÉ MÓVEL DE ALUMÍNIO PERFURADO  - Ver
memorial descritivo maiores informações
2 - PORTA-PAINEL PARA INSTALAÇÃO DO BRISÉ  - Ver
projeto específico para maiores informações
3 - BRAÇO ALONGADOR PARA FIXAÇÃO DO PORTA
PAINEL - Ver projeto específico para maiores informações
4 - ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS PRINCIPAIS  - Ver
memorial descritivo e projeto específico para maiores
informações
5 -  ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS SECUNDÁRIAS  -
Ver memorial descritivo e projeto específico para maiores
informações
6 - TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE -
Ver memorial descritivo e projeto específico para maiores
informações
7 - PERFIL SOLDADO À ESTRUTURA METÁLICA PARA
APOIO DAS TELHAS METÁLICAS
8 - TERÇAS METÁLICAS 150X60mm (a cada 2 metros) -
As terças deverão ser pintadas na mesma cor da estrutura
principal
9 - RUFO METÁLICO EM CHAPA 14 GALVANIZADA
10 - CALHA METÁLICA EM CHAPA  14 GALVANIZADA
11 -  TRELIÇA METÁLICA - Ver memorial descritivo e
projeto específico para maiores informações
12 - VIGA METÁLICA - As vigas deverão ser pintadas na
mesma cor que a estrutura principal.
13 - PERFIL "C" PARA ARREMATE E APOIO DOS
CAIXILHOS DO SHED
14 - TERÇAS METÁLICAS 150X60mm (a cada 2 metros) -
As terças deverão ser pintadas na mesma cor que a
estrutura principal.
15 - RUFO METÁLICO EM CHAPA 14 GALVANIZADA
16 - RUFO METÁLICO EM CHAPA 14 GALVANIZADA
PARA VEDAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DO SHED
17 - RUFO METÁLICO EM CHAPA 14 GALVANIZADA
PARA VEDAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DAS TELHAS
18 - CAIXILHO DE VEDAÇÃO DO SHED - Ver projeto
específico para maiores informações.
19 - TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE
- Ver memorial descritivo e projeto específico para maiores
informações
20 - PLACA SOLAR - Dimensionar quantidade de placas
solares por meio de projeto específico
21 - SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA APOIO DAS
PLACAS SOLARES - dimensionar subestrutura conforme
dimensionamento das placas solares - realizar apoio da
subestrutura sobre as terças metálicas.
22 - CALHA METÁLICA EM CHAPA  14 GALVANIZADA
23 - PASSADIÇO TÉCNICO EM PISO-GRADE DE AÇO
GALVANIZADO
24 - ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DO
PASSADIÇO FIXADO ÀS TRELIÇAS METÁLICAS
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GC01 - Auditório

Guarda-corpo barra-barra em aço
carbono pintado com pintura esmalte
acabamento acetinado. Ver memorial
descritivo para maiores informações.

GC02/03/04 - Escada arquibancada

Guarda-corpo barra-barra em aço
carbono pintado com pintura
esmalte acabamento acetinado. Ver
memorial descritivo para maiores
informações.

GC05 - Circulação

Guarda-corpo barra-barra em aço
carbono pintado com pintura esmalte
acabamento acetinado e banco de
madeira. Ver memorial descritivo para
maiores informações.

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552
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DETALHE GENÉRICO 01 - ENCONTRO PISO INTERNO X EXTERNO - ACESSO
PORTA DE  CORRER
ESC: 1:5

.07

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 99,97

EXT. INT.

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

PORTA DE CORRER -
ACESSO AO EDIFÍCIO

REBAIXO PARA INSTALAÇÃO
GUIA INFERIOR

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

caimento (ver planta)

DETALHE GENÉRICO 02 - ENCONTRO PISO INTERNO X EXTERNO - ACESSO
PORTA DE  GIRO
ESC: 1:5

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 99,99

EXT. INT.

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

PORTA DE GIRO - ACESSO
AO EDIFÍCIO

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

caimento (ver planta)

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

.03

.01

DETALHE GENÉRICO 03 - ENCONTRO PISO INTERNO X EXTERNO -
FECHAMENTO EM VIDRO
ESC: 1:5

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 99,99

EXT. INT.

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

CAIXILHO - VEDAÇÃO DO
EDIFÍCIO

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

caimento (ver planta)

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

.01

DETALHE GENÉRICO 05 - ENCONTRO PISO CONCRETO POLIDO X PLACA DE
BORRACHA
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

.02

PISO EM PLACA DE
BORRACHA ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA - Ver
memorial descritivo para
maiores informações

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

N.O. 99,93
N.A. 100,00

ME
SM

O 
NÍ

VE
L

.07

.05

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

DETALHE GENÉRICO 12 - ENCONTRO PISO CERÂMICO X RODAPÉ CERÂMICO
ESC: 1:5

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

caimento (mín. 1%)

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

N.O. 99,93
N.A. 99,99

PISO CERÂMICO
ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA- Ver memorial
descritivo para maiores
informações

RODAPÉ CERÂMICO COM
CANTO ARREDONDADO

.05

DETALHE GENÉRICO 06 - ENCONTRO PISO CONCRETO POLIDO X PISO
CONCRETO POLIDO DE BANHEIROS E ÁREAS MOLHADAS
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

.02

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

N.O. 99,93
N.A. 100,00

.07

SOLEIRA DE PEDRA -
atenção, canto chanfrado. Ver
memorial para maiores
informações

N.O. 99,93
N.A. 99,99

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

DETALHE GENÉRICO 07 - ENCONTRO PISO CONCRETO POLIDO X PISO
CONCRETO POLIDO DE BANHEIROS E A. MOLHADAS COM  ACESSO UNIVERSAL
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

.02

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

N.O. 99,93
N.A. 100,00

.07

SOLEIRA DE PEDRA -
atenção, canto chanfrado. Ver
memorial para maiores
informações

N.O. 99,93
N.A. 99,995

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

INT. EXT.

DETALHE GENÉRICO 08 - ENCONTRO PISO CONCRETO POLIDO X PISO
CERÂMICO DA COZINHA
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

.04

PISO CERÂMICO
ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA- Ver memorial
descritivo para maiores
informações

N.O. 99,93
N.A. 100,00

.07

.03

N.O. 99,93
N.A. 99,99

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

N.O. 99,93
N.A. 99,99

GRELHA EM AÇO INOX
50X100mm EMBUTIDA NO
PISO

SOLEIRA DE PEDRA -
atenção, canto chanfrado. Ver

memorial para maiores
informações

.05

caimento (mín. 1%)caimento (mín. 1%)

DETALHE GENÉRICO 09 - ENCONTRO PISO CERÂMICO X GRELHA EM INOX DA
COZINHA
ESC: 1:5

.05

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

SOLEIRA DE PEDRA -
atenção, canto chanfrado. Ver
memorial para maiores
informações

DETALHE GENÉRICO 11 - ENCONTRO PISO CONCRETO X RODAPÉ EMBUTIDO DO
BANHEIRO
ESC: 1:5
obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

caimento (mín. 1%)

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

N.O. 99,93
N.A. 99,99

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

RODAPÉ EMBUTIDO DE
ALUMÍNIO, 25X50mm

.06

REVESTIMENTO
CERÃMICO

NIVELADO COM PISO EM
CIMENTO ESCOVADO

PISO-GRAMA DE
CONCRETO - Ver memorial

para maiores informações

caimento (ver planta)

TERRA PREPARADA PARA
PLANTIO

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

DETALHE GENÉRICO 04 - ENCONTRO PISO EM COCRETO VASSOURADO X
PISO-GRAMA DE CONCRETO
ESC: 1:5

.09

caimento (ver planta)

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

DETALHE GENÉRICO 10 - ENCONTRO PISO EM COCRETO VASSOURADO X
GRELHA EM FERRO FUNDIDO -  ÁREA EXTERNA
ESC: 1:5

.10

.15

caimento (ver planta)

DETALHE GENÉRICO 13 - TERMINAÇÃO CONTRAPISO NA FACHADA DO EDIFÍCIO
- VARANDAS DO PAVIMENTO SUPERIOR
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE DE CONCRETO  - Ver
dimensão no projeto

estrutural

GUARDA CORPO
BARRA-BARRA -Ver
desenho específico para
maiores informação

N.O. 99,93
N.A. 100,00

.07

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

CHAPA
DOBRADA DE
ARREMATE
PINTADA, COR
CINZA CLARO,
ESP. 5mm

.02
5

.12

.025

ME
SM

O 
NÍ

VE
L

IMPERMEABILIZAÇÃO -
Seguir NBR 9574

IMPERMEABILIZAÇÃO -
Seguir NBR 9574

IMPERMEABILIZAÇÃO -
Seguir NBR 9574

EXT. INT.

DETALHE GENÉRICO 14 - TERMINAÇÃO CONTRAPISO NA FACHADA DO EDIFÍCIO
- VARANDA DO PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO
ESC: 1:5
obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

.02
5

.025

.30

.07

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE DE CONCRETO  - Ver
dimensão no projeto

estrutural

CAIXILHO -Ver
desenho
específico para
maiores
informação

CHAPA
DOBRADA DE
ARREMATE
PINTADA, COR
CINZA CLARO,
ESP. 5mm

GUARDA CORPO
BARRA-BARRA -Ver

desenho específico para
maiores informação

DETALHE GENÉRICO 16 - ENCONTRO PISO CONCRETO X ESCADAS DE CONCRETO
ESC: 1:5

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

.18

.30

.30

.07

ME
SM

O 
NÍ

VE
L

N.O. 99,93
N.A. 100,00

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão
no projeto estrutural

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

REALIZAR ADOÇAMENTO
DOS CANTOS VIVOS -
CHANFRO <5mm

REALIZAR REFORÇO DOS
CANTOS COM FERRAGEM
DE PONTA ADICIONAL
(Ø1/2")

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

N.O. 104,25
N.A. 104,32

DETALHE GENÉRICO 15 - ENCONTRO PISO DE CONCRETO X TRILHO PORTA DE
CORRER ATELIÊS
ESC: 1:5

N.O. 104,25
N.A. 104,32

LAJE DE CONCRETO  - Ver
dimensão no projeto

estrutural

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

EXT. INT.

EXT.

INT.

PORTA DE CORRER  -Ver
desenho específico para
maiores informações

N.O. 104,25
N.A. 104,32

.074 .074 .074

.31

ARREMATE COM CHAPA
DOBRADA GALVANIZADA,
50X70mm, esp. 3mm

ENCHIMENTO
PARA
NIVELAMENTO
DAS GUIAS DA
PORTA

NÃO REALIZAR
PINGADEIRA
NAS ÁREAS
INTERNAS DO
EDIFÍCIO

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

BRUNO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

Alameda Lorena, 1304. Conjunto 612. 
São Paulo - SP

11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

DETALHES GENÉRICOS - PISO

1:5

FL.

901
DEZ.
2018

REVISÃO

00

DETALHE GENÉRICO 01 - ENCONTRO PISO INTERNO X EXTERNO - ACESSO
PORTA DE  CORRER
ESC: 1:5

.07

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 99,97

EXT. INT.

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

PORTA DE CORRER -
ACESSO AO EDIFÍCIO

REBAIXO PARA INSTALAÇÃO
GUIA INFERIOR

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

caimento (ver planta)

DETALHE GENÉRICO 02 - ENCONTRO PISO INTERNO X EXTERNO - ACESSO
PORTA DE  GIRO
ESC: 1:5

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 99,99

EXT. INT.

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

PORTA DE GIRO - ACESSO
AO EDIFÍCIO

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

caimento (ver planta)

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

.03

.01

DETALHE GENÉRICO 03 - ENCONTRO PISO INTERNO X EXTERNO -
FECHAMENTO EM VIDRO
ESC: 1:5

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 99,99

EXT. INT.

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

CAIXILHO - VEDAÇÃO DO
EDIFÍCIO

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

caimento (ver planta)

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

.01

DETALHE GENÉRICO 05 - ENCONTRO PISO CONCRETO POLIDO X PLACA DE
BORRACHA
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

.02

PISO EM PLACA DE
BORRACHA ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA - Ver
memorial descritivo para
maiores informações

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

N.O. 99,93
N.A. 100,00

ME
SM

O 
NÍ

VE
L

.07

.05

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

DETALHE GENÉRICO 12 - ENCONTRO PISO CERÂMICO X RODAPÉ CERÂMICO
ESC: 1:5

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

caimento (mín. 1%)

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

N.O. 99,93
N.A. 99,99

PISO CERÂMICO
ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA- Ver memorial
descritivo para maiores
informações

RODAPÉ CERÂMICO COM
CANTO ARREDONDADO

.05

DETALHE GENÉRICO 06 - ENCONTRO PISO CONCRETO POLIDO X PISO
CONCRETO POLIDO DE BANHEIROS E ÁREAS MOLHADAS
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

.02

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

N.O. 99,93
N.A. 100,00

.07

SOLEIRA DE PEDRA -
atenção, canto chanfrado. Ver
memorial para maiores
informações

N.O. 99,93
N.A. 99,99

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

DETALHE GENÉRICO 07 - ENCONTRO PISO CONCRETO POLIDO X PISO
CONCRETO POLIDO DE BANHEIROS E A. MOLHADAS COM  ACESSO UNIVERSAL
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

.02

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

N.O. 99,93
N.A. 100,00

.07

SOLEIRA DE PEDRA -
atenção, canto chanfrado. Ver
memorial para maiores
informações

N.O. 99,93
N.A. 99,995

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

INT. EXT.

DETALHE GENÉRICO 08 - ENCONTRO PISO CONCRETO POLIDO X PISO
CERÂMICO DA COZINHA
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

.04

PISO CERÂMICO
ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA- Ver memorial
descritivo para maiores
informações

N.O. 99,93
N.A. 100,00

.07

.03

N.O. 99,93
N.A. 99,99

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

N.O. 99,93
N.A. 99,99

GRELHA EM AÇO INOX
50X100mm EMBUTIDA NO
PISO

SOLEIRA DE PEDRA -
atenção, canto chanfrado. Ver

memorial para maiores
informações

.05

caimento (mín. 1%)caimento (mín. 1%)

DETALHE GENÉRICO 09 - ENCONTRO PISO CERÂMICO X GRELHA EM INOX DA
COZINHA
ESC: 1:5

.05

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

SOLEIRA DE PEDRA -
atenção, canto chanfrado. Ver
memorial para maiores
informações

DETALHE GENÉRICO 11 - ENCONTRO PISO CONCRETO X RODAPÉ EMBUTIDO DO
BANHEIRO
ESC: 1:5
obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

caimento (mín. 1%)

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

N.O. 99,93
N.A. 99,99

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

RODAPÉ EMBUTIDO DE
ALUMÍNIO, 25X50mm

.06

REVESTIMENTO
CERÃMICO

NIVELADO COM PISO EM
CIMENTO ESCOVADO

PISO-GRAMA DE
CONCRETO - Ver memorial

para maiores informações

caimento (ver planta)

TERRA PREPARADA PARA
PLANTIO

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

DETALHE GENÉRICO 04 - ENCONTRO PISO EM COCRETO VASSOURADO X
PISO-GRAMA DE CONCRETO
ESC: 1:5

.09

caimento (ver planta)

LASTRO DE CONCRETO -
Ver dimensão no projeto
estrutural

SOLO COMPÁCTADO +
CAMADA DE BRITA

PISO DE CONCRETO -
ACAB. VASSOURADO

DETALHE GENÉRICO 10 - ENCONTRO PISO EM COCRETO VASSOURADO X
GRELHA EM FERRO FUNDIDO -  ÁREA EXTERNA
ESC: 1:5

.10

.15

caimento (ver planta)

DETALHE GENÉRICO 13 - TERMINAÇÃO CONTRAPISO NA FACHADA DO EDIFÍCIO
- VARANDAS DO PAVIMENTO SUPERIOR
ESC: 1:5

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE DE CONCRETO  - Ver
dimensão no projeto

estrutural

GUARDA CORPO
BARRA-BARRA -Ver
desenho específico para
maiores informação

N.O. 99,93
N.A. 100,00

.07

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

CHAPA
DOBRADA DE
ARREMATE
PINTADA, COR
CINZA CLARO,
ESP. 5mm

.02
5

.12

.025

ME
SM

O 
NÍ

VE
L

IMPERMEABILIZAÇÃO -
Seguir NBR 9574

IMPERMEABILIZAÇÃO -
Seguir NBR 9574

IMPERMEABILIZAÇÃO -
Seguir NBR 9574

EXT. INT.

DETALHE GENÉRICO 14 - TERMINAÇÃO CONTRAPISO NA FACHADA DO EDIFÍCIO
- VARANDA DO PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO
ESC: 1:5
obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

.02
5

.025

.30

.07

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE DE CONCRETO  - Ver
dimensão no projeto

estrutural

CAIXILHO -Ver
desenho
específico para
maiores
informação

CHAPA
DOBRADA DE
ARREMATE
PINTADA, COR
CINZA CLARO,
ESP. 5mm

GUARDA CORPO
BARRA-BARRA -Ver

desenho específico para
maiores informação

DETALHE GENÉRICO 16 - ENCONTRO PISO CONCRETO X ESCADAS DE CONCRETO
ESC: 1:5

obs: para pisos intermediário e superior considerar cotas de nível dos pisos acabados dos respectivos andares

.18

.30

.30

.07

ME
SM

O 
NÍ

VE
L

N.O. 99,93
N.A. 100,00

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão
no projeto estrutural

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

REALIZAR ADOÇAMENTO
DOS CANTOS VIVOS -
CHANFRO <5mm

REALIZAR REFORÇO DOS
CANTOS COM FERRAGEM
DE PONTA ADICIONAL
(Ø1/2")

PREVER JUNTA DE
DILATAÇÃO

N.O. 104,25
N.A. 104,32

DETALHE GENÉRICO 15 - ENCONTRO PISO DE CONCRETO X TRILHO PORTA DE
CORRER ATELIÊS
ESC: 1:5

N.O. 104,25
N.A. 104,32

LAJE DE CONCRETO  - Ver
dimensão no projeto

estrutural

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

EXT. INT.

EXT.

INT.

PORTA DE CORRER  -Ver
desenho específico para
maiores informações

N.O. 104,25
N.A. 104,32

.074 .074 .074

.31

ARREMATE COM CHAPA
DOBRADA GALVANIZADA,
50X70mm, esp. 3mm

ENCHIMENTO
PARA
NIVELAMENTO
DAS GUIAS DA
PORTA

NÃO REALIZAR
PINGADEIRA
NAS ÁREAS
INTERNAS DO
EDIFÍCIO

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

BRUNO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

Alameda Lorena, 1304. Conjunto 612. 
São Paulo - SP

11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

DETALHES GENÉRICOS - PISO

1:5

FL.

901
DEZ.
2018

REVISÃO

00

MESMO
ALINHAMENTO

DETALHE GENÉRICO 17 - CORTE DE ENCONTRO ALVENARIA DE VEDAÇÃO
INTERNA  X VIGA DE CONCRETO
ESC: 1:5

VIGA EM CONCRETO
APARENTE - Ver projeto
específico para maiores
informações

ATENÇÃO - Realizar rebaixo
no com espatula metálica
encontro entre revestimento e
pilar

.015

VARIÁVEL
.015

DETALHE GENÉRICO 18 - CORTE DE ENCONTRO ALVENARIA DE VEDAÇÃO
EXTERNA  X LAJE DOS PAVIMENTOS
ESC: 1:5

MESMO
ALINHAMENTO

INT. INT.

INT. EXT.

2 3
1

1

1 1

2 2

TELA METÁLICA
GALVANIZADA PARA

AMARRAÇÃO DA
ALVENARIA À

ESTRUTRA

DETALHE GENÉRICO 19 - PLANTA DE ENCONTRO ALVENARIA DE VEDAÇÃO
INTERNA  X PILAR DE CONCRETO
ESC: 1:5

DETALHE GENÉRICO 20 - ENCONTRO PAREDE BANEHIROS X GRELHA LINEAR
ESC: 1:5

.01

1

1

1 2

2

MESMO
ALINHAMENTO

ALVENARIA DE
VEDAÇÃO - SEMPRE

FACEAR O PLANO DE
ACABAMENTO À FACE

DO PILAR

PILAR EM CONCRETO
APARENTE - Ver projeto
específico para maiores
informações

.01
5

VA
RI

ÁV
EL

.01
5

TELA METÁLICA
GALVANIZADA PARA
AMARRAÇÃO DA
ALVENARIA À ESTRUTRA

TELA METÁLICA
GALVANIZADA PARA

AMARRAÇÃO DA
ALVENARIA À

ESTRUTRA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO -
SEMPRE FACEAR O PLANO
DE ACABAMENTO À FACE
DA VIGA

DETALHE 21 - PEITORIL X CAIXILHO MAXIM-AR - GABINETE PROFESSORES E
SALAS DE AULAS TEÓRICAS
ESC: 1:5

CONTRAMARCO
CHUMBADO À PAREDE

CANALETA DE
DISTRIBUIÇÃO LATERAL -
COMPLEMENTAR
ESPESSURA DA PAREDE
COM PAINEL DE CHAPA
CIMENTÍCIA 70mm 48mm

.135 .140

.000

PERFIL ESQUADRIA - Ver
projeto específico para

maiores informações

ARREMATE EM GRANITO -
Ver memorial descritivo para

maiores informações

DETALHE GENÉRICO 24 - PEITORIL X VARANDA SALA DE DESENHO TÉCNICO,
SANITÁRIOS E VARANDA PAV. SUPERIOR
ESC: 1:5

.250 / .170

caimento (mín. 1%) caimento (mín. 1%)

.025 .025

.03 .03

ARREMATE EM GRANITO -
Ver memorial descritivo para

maiores informações

3332

DETALHE 23 - PEITORIL X CAIXILHO MAXIM-AR - PAREDE ALTA CONFORTO /
SALA DE DESENHO
ESC: 1:5

CONTRAMARCO
CHUMBADO À PAREDE

PERFIL ESQUADRIA - Ver
projeto específico para

maiores informações

ARREMATE EM CONCRETO
- Ver folha 907

2 3

EXT. EXT.INT.INT.
INT. EXT.

DETALHE 25 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO INTERNA X CAIXILHO MAXIM-AR - ECOS
ESC: 1:5

DETALHE 22 - PEITORIL X CAIXILHO DE CORRER - ATELIÊS
ESC: 1:5

CONTRAMARCO
CHUMBADO À PAREDE

CANALETA DE
DISTRIBUIÇÃO LATERAL -
COMPLEMENTAR
ESPESSURA DA PAREDE
COM PAINEL DE CHAPA
CIMENTÍCIA 70mm 48mm

.135 .140

.000

ESQUADRIA - Ver projeto
específico para maiores

informações

caimento (mín. 1%) ARREMATE EM GRANITO -
Ver memorial descritivo para

maiores informações

.03

32

EXT.INT.

realizar vedação silicone trasnparente

DETALHE 29 - ENCONTRO REVESTIMENTO CERÂMICO X PINTURA
ESC: 1:5

H = +2,15m

33

REVESTIMENTO
CERÂMICO - Ver memorial
para maiores informações

PERFIL DE ALUMÍNIO
10X10mm BRANCO

EMBUTIDO

MESMO
ALINHAMENTO

6

6

REVESTIMENTO
CERÂMICO - Ver memorial
para maiores informações

MESMO
ALINHAMENTO

FRONTÃO EM GRANITO -
Ver desenho específico e
memorial para maiores
informações

DETALHE GENÉRICO 30 - ENCONTRO FRONTÃO X REVESTIMENTO CERÂMICO -
COZINHA DA CANTINA
ESC: 1:5

PERFIL "U' DE ALUMÍNIO
10X10mm BRANCO

EMBUTIDO

H = +1,10m

VA
RI

ÁV
EL

(ve
r d

es
en

ho
 es

pe
cíf

ico
)

MESMO
ALINHAMENTO

FRONTÃO EM GRANITO -
Ver desenho específico e
memorial para maiores
informações

DETALHE GENÉRICO 31 - ENCONTRO FRONTÃO X PAREDE PINTADA - COPAS /
BANCADAS DE TRABALHO
ESC: 1:5

PERFIL "U" DE ALUMÍNIO
10X10mm BRANCO

EMBUTIDO

H = +1,10m

VA
RI

ÁV
EL

(ve
r d

es
en

ho
 es

pe
cíf

ico
)

3 6

MESMO
ALINHAMENTO

ARREMATE DE CANTO EM
ALUMÍNIO FOSCO - Ver
memorial para maiores
informações

6

REVESTIMENTO
CERÂMICO - Ver memorial
para maiores informações

DETALHE GENÉRICO 32 - CANTO VIVO DE PAREDES COM REVESTIMENTO
CERÂMICO
ESC: 1:2,5

VE
R 
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A 
NO

ES
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ÍF
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O

DETALHE GENÉRICO 33- FIXAÇÃO DE CORRIMÃO
ESC: 1:5

SUPORTE DE CORRIMÃO
PARA PAREDE EM AÇO
GALVANIZADO PINTADO
NA MESMA COR DO
CORRIMÃO /
GUARDA-CORPO

.05

.04

.07

DETALHE 26 - DIVISÓRIA MODULAR X CAIXILHO MAXIM-AR - GABINETE
PROFESSORES
ESC: 1:5

DETALHE 27 - DESTRUTURA DE CONCRETO X CAIXILHO MAXIM-AR / FIXO -
GABINETE PROFESSORES
ESC: 1:5

DETALHE 28 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO X CAIXILHO MAXIM-AR / FIXO - GABINETE
PROFESSORES
ESC: 1:5

3

31

1

CONTRAMARCO
CHUMBADO À

PAREDE

ARREMATE EM GRANITO -
Ver memorial descritivo para
maiores informações

ESQUADRIA - Ver projeto
específico para maiores
informações

CONTRAMARCO
CHUMBADO À

PAREDE

ARREMATE EM GRANITO -
Ver memorial descritivo para
maiores informações

ESQUADRIA - Ver projeto
específico para maiores
informações

ENCAIXE TELESCÓPICO
- PERFIL "U' 50X20mm +

PERFIL "U" 45X20mm

ARREMATE EM GRANITO -
Ver memorial descritivo para
maiores informações

ESQUADRIA - Ver projeto
específico para maiores
informações

PERFIL DE ARREMATE
DA DIVISÓRIA

MODULAR

DIVISÓRIA MODULAR
MELÂMÍNICA

ENCAIXE TELESCÓPICO
- PERFIL "L' 50X20mm

ARREMATE EM GRANITO -
Ver memorial descritivo para
maiores informações

ESQUADRIA - Ver projeto
específico para maiores
informações

PERFIL "L' 100X50mm
CHUMBADO NA PAREDE

ALVENARIA DE
VEDAÇÃO

FECHAMENTO EM
ALVENARIA ATÉ ALTURA
DO PEITORIL

DETALHE GENÉRICO 34 - PLANTA ENCONTRO ALVENARIA DE VEDAÇÃO x PILAR
METÁLICO | AMBIENTE: ATELIÊS
ESC: 1:5

DETALHE GENÉRICO 35 - CORTE ENCONTRO ALVENARIA DE VEDAÇÃO x VIGA
METÁLICO | AMBIENTE: ATELIÊS

ESC: 1:5

CORRIMÃO TUBULAR  EM
AÇO GALVANIZADO
PINTADO NA MESMA COR
DO GUARDA-CORPO,
Ø38mm

.03
8

MESMO
ALINHAMENTO

MESMO
ALINHAMENTO

PILAR METÁLICO PINTADO
- Ver memorial descritivo para
maiores informações

TELA METÁLICA
GALVANIZADA PARA

AMARRAÇÃO DA
ALVENARIA À

ESTRUTRA

VIGA METÁLICA PINTADA -
Ver memorial descritivo para
maiores informações

TELA METÁLICA
GALVANIZADA PARA

AMARRAÇÃO DA
ALVENARIA À

ESTRUTRA

ATENÇÃO - Realizar
rebaixo no com
espatula metálica
encontro entre
revestimento e pilar

.01

2 2

210

10

CANALETA DE
DISTRIBUIÇÃO LATERAL -
COMPLEMENTAR
ESPESSURA DA PAREDE
COM PAINEL DE CHAPA
CIMENTÍCIA

REVESTIMENTO
CERÃMICO

LAJE OU LASTRO DE
CONCRETO  - Ver dimensão

no projeto estrutural

RODAPÉ EMBUTIDO DE
ALUMÍNIO, 25X50mm

IMPERMEABILIZAÇÃO -
Seguir NBR 9574

PISO DE CONCRETO -
ACAB. POLIDO

RALO LINEAR EMBUTIDO
NO CONTRA-PISO - Ver
memorial descritivo para
maiores informações

.065

.10
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DETALHE GENÉRICO 36 - FORRO FONOABSORVENTE
REMOVÍVEL INSTALADO SOB TELHADO E ESTRUTURA
METÁLICA - AMBIENTES: ATELIÊS
ESC: 1:5

DETALHE GENÉRICO 37 - FORRO FONOABSORVENTE
REMOVÍVEL INSTALADO SOB LAJE DE CONCRETO -
AMBIENTES: SALA DE COMPUTADORES E SALAS DE AULA
ESC: 1:5

66

DETALHE GENÉRICO 38 - FORRO  REMOVÍVEL LAVÁVEL
AMBIENTES: COZINHA
ESC: 1:5

FAIXA DE AJUSTE
 (VARIÁVEL)

FAIXA DE AJUSTE
 (VARIÁVEL)

DETALHE GENÉRICO 39 - FORRO  FONOABSORVENTE COLADO NO TETO
AMBIENTES: AUDITÓRIO
ESC: 1:5

DETALHE GENÉRICO 40 - FORRO  FONOABSORVENTE COLADO NO TETO
AMBIENTES: SALA DE PESQUISA E EXTENSÃO
ESC: 1:5

2

3

5 6 56 67 7 7 78 9

10 11

10

1 - ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS PRINCIPAIS  - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações
2 -  ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS SECUNDÁRIAS  - Ver memorial descritivo e
projeto específico para maiores informações
3 - CHAPA DOBRADA 50X50mm PARA FIXAÇÃO DAS TABICAS - realizar pintura na
mesma cor da estrutura
4 - SUBESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS PENDURAIS DO FORRO - Realizar malha
conforme mdulação do forro utilizando tubo metálico mín. 50x50mm
5 - TABICA PARA FORRO DE GESSO
6 - FORRO DE GESSO TIPO DRYWALL ST - Ver memorial descritivo e plantas de forro
para maiores informações
7 - FORRO MODULAR SUSPENSO DE GESSO - Ver memorial descritivo e plantas de
forro para maiores informações
8 - PERFIL "T" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO
9 - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO
10 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO DE GESSO TIPO DRYWALL ST
11 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO MODULAR
12 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO PARA LAMPADA TUBULAR -
Ver memorial descritivo e plantas de forro para maiores informações
13 - TRILHO PARA DIVISÓRIA RETRÁTIL FIXADO NO FUNDO DA VIGA
14 - DIVISÓRIA RETRÁTIL FONOABSORVENTE - Ver memorial descritivo para maiores
informações

1

2

1

2 2 2

1

3 4 5 345 76

8 9

12

1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO  - Ver memorial descritivo e projeto específico para
maiores informações
2 - LAJE DE CONCRETO  - Ver memorial descritivo e projeto específico para maiores
informações
3 - TABICA PARA FORRO DE GESSO
4 - FORRO DE GESSO TIPO DRYWALL ST - Ver memorial descritivo e plantas de forro
para maiores informações
5 - FORRO MODULAR SUSPENSO DE GESSO - Ver memorial descritivo e plantas de
forro para maiores informações
6 - PERFIL "T" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO
7 - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO
8 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO DE GESSO TIPO DRYWALL ST
9 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO MODULAR
10 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO PARA LAMPADA TUBULAR -
Ver memorial descritivo e plantas de forro para maiores informações
11 - TRILHO PARA DIVISÓRIA RETRÁTIL FIXADO SOB O FORRO
12 - DIVISÓRIA RETRÁTIL FONOABSORVENTE - Ver memorial descritivo para maiores
informações
13 - ESTRUTURA AUXILIAR PARA FIXAÇÃO DO TRILHO DORNECIDA PELO
FABRICANTE DA DIVISÓRIA RETRÁTIL

FAIXA DE AJUSTE
 (VARIÁVEL)

FAIXA DE AJUSTE
 (VARIÁVEL)

.25

.25

1

2

3 4 5 5 54 4 37

6

2

1

2

1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO  - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações

2 - LAJE DE CONCRETO  - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações

3 - PERFIL "L" PARA FORRO MODULAR

4 - FORRO MODULAR REMOVÍVEL LAVÁVEL - Ver memorial
descritivo e plantas de forro para maiores informações

5 - PERFIL "T" DE ALUMÍNIO PINTADO NA MESMA COR DO FORRO

6 - PENDURAL AJUSTÁVEL PARA FORRO MODULAR

7 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULAR A PROVA
D'AGUA (LAVÁVEL) - Ver memorial descritivo e plantas de forro para
maiores informações

6 6

1 2

33

4 44

5

6

7

8

1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO REVESTIDA COM ELEMENTO
FONOABSORVENTE  - Ver memorial descritivo e projeto específico
para maiores informações

2 - VIGA DE CONCRETO PINTADA NA MESMA COR DO FORRO  -
Ver memorial descritivo e projeto específico para maiores informações

3 - LAJE DE CONCRETO PINTADA - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações

4 - FORRO FONOABSORVENTE COLADO NA LAJE - Ver memorial
descritivo e projeto específico para maiores informações

5 - LUMINÁRIA PENDENTE PARA LÂMPADA TUBULAR - Ver
memorial descritivo para maiores informações

6 - ALIMENTAÇÃO AR-CONDICIONADO - Duto da frigorígena e
alimentação/comunicação elétrica deverão ser passados por dentro de
duto de aço galvanizado, Ø75mm, pintado na mesma cor do forro.

7 - AR-CONDICIONADO TIPO CASSETE PENDURADO NA LAJE
POR MEIO DE PENDURAL AJUSTÁVEL OU BARRA ROSCADA.

8 -ESPAÇO RESERVADO PARA PASSAGEM DE  DUTOS
APARENTES DE ELÉTRICA  E/OU  DADOS/SOM/VÍDEO

7 1

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

DO FUNDO DA VIGA
MESMO NÍVEL 

1

2

1

2

22

3 3 3 35

4

1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO  - Ver memorial descritivo e projeto
específico para maiores informações

2 - LAJE DE CONCRETO APARENTE - Ver memorial descritivo e
projeto específico para maiores informações

3 - FORRO FONOABSORVENTE COLADO NA LAJE - Ver memorial
descritivo e projeto específico para maiores informações

4 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA TUBULAR - Ver
memorial descritivo para maiores informações

5 -ESPAÇO RESERVADO PARA PASSAGEM DE  DUTOS
APARENTES DE ELÉTRICA  E/OU  DADOS/SOM/VÍDEO

3

4

13

14

11

12

13

4 44
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GC11 - vista
esc:1:50

GC12 - vista
esc:1:50

GC13 - vista
esc:1:50

GC14 - vista
esc:1:50

GC15 - vista
esc:1:50

GC16 - vista
esc:1:50

GC17 - vista
esc:1:50

GC13 - corte
esc:1:20

GC14 - corte
esc:1:20

GC16 - corte
esc:1:20

GC15 - corte
esc:1:20

GC11 - corte
esc:1:20

GC12 - corte
esc:1:20

GC17 - corte
esc:1:20

GC11 - planta
esc:1:50

GC12 - planta
esc:1:50

GC13 - planta
esc:1:50

GC14 - planta
esc:1:50

GC15 - planta
esc:1:50

GC16 - planta
esc:1:50

GC17 - planta
esc:1:50
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GC 11/12 - Escada estúdios

Guarda-corpo barra-barra em
aço carbono pintado com pintura
esmalte acabamento acetinado.
Ver memorial descritivo para
maiores informações.

GC 13/14/15/16 - Vazio estúdios

Guarda-corpo barra-barra em aço
carbono pintado com pintura
esmalte acabamento acetinado,
com banco de madeira.
Ver memorial descritivo para
maiores informações.

GC 17 - Varanda estúdios

Guarda-corpo barra-barra em aço carbono pintado com
pintura esmalte acabamento acetinado. Ver memorial
descritivo para maiores informações.

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552

.84 .84

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552

Módulo genérico
Ver ampliação folha 552
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AMPLIAÇÃO - GUARDA CORPO

553

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10
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BRISE DE ALUMÍNIO A
SER INSTALADO NO

PAVIMENTO
SUPERIOR VER

AMPLIAÇÃO FOLHA
541

BRISE DE ALUMÍNIO A
SER INSTALADO NO

PAVIMENTO
SUPERIOR VER

AMPLIAÇÃO FOLHA
541
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CXA02
FL. 501

PM70A
FL. 701

CXA03
FL. 501

VP01
FL. 702

PM70A
FL. 701

12 11

1.26B - C.A.
[CACAU]

N.O. 99,93
N.A. 100,00

12 11

1.26A - C.A.
[CACAU]

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 100,00

1- -1

1.24 -  ÁREA DE
CONVÍVIO [ANTESSALA

DO AUDITÓRIO]

TMP 02
FL. 601

TMP 03
FL. 602

TMP 03
FL. 602

CXA12
FL. 503

PMD80
FL. 701

1

1

12 11

1.26D - C.A.
[CACAU]

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 100,00

1.42 - AUDITÓRIO

N.O. 100,69
N.A. 100,76

1.42 - AUDITÓRIO
(FUNDO)

17 31

PAC80A
FL. 701

CAC02
FL. 510

CAC03
FL. 510

1.41 - CAMARIM

12 11

N.O. 99,93
N.A. 100,00

1

2

1

13 11

2.35 - VARANDA
[LER / GRAF-MN]

N.O. 104,25
N.A. 104,31

2.34 -SALA DE
DESENHO A MÃO LIVRE

[LER / GRAF-MN]

N.O. 104,25
N.A. 104,32

12 11

CXA20
FL. 507

CXA20
FL. 507

12 11

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

N.O. 104,25
N.A. 104,32

TMP 12
FL. 605

GC06
FL. 552

GC06
FL. 552

GC04
FL. 551

GC03
FL. 551

1

GC10
552

CXA18B
FL. 505

22

12 11

2.28 - ÁREA DE
CONVÍVIO/VARANDA

COBERTA

N.O. 104,25
N.A. 104,32

CAX23
FL. 507

CAX22
FL. 507

13 61

3.3A - VARANDA
COBERTA C [SUL]

N.O. 108,21
N.A. 108,28

10

BR02
FL. 541

3.4D - ATELIÊ DE
PROJETO - D

19 51

N.O. 108,21
N.A. 108,28

3.4C - ATELIÊ DE
PROJETO - C

19 51

N.O. 108,21
N.A. 108,28

13 61

3.3A - VARANDA
COBERTA B [LESTE]

N.O. 108,21
N.A. 108,28

3.4B - ATELIÊ DE
PROJETO - B

12 51

N.O. 108,21
N.A. 108,28

BR01
FL. 541

10

CXA30
FL. 509

CXA29
FL. 509

CXA30
FL. 509

9C

CXA30
FL. 509

101010

N.O. 103,24
N.A. 103,24

1.25 - ARQUIBANCADA /
CIRCULAÇÃO VERTICAL

Ver ampliação FL. 451 / 452

CAX27
FL. 508

2.27 -ESCADA 2
Ver ampliação FL. 453

GC11
FL. 553

TMP 04
FL. 602

GC06
FL. 552

caimento do telhado
inclinação mínima = 5%

caimento do telhado
inclinação mínima = 5%

caimento do telhado
inclinação mínima = 5%

caimento do telhado
inclinação = 35%

caimento do telhado
inclinação = 35%

lateral dos sheds com
fechamento em telha metálica

lateral dos sheds com
fechamento em telha metálica

lateral dos sheds com
fechamento em telha metálica

lateral dos sheds com
fechamento em telha metálica

Ver detalhe 41 FL. 904

COBERTURA SHED
METÁLICO

caimento do telhado
inclinação = 35%

Ver detalhe 41 FL. 904

COBERTURA SHED
METÁLICO

Ver detalhe 41 FL. 904

COBERTURA SHED
METÁLICO

caimento do telhado
inclinação = 35%

Ver detalhe 41 FL. 904

COBERTURA SHED
METÁLICO

caimento do telhado
inclinação mínima = 5%

Ver detalhe 41
FL. 904

COBERTURA
METÁLICA

Ver detalhe 41
FL. 904

COBERTURA
METÁLICA

BRISE DE
CONCRETO
VER AMP.
FOLHA 907

DET. 01
ver folha 901

DET. 04
ver folha 901

DET. 14
ver folha 901

DET. 15
ver folha 901

DET. 17
ver folha 902

DET. 22
ver folha 902

DET. 24
ver folha

902

DET. 35
ver folha 902 DET. 36

ver folha 903

DET. 39
ver folha 903

DET. 39
ver folha 903

DET. 36
ver folha 903

DET. 36
ver folha 903

DET. 36
ver folha 903

DET. 36
ver folha 903

LUM.11 - LUMINÁRIA
PENDENTE SOB MEDIDA
VER DET. FOLHA 905

LUMINÁRIA PENDENTE
SOB MEDIDA
VER DET. FOLHA 905

FORRO SONO-
ABSORVENTE
VER DET. FOLHA 905

FORRO FONO-
ABSORVENTE
VER DET. FOLHA 905

4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00
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7.0
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.30

.07
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3
.07

.15

7.9
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2.8
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1.1
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4.3
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2.94.122.86.124.33.14

.0910.40 1.35.30

.76
2.4

9
.70

.30
.07

3.5
9

.30
.07

3.7
3

.22

3.9
5

3.2
5

2.7
82.9

9

.81

3.9
5

4.00

.25

4.37.147.19.301.36.192.15.30

.07
1.1

0
1.6

4
.85

.07
1.1

0

.30
.07

3.7
3

3.5
9

.07
.30

.30

11.70 .30 11.70

.30 3.70

1.37 11.68

.30 4.00

.85
2.7

4

.85
2.7

4

.85
2.7

4
.07

.30
.70

3.2
5

.70

3.9
5

.07

.30

1.0
0

.07
3.2

5
1.1

0
1.6

4
.85

.303.70.30 29.70 .30 9.70 .30

1

PISO

Piso em concreto polido

PAREDE

Concreto aparente1

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3
Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 06 - Luminária pendente

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro elétrico

ILUMINAÇÃO - Ver desenho específico (PLANTAS DE FORRO - 151, 152 e 153)

FORRO - Ver desenho específico (PLANTAS DE FORRO - 151, 152 e 153)

LUM 01/02 - Luminária de sobrepor
interna e externa

LUM 05 - Luminária de embutir
linear

LUM 08/09 - Arandela

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

BRUNO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

Alameda Lorena, 1304. Conjunto 612. 
São Paulo - SP

11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

CORTE D-D

1:50

FL.

204
DEZ.
2018

REVISÃO

00

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

987654321

CXA01
FL. 501

CXA02
FL. 501

CXA03
FL. 501

CXA25
FL. 508

CXA18A
FL. 505

CXA18B
FL. 505

CXA29
FL. 509

CXA29
FL. 509

GC17
554

2.09 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

28.09

BR01
FL. 541

BR03
FL. 541

5.5
2

.14

7.2
0

12
.86

3.2
5

.70
.30

2.8
1

1.1
5

1.1
7

2.6
3

.70

5.5
2

7.1
0

12
.71

.09

11.70.30 .30 11.70 .30 5.70 10.30

4.00 .30 5.70 .30 5.70 .30 5.70 .30 5.70 .30 5.70

3.2
5

.70
.30

1.1
7

1.1
5

1.1
7

2.6
3

.70
1.0

5
.07

5
.52

17.83

.17

5.66

.05

.70
3.7

9
1.1

6
1.6

4
1.1

7
.30

.70
3.3

5

44.30

10.30

11.70 .30 11.70 .30 5.70 10.30

5.5
2

5.5
2

1.1
6

2.6
3

.70

.35.35

3

1

10

1

3

1

1

10

1

3

1

1

10

1

3

1

1

10.33

.304.00

101010

BR02
FL. 541

1

1 1 1

34.00 10.30

BRISE DE CONCRETO
VER AMPLIAÇÃO

FOLHA 906

BRISE DE CONCRETO
VER AMPLIAÇÃO

FOLHA 906

N.A. 100,00

N.A. 104,32

N.A. 108,28

N.A. 112,71

N.A. 100,00

N.A. 104,32

N.A. 108,28

N.A. 112,71

4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00

44.00

BRISE DE ALUMÍNIO A
SER INSTALADO NO

PAVIMENTO
SUPERIOR VER

AMPLIAÇÃO FOLHA
541

BRUNO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFJF

PROJETO BÁSICO

Alameda Lorena, 1304. Conjunto 612. 
São Paulo - SP

11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
Rua José
Lourenço Kelmer s/no - Bairro São Pedro, CEP 36.036-900.

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

ELEVAÇÃO 01 - FACHADA NORTE

1:50

FL.

301
DEZ.
2018

REVISÃO

00

23456789 1

BRISE DE
CONCRETO

VER AMP.
FOLHA 907

BR03
FL. 541

CXA29
FL. 509

CXA27
FL. 508

13 61

3.4H - ATELIÊ DE
PROJETO - H

12 51

N.O. 108,21
N.A. 108,28

3.3A - VARANDA
COBERTA B [LESTE]

N.O. 108,21
N.A. 108,28

3.10 - ÁREA DE
CONVIVÊNCIA

N.O. 108,21
N.A. 108,28

1- 61

13 61

3.3A - VARANDA
COBERTA C [SUL]

N.O. 108,21
N.A. 108,28

GC17
FL. 554

GC14
553

caimento do telhado
inclinação = 35%

Ver detalhe 41 FL. 904

COBERTURA SHED
METÁLICO

caimento do telhado
inclinação = 35%

Ver detalhe 41 FL. 904

COBERTURA SHED
METÁLICO

lateral dos
sheds com

fechamento
em telha
metálica

GC17
FL. 554

10

10 10 10 10

caimento do telhado
inclinação mínima = 5%

caimento do telhado
inclinação mínima = 5%

caimento do telhado
inclinação mínima = 5%

caimento do telhado
inclinação mínima = 5%

12 11

2.3B - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. B

12 11

2.3C - GABINETES
INDIVIDUAIS - CONJ. C

12 11

2.4 - CIRCULAÇÃO
GABINETES

12 11

2.16 -SALA DE APOIO
MANUTENÇÃO

N.O. 104,25
N.A. 104,32

N.O. 104,25
N.A. 104,32

N.O. 104,25
N.A. 104,32

N.O. 104,25
N.A. 104,32

11

PMD120
FL. 701

5B

CXA30
FL. 509

CXA30
FL. 509

12 11

2.24 - CIRCULAÇÃO
ÁREA DE APOIO

N.O. 104,25
N.A. 104,32

PM70B
FL. 701

PM70A
FL. 701

PM80B
FL. 701

PM80A
FL. 701

PM70A
FL. 701

PMD120
FL. 701

12 11

2.26 - ESPAÇO
COMPARTILHADO -

PESQUISA E EXTENSÃO

N.O. 104,25
N.A. 104,32

12 11

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

N.O. 104,25
N.A. 104,32

11

N.O. 103,24
N.A. 103,24

1.25 - ARQUIBANCADA /
CIRCULAÇÃO VERTICAL

Ver ampliação FL. 451 / 452

N.O. 99,93
N.A. 100,00

1- -1

1.24 -  ÁREA DE
CONVÍVIO [ANTESSALA

DO AUDITÓRIO]

PAC160
FL. 701

12 11

2.28 - ÁREA DE CONVÍVIO
/VARANDA COBERTA

N.O. 104,25
N.A. 104,32

PMD80
FL. 701

12 11

1.14. - BALCÃO
[CANTINA]

TMP 02
FL. 601

N.O. 99,93
N.A. 100,00

N.O. 99,93
N.A. 99,99

1.13. - COZINHA
CANTINA

Ver ampliação - FLS. 400

36 43

PM110A
FL. 701

12 52

1.11A - SALA DE COMPUTADORES A
[LER/GRAF - DI]

N.O. 99,93
N.A. 100,00

1.11A - SALA DE
COMPUTADORES A

[LER/GRAF - DI]

N.O. 99,93
N.A. 100,00

12 11

111

12 11

1.7A - SALA DE
IMPRESSÃO

N.O. 99,93
N.A. 100,00

1

PMC65
FL. 701

CXA03
FL. 501

Ver detalhe 41
FL. 904

COBERTURA
METÁLICA

Ver detalhe 41
FL. 904

COBERTURA
METÁLICA

CXA11
FL. 503

CXA16
FL. 504

1

CXA18D
FL. 506

BANCO DE
CONCRETO

VER AMPLIAÇÃO
FOLHA 003B

lateral dos
sheds com
fechamento
em telha
metálica

CXA30
FL. 509

CXA30
FL. 509

10 10

DET. 03
ver folha 901

DET. 01
ver folha 901

DET. 04
ver folha 901

DET. 14
ver folha 901

DET. 13
ver folha

901

DET. 15
ver folha 901

DET. 21
ver folha
902

DET. 22
ver folha 902

DET. 36
ver folha 903

DET. 36
ver folha 903

LUM.11 - LUMINÁRIA
PENDENTE SOB
MEDIDA
VER DET. FOLHA 905

FORRO FONO-
ABSORVENTE
VER DET. FOLHA 905
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1

PISO

Piso em concreto polido

PAREDE

Concreto aparente1

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3
Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5 Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 06 - Luminária pendente

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro elétrico

ILUMINAÇÃO - Ver desenho específico (PLANTAS DE FORRO - 151, 152 e 153)

FORRO - Ver desenho específico (PLANTAS DE FORRO - 151, 152 e 153)

LUM 01/02 - Luminária de sobrepor
interna e externa

LUM 05 - Luminária de embutir
linear

LUM 08/09 - Arandela

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

CAU - A114960-1
CAU - A120732-6
CAU - A130996-0
CAU - A84106-4

BRUNO NAKAGUMA GONDO
CARLOS EDUARDO MURGEL MILLER
EDUARDO SAGUAS MILLER
FELIPE FUCHS
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Alameda Lorena, 1304. Conjunto 612. 
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11 3062 1134

SAÍDA DO GALPÃO No 4 - FAU/UFJF, 4a Plataforma do Campus Universitário,
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prever ponto de eletrica

Piso tatil, ver proj especifico
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ISOMÉTRICO 02

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM GUARDA CORPO METALICO  

GC04
FL.551

GC06
FL.552

GC03
FL.551

guarda corpo P.N.E

Piso tatil, ver proj especifico

DET. 13
ver folha 901

+104,32
+ 104.25

DET.16
 ver folha 901

1

RODAPÉ

Sem rodapé 2 Rodapé embutido em alumínio, alt = 5 cm.
Branco anodizado 3 Rodapé cerâmico 300 x 120 mm

Offwhite (ref: 1011 Gail/ texturizado)

ESTRUTURA ALVENARIA

CIVIL

DIVISÓRIA

ELÉTRICA

Quadro de chegada elétrica

Quadro de lógica

CXA
XX

PM
XX

Chamada de ampliação
de caixilhos

Chamada de ampliação
de portas

AMPLIAÇÕES

LUM 01/02. Luminárias de sobrepor
Interna e externa

LUM 03 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 04 - Luminária de embutir
125 x 62,5 cm

LUM 05/07 - Luminárias de embutir e
de sobrepor, lineares

LUM 06 - Luminária pendente

LUM 08/09 - Arandelas

Indicação exaustão

Indicação de eletrocalha

Ar condicionado Split
Cassete 4 vias

Ar condicionado Split highwall

PRUMADAS

Tubulação de água fria
50 mm

Tubulação de esgoto
75 mm ou 100 mm

Tubulação de água pluviais
100 mm

Hidrômetro

Caixa de gordura

Caixa de passagem de águas
pluviais

Caixa de pasagem de esgoto

TMP.XX
FL.XXX

Chamada de ampliação
de tampos

Quadro de chegada lógica

Quadro elétrico

Ralo simples

Ralo linear

Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

Placas fono absorventes de
62,5 x 62,5 cm. Preto/liso

Forro modular lavável
62,5 x 62,5 cm Telha aparente

Forro de gesso para
arremateConcreto pintado em tinta preta fosca

FORRO

ILUMINAÇÃO

RALOS

LEGENDA

BR
XX

Chamada de ampliação
de brises

GC
XX

Chamada de ampliação
guarda corpo

1

PISO

Piso em concreto polido

1

FORRO

Concreto aparente

2
Piso de borracha cinza claro (ref.
Prurigoma 0034) em placas de 50 x 50
cm

3
Piso cerâmico, acabamento off white (ref.
1011 GAIL), em placas de 300 x 300 mm

4 Piso em concreto vassourado

5 Cobertura vegetal

6 Grelha cimentícia de 60 x 45 cm, sobre
piso drenante ou grama

7 Piso podotátil branco

2 Concreto pintado em tinta preta fosca (ref:
Preto Absoluto Suvinil)

3A Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Preto/liso

3B Placas fono absorventes de 62,5 x 62,5
cm. Cinza claro/liso

3C Nuvem fono absorventes de 1200 x 300 x
40 mm. Branco liso

4 Placa modular lavável 62,5 x 62,5 cm.
Branco texturizado

5
Forro modular suspenso de gesso
62,5 x 62,5 cm. Branco/perfurado.

6 Telha aparente

PAREDE

Concreto aparente1

Pintura branca fosca para área interna
(ref: branco neve Suvinil)2

Pintura branca fosca para área externa
e áreas molhadas (ref: branco neve
Suvinil)

3

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado

4A

Divisória removível fixa de 120 x 215
cm, com bandeixa fixa de vidro 120 x 59
cm e bandeira superior opaca 120 x 59
cm. Acabamento branco texturizado e
bandeira opaca cinza

4B

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira. Dimensão variável.
Acabamento branco texturizado

4C

Divisórias removível fixa de ajuste, com
bandeira de vidro e bandeira superior
opaca . Dimensão variável.
Acabamento branco e cinza texturizado

4D

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm

4E

Divisórias removível painel porta de
abrir, de 90 x 215 cm, com bandeira de
vidro fixa de 90 x 59 cm, com bandeira
superior de 90 x 75cm

4F

Divisória articulada acústica 1115 x 274
cm. Acab. branco texturizado5A

Divisória articulada acústica 9700 x 373
cm. Acab. branco texturizado5B

Revestimento cerâmico 10 x 10 cm.
Branco/brilhante6

Revestimento acústico 240 x 120 cm.
Cinza claro/ areia7

Divisória de banheiro 130 x 0,95 x
215cm. Cinza claro fosco8

Revestimento em folha melamínica
400 x 215 cm. Branco brilhante9A

Revestimento em folha melamínica
894 x 215cm. Branco brilhante9B

Revestimento em folha melamínica
970 x 373cm. Branco brilhante9C

Pintura sobre estrutura metálica.
Cinza claro acetinado10

Áreas ampliadas
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CAU - A84106-4

AMPLIAÇÃO - ARQUIBANCADA

Verde Térreo

c40m0y75k0

Pantone 307 CP

Azul Intermediário

c70m0y15k0

Pantone 213 C
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SINALIZAÇÃO ATELIÊ "A" E "B" | ELEVAÇÃO
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ESC: 1:100

ATELIÊ "C" ATELIÊ "D"

SINALIZAÇÃO ATELIÊ "E" E "F" | ELEVAÇÃO
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folha 101A
planta baixa - pav. térreo - A

folha 102A
planta baixa - pav. intermediário - A

folha 103A
planta baixa - pav. superior - A

folha 301
elevação 01 (norte)

folha 303
elevação 03 (leste)

folha 204
corte DD

folha 202
corte BB

folha 101B
planta baixa - pav. térreo - B

folha 151A
planta de forro - pav. térreo - A

folha 152A
planta de forro - pav. intermediário - A

folha 151B
planta de forro - pav. térreo - B

folha 508
ampliação dos caixilhos de alumínio

renderização
vista a partir do ateliê 4

folha 903
detalhe de artes numerais para sinalização dos ateliês 

folha 509
ampliação dos caixilhos de alumínio pav. superior 

folha 541
ampliação dos brises de alumínio perfurados 

renderização
vista aproximada da fachada do pav. superior

folha 541
detalhes dos brises de alumínio perfurados

renderização
vista a partir da mata nativa

folha 903
detalhe de artes numerais para sinalização dos ateliês 

folha 901
detalhe genéricos de piso

folha 901
detalhe genéricos de piso

folha 902
detalhe genéricos de parede

folha 903
detalhe genéricos de forro

renderização
vista dos ateliês a partir do pátio

folha 908
detalhe das torres de lavatórios

folha 703
ampliação marcenaria - mesa compartilhada

folha 406
ampliação áreas molhadas - sanitário 3.8

folha 906
detalhe do brise de concreto

folha 904
detalhe dos sistemas da cobertura

folha 551
ampliação guarda-corpos

folha 553
ampliação guarda-corpos

folha 903
detalhes de forro

folha 905
detalhes de forro

folha 152B
planta de forro - pav. intermediário - B

folha 909
detalhe totem de sinalização

projeto complementar de sinalização
sistema de de localização por andar

renderização
vista da chegada principal pelo átrio

folha 452
ampliação da arquibancada

folha 451
ampliação da arquibancada

folha 102B
planta baixa - pav. intermediário - B

folha 103B
planta baixa - pav. superior - B

1.1 - O ENSINO COMO PONTO DE PARTIDA E COMO PONTO DE CHEGADA
Conceber a proposta de um espaço dedicado ao ensino requer uma abordagem múltipla e dinâmica, resultante de uma visão metodológica do ensino e de suas 

demandas específicas. No caso deste concurso para a nova sede da FAU-UFJF, um espaço destinado ao ensino de arquitetura e urbanismo, nos encontramos em uma 
ocasião singular. Como arquitetos de formação, nos vemos em uma situação onde se mostra, invariavelmente, necessária uma reflexão sobre a formação e a atuação 
do arquiteto no contexto atual.

Acreditamos que a construção espacial de uma escola de arquitetura pode se apresentar como um marco para a formação, configurando um local onde o aluno 
começa a se familiarizar e compreender conceitos como escala, composição, programa, fluxos, sistema construtivo, conforto, entre outros. Nesse contexto, linhas, 
planos e formas começam a ser notados e apreendidos, tornando a espacialidade desses locais um importante instrutor para a experiência da Arquitetura.

Seguindo esse raciocínio, nos parece fundamental que um edifício dedicado ao ensino da arquitetura e do urbanismo tenha como premissa fundamental, além da 
correta adequação às demandas pedagógicas, a intenção de que ele se torne um paradigma para o exercício do pensamento arquitetônico e para a forma como nos 
relacionamos com os espaços. Propomos então que a nova sede da FAU-UFJF tenha como base a valorização do papel ensino, não apenas no âmbito da arquitetura e do 
urbanismo, mas também como construção pessoal, coletiva e social. 

Em um país como o Brasil, com ênfase para o momento que estamos, nos parece que um edifício dedicado ao ensino público tem a importância de representar 
uma ideia de construção coletiva, de convívio, de discussão e aprendizado. Nesse sentido, nossa proposta se apresenta como uma possibilidade para se debater a 
cultura arquitetônica e o seu papel na construção da sociedade brasileira. O intuito é o de enfatizar a formação de um profissional que, dentro do cenário atual, saiba se 
relacionar ao longo do tempo com os variados agentes que encontrará durante o processo arquitetônico e urbanístico.

Temos em mente que a arquitetura tem a capacidade para educar e instruir as pessoas e que a experiência espacial contribui para a formação de um modo de ver o 
mundo e a sociedade. Espaços como os da nova sede da FAU-UFJF podem inspirar a sociedade sobre o papel dos edifícios e dos espaços públicos. Mais que seu caráter 
institucional, imaginamos que esses edifícios devem ser construídos como locais de encontro, abrindo caminho para a apropriação dos espaços e para o convívio. Vemos, 
então, na oportunidade de propor um edifício destinado ao ensino da arquitetura e do urbanismo, uma vocação para a criação de lugares que encorajam o usufruto 
da experiência arquitetônica, com o potencial de deixar uma marca forte dentro do trajeto de graduação em arquitetura e urbanismo, onde seu impacto e influências 
reverberam na prática e além.

1.2 - O CAMPUS E A INSERÇÃO NO LUGAR
 Dentre as particularidades do Concurso para a Nova Sede da FAU-UFJF se encontra o requisito para realização de uma visita técnica a o terreno de modo a conhecer 

as condições de projeto e coletar informações a respeito dos elementos necessários à elaboração da proposta. A condição de que os autores das propostas tenham que 
conhecer o local demonstra uma preocupação com a compreensão do mesmo, apontando para uma metodologia de projeto que parte da premissa do encontro com o 
lugar e da reflexão sobre a situação a ser observada. 

Com efeito, a realização da visita se mostrou fundamental no encaminhamento das soluções apresentadas nesta proposta. A partir do que foi apreendido no local e do 
contato com os alunos que hoje ocupam o “ galpão da arquitetura”, tomamos conhecimento da ambiência da UFJF e da importância de personagens importantes como 
Arthur Arcuri. Além da ida ao galpão, a visita ao Edifício Itamar Franco, onde conhecemos algumas salas de aula e ateliês usados conjuntamente com a Faculdade de 
Engenharia, trouxe novas reflexões, demonstrando um desejo de apropriação de espaços que podem ser vistos como inertes pelos seus frequentadores.

Na aproximação com o terreno destinado à nova sede FAU-UFJF, um trecho de aproximadamente 3.600 metros quadrados a ser ocupado de um estacionamento 
existente, sentimos também a atmosfera do lugar e de seus arredores. Se na direção leste encontramos um grande estacionamento asfaltado e a sede do CRITT, à oeste 
temos um bairro residencial, ao sul uma massa considerável de vegetação, e à norte será construído um futuro prédio para a Faculdade de Engenharia. 

Acreditamos que, além de uma correta solução para o programa de necessidades, um edifício de caráter público por excelência deve relacionar-se de forma adequada 
com seu entorno. Desta forma, o vínculo com as áreas externas é fundamental. Para isso, buscamos estabelecer uma implantação respeitosa com as pré-existências 
e o projeto do futuro edifício existente para o local, proporcionando áreas de respiro e permitindo uma maior permeabilidade visual ao edifício proposto. Seguindo 
o alinhamento indicado pelo futuro edifício da Faculdade de Engenharia, a proposta oferece uma praça de chegada, que pode ser usada como espaço de convívio, 
contemplação e de expansão das atividades das faculdades. Na porção sul do terreno, uma outra praça funciona como área de descompressão, permitindo uma 
aproximação com a área de mata e abrindo terreno para uma futura expansão da FAU-UFJF.

Ainda na visita ao Campus Universitário de Juiz de Fora, percebemos que o local da nova sede da FAU-UFJF se encontra em uma área mais remota do mesmo, o que 
nos levou a buscar aproximações entre as áreas existentes, já apropriadas pelos alunos, com os novos edifícios que serão construídos. Desse modo, imaginamos que um 
dos desdobramentos dentro de uma extensão para além da área focal de projeto, seria uma conexão entre o futuro núcleo da nova sede da FAU-UFJF e do novo edifício 
da Faculdade de Engenharia com as outras áreas do campus. Imaginamos um caminho para pedestres junto a parte sul do terreno, beirando a vegetação, que conecte 
esse núcleo com o bosque e com os outros edifícios e o resto do campus. Com isso buscamos não apenas aproximar os alunos, professores, funcionários ao campus, 
mas atrair frequentadores em geral para o local, de modo a possibilitar uma maior integração.

OCUPAÇÃO 
O terreno designado para o projeto tem uma área de aproximadamente 3600 m². Considerando um coeficiente de aproveitamento de 50%, ocupamos uma área de 

1800 m². 
IMPLANTAÇÃO
Partindo dos alinhamentos previstos para o futuro edifício de engenharia, o projeto buscou definir a menor pegada possível no terreno, permitindo assim a criação de 

generosas praças de acesso junto à massa de vegetação existente, e uma circulação desimpedida em torno da edificação,
ACESSOS
Em relação à segurança, procurou-se minimizar o número de acessos de modo a facilitar o fechamento e o controle da unidade com um esquema de segurança que 

disponha de poucos funcionários. O acesso principal é feito através do espaço de convívio do térreo, na esquina de encontro das faces leste e norte. Também na fachada 
oeste tem o acesso ao centro acadêmico (CACAU) que pode ser feito de forma independente. Na fachada oeste, os acessos secundários funcionam como portas de saída 
ao exterior para os ambientes mais próximos ao talude.

NÚCLEO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL
Quanto à acessibilidade universal, atendendo à legislação nacional e estadual, apesar da pouca altura do edifício, foi prevista a instalação de uma escada protegida, 

que pode ser utilizada tanto como apoio à circulação vertical principal, como para rota de fuga em caso de necessidade. Junto à escada, foi proposto a colocação de um 
elevador, dimensionado para o uso por portadores de necessidades especiais.

VISUAIS
No segundo pavimento, os volumes dos ateliês foram levemente deslocados na composição modular, oferecendo amplas varandas abertas ao exterior que atuam 

como ambientes de descompressão para as atividades e permitem a descoberta das visuais e da paisagem do entorno. Ao norte temos a relação com o futuro edifício da 
engenharia, a leste o campus universitário, ao sul a massa de vegetação, e finalmente a oeste, o bairro residencial.

EXPANSÃO
Para facilitar intervenções e ampliações futuras, pensamos uma implantação para o edifício capaz de resguardar parcelas significativas do terreno, possibilitando 

assim a realização da futura expansão por meio da criação de um anexo, o que torna possível o funcionamento pleno da faculdade independentemente do andamento e 
das atividades desenvolvidas pela obra.

1.3 - O PROJETO
A - PAVIMENTO TÉRREO [ESPAÇOS PÚBLICOS E COLETIVOS]
Em termos de organização dimensional, o programa foi distribuído em um edifício que é estruturado através de uma malha quadriculada de 1,50m, dimensão obtida a 

partir da divisão geométrica do terreno destinado para a construção do edifício. Dentro desta retícula, a cada 8 desses quadrados, ou 12,00 metros, temos a distribuição 
dos pilares de estrutura, e de um núcleo de circulação vertical rígido, contendo elevador e escada de emergência, compondo uma malha mais ampla, de 9 quadrantes que 
somam um total de 36,00 metros de lado. Esta forma, somada aos balanços periféricos, finalmente compõe o perímetro total do edifício, um quadrado de 44,30 metros 
de lado. A partir dessa configuração, é possível perceber que a modulação serviu não apenas como organizadora, mas como meio de propiciar uma maior articulação, 
permitindo grande flexibilidade de ajuste do layout e de compartimentação dos espaços, conforme as demandas de uso da FAU-UFJF.

A acomodação dos setores do programa foi feita a partir do térreo, onde foram dispostos os programas associados ao chamado setor de convivência, como o 
auditório, a cantina, o centro acadêmico e os serviços de reprografia/papelaria. Também no térreo, voltados para Leste, junto à praça de chegada que olha para o 
campus, imaginamos um átrio de acolhimento com pé-direito duplo que além de oferecer uma amplitude ao acesso principal, é um ambiente ideal para a realização de 
atividades de maior participação pública, como debates, palestras e outras apresentações relacionadas diretamente à arquitetura ou outros temas que interessem à 
comunidade do campus. 

Reforçando esse caráter, dentro deste espaço, propomos a construção de uma arquibancada que se apresenta tanto como abrigo ao centro acadêmico, como acesso 
generoso aos andares superiores. Desse modo, buscamos fazer com que a circulação vertical se configure mais do que como uma demanda de fluxo, mas como um 
percurso, ideia evidenciada desde a chegada à praça de chegada do edifício, onde se inicia a experiência de fruição, de contemplação e encontro.

Ainda no pavimento térreo, na lateral oeste, propusemos as instalações dos laboratórios do setor de apoio técnico que possuem uma infraestrutura mais robusta 
e ruidosa ou que necessitam maior resguardo, como o LMPD/Maquetes e o setor administrativo da Faculdade. Estes locais foram dispostos junto ao talude de modo a 
permitir um maior controle das condições térmicas e acústicas, além de permitir a criação de uma área ajardinada que seja capaz de servir de apoio e respiro à estas 
atividades.

B – PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO [ENSINO E APOIO ACADÊMICO]
No primeiro pavimento, introduzimos os programas relacionados ao ensino acadêmico e ao apoio ao funcionamento do edifício, como as salas de aula, os laboratórios 

e núcleos voltados à pesquisa e extensão; os gabinetes de professores, os laboratórios voltados para pesquisa e extensão e as áreas e apoio e logística. Colocados em um 
andar intermediário, esses ambientes realizam a dupla função de conexão entre as atividades do pavimento térreo e as do segundo pavimento, de maior uso dos alunos, 
por um lado, e por outro, de gradação dos diferentes fluxos existentes no cotidiano da faculdade.

Os gabinetes foram alocados na lateral oeste e norte respectivamente, conectadas entre si por corredor interno, e guarnecidos com divisórias leves que permitem, ao 
mesmo tempo, uma maior privacidade e flexibilidade para o layout interno. Próximo às áreas administrativas e gabinetes de professores, situados numa posição de fácil 
acesso aos demais setores do edifício, foram dispostos os ambientes ligados ao setor de apoio e logísticas.

Já na fachada sul, por sua vez, foram colocados o núcleo de pesquisa e extensão, o laboratório ECOS e o LER/GRAF-MN, ocupando um espaço de transição entre os 
gabinetes e as salas de aula e permitindo o fácil acesso tanto de alunos como professores. Voltados para a mesma face ainda estão as salas de aula teóricas e a sala 
de desenho manual, esta última com maior integração com o ambiente da arquibancada. Na porção central estão localizadas as seis salas de pesquisa e extensão, que 
intermediadas por um espaço de trabalhos colaborativos e convivência, conecta-se com o átrio de acolhimento do acesso principal  do pavimento térreo e a praça dos 
ateliês do pavimento superior. 

C – PAVIMENTO SUPERIOR [ATELIÊS]
Por fim, no segundo pavimento estão os ateliês. O espaço de ateliês teve papel de destaque no desenvolvimento da proposta. Localizado no andar mais alto, este 

programa é composto por 4 conjuntos de 2 ateliês, sendo que cada conjunto pode ser unido por meio da movimentação das divisórias centrais, dobrando assim sua 
capacidade de ocupação. Revelando a composição do quadrado ao longo das 4 fachadas do edifício, os 4 conjuntos de ateliês estão organizados ao redor de um 
espaço central, espaço democrático por natureza, destinado ao convívio e à integração entre as diferentes turmas. Buscando permitir a maior permeabilidade visual 
entre os diferentes ateliês, todas as faces voltadas para este espaço central foram propostas com painéis de correr piso-teto. Desse modo, conforme o desejo ou 
a necessidade de cada situação, os ateliês podem ser utilizados tanto de forma mais controlada, para as turmas menores, como em um grande ateliê de produção, 
ampliando consideravelmente o espaço de atividades de cada ateliê (como exemplificado nos diagramas de usos acima). Ainda em relação ao segundo pavimento, cada 
conjunto de 2 ateliês foi levemente deslocado na composição modular, oferecendo amplas varandas abertas ao exterior, que atuam como ambientes de descompressão 
para os núcleos de ateliês e permitem a descoberta das visuais e da paisagem do entorno.

Desse modo, ressaltamos que além da concepção dos ambientes indicados pelo programa do concurso, nossa proposta buscou distribuir junto aos usos de maior 
interação, espaços geradores de acolhimento e casualidade. São áreas que não possuem uma denominação específica, aparentando ter seus usos indefinidos, mas que 
na verdade são locais capazes de serem apropriados das mais variadas maneiras pelos seus frequentadores, conforme os desejos e necessidades. Destacamos entre 
esses espaços o vazio entre o térreo e o primeiro pavimento, junto ao acesso principal do edifício, e o espaço central dos ateliês, no segundo pavimento.

A partir dessa configuração acreditamos que cada andar possui sua identidade e características próprias, seguindo uma distribuição cuidadosamente desenvolvida 
que busca ao mesmo tempo atender as demandas múltiplas de acolhimento, de comodidade e de integração entre as atividades. Temos como resultante um edifício com 
grande variação espacial, que alterna entre cheios e vazios, espaços fechados e abertos, espaços reservados e extensivos.

1.4 - FLEXIBILIDADE / EXPANSÃO / MANUTENÇÃO
A adaptabilidade do projeto foi um dos temas recorrentes no desenvolvimento da proposta tanto na questão de flexibilidade como de uma possível expansão. No 

contexto atual, ambos os temas são de grande relevância, dado a rapidez e a dinâmica com que as transformações têm ocorrido. Desse modo, a definição de uma 
modulação nítida e o uso de vãos maiores se apresenta como solução para facilitar as adaptações necessárias ao longo do tempo.

Em paralelo à modulação estrutural, também com o intuito de facilitar a adaptação dos espaços internos ao longo dos anos conforme as necessidades, propomos 
a utilização de divisórias acústicas móveis naqueles ambientes que são dimensionados conforme à atividade pedagógica proposta ou o número de alunos inscritos 
(salas de aula, ateliês), e modulares em outros ambientes que tem sua geometria definida por equipamentos ou convecções internas, como por exemplo laboratórios ou 
gabinetes de professores. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio de facilitar as intervenções futuras, pensamos uma implantação para o edifício capaz de resguardar parcelas significativas 
do terreno, possibilitando assim a realização da futura expansão da FAU-UFJF por meio da criação de um anexo, o que torna possível o funcionamento pleno da faculdade 
de forma independente do andamento e das atividades desenvolvidas pela futura obra. Esta medida de conservação de parte do terreno para a realização de um futuro 
anexo é evidenciada pelo desenho do paisagismo que indica, de modo claro, a área reservada para esta expansão, estabelecendo uma relação coerente e harmônica 
entre o edifício principal da nova sede da FAU-UFJF e seu anexo.

Considerando que o projeto de expansão será melhor desenvolvido em momento oportuno, eventualmente seguindo os mesmos moldes do presente concurso, 
esta proposta se limita em sugerir um local para implantação do futuro anexo, uma volumetria básica e um layout inicial, sem um profundo detalhamento. Para tanto, 
consideramos neste estudo as atividades relacionadas pelo programa de necessidades, sendo estas o equivalente à 25% da área de laboratório (aproximadamente 
150m²) e as futuras instalações do curso de pós-graduação (aproximadamente 200m²), o que totaliza, considerando as circulações, aproximadamente 420m². Contudo, é 
preciso frisar que, caso à época de realização deste anexo ache-se necessário ampliar esta área, é possível, por meio da verticalização.

Ainda cabe ressaltar que, por se tratar de um edifício de uso e propriedade pública, os temas de economicidade, manutenção, acessibilidade e segurança são 
fundamentais para o bom funcionamento do edifício ao longo do tempo e para o uso universal dos espaços. Desse modo, tanto a estrutura quanto os materiais 
empregados foram pensados de modo facilitar os aspectos de construção e de conservação, utilizando materiais mais perenes e de simples substituição.

Quanto à acessibilidade universal, atendendo as normas nacionais, apesar da pouca altura do edifício, prevê-se a instalação de elevador e a criação de banheiros 
acessíveis em todos os pavimentos. Além disso prevê-se corredores de circulação com largura mínima sempre de 1,50m e locais reservados em boa posição no auditório. 

Em relação à segurança, procurou-se minimizar o número de acessos, de modo a facilitar o fechamento e controle da unidade mesmo com um esquema de segurança 
que disponha de poucos funcionários. 

Quanto a segurança dos usuários no que diz respeito às rotas de fuga e demais precauções contra incêndio, todas as medidas previstas pela legislação vigente em 
Minas Gerais foram adotadas, prevendo-se escada protegida e a utilização de materiais não propagadores de fogo.

1.5 - LÓGICA CONSTRUTIVA, ESTRUTURAL E MATERIALIDADE
 A lógica construtiva teve um papel protagonista na concepção do edifício, buscando valorizar não apenas seu papel estrutural, mas também seu papel didático 

dentro da construção. Por se tratar de uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a revelação da estrutura assume um caráter pedagógico importante, procurando 
contribuir não apenas para o entendimento dos elementos construtivos, mas servindo também como uma “régua” para a apreensão da escala dos espaços através da 
malha modular.  

Sob o ponto de vista do sistema construtivo, o edifício é composto de uma estrutura híbrida. Os níveis do térreo e do primeiro pavimento são constituídos por pilares 
e vigas de concreto armado, que funcionam como uma bandeja para o apoio da estrutura metálica de cobertura do edifício. No embasamento de concreto, os vãos estão 
limitados em 12,00 metros, com balanços de 4,00 metros nas bordas, dimensionados conforme as medidas mínimas para a viabilização da circulação de emergência e 
demais apoios à construção. O balanço cria uma espécie de alpendre no térreo, que funciona como espeço de circulação e estar. Já a estrutura metálica é utilizada com 
o objetivo de ampliar o vão do espaço central de ateliês para 24,00 metros, o que é alcançado graças ao do uso de treliças metálicas de 2,00m de altura que permitem 
tanto a eliminação de pilares, quanto a condução de ventilação e iluminação natural para o interior deste espaço. Os vãos maiores permitem maior flexibilidade de uso 
para os ateliês.

Já a cobertura é composta por quatro telhados de duas águas. As águas pluviais são encaminhadas e coletadas nos quatro cantos do quadrado, junto as varandas 
Norte, Sul, Leste e Oeste. Já a zona central é composta por quatro sheds de 2,00 metros de altura e 24,00 metros de extensão voltados para a orientação sul. Graças à 
altura estrutural das treliças que vencem este vão central é possível realizar a iluminação e ventilação natural deste espaço. 

As vedações foram pensadas em três grupos principais. O primeiro grupo, mais inerte, é composto por alvenaria tradicional de bloco cerâmico rebocada e pintada. 
Este tipo de vedação está presente principalmente nas fachadas e nas linhas divisórias dos diferentes setores. O segundo, mais leve, é composto por divisórias do tipo 
drywall com tratamento acústico, que permitem bom desempenho e a remodelação dos espaços internos ao longo do tempo de maneira mais simples e rápida. Este tipo 
de vedação está presente sobretudo na divisão interna dos setores do edifício. Já o terceiro grupo é composto por divisórias modulares com revestimento melamínico, 
painéis de vidro e painéis móveis acústicos, que por sua natureza mais leves, permitem maior flexibilidade e adaptação às mudanças que se julgarem necessárias ao 
longo dos anos. 

Em complemento a estes materiais construtivos que definem a geometria básica do edifício, propomos a utilização de brises móveis horizontais de alumínio perfurado 
para realização do sombreamento do último pavimento e de telhas tipo sanduíche de alumínio para a construção da cobertura, ambos materiais corriqueiros para a 
indústria e com boa performance do ponto de vista do conforto e da manutenção.

Para os acabamentos internos optamos por trabalhar com materiais que combinam bom desempenho, economicidade e fácil manutenção. Nos corredores e áreas 
de maior circulação optamos por piso de concreto polido. Para as áreas onde exigem melhor desempenho acústico sugerimos a utilização piso de borracha em placas.  

1.6 - SUSTENTABILIDADE E CONFORTO AMBIENTAL
Em um clima predominantemente quente e úmido e um edifício naturalmente ventilado com altas taxas de trocas de ar do entre exterior e interior, a temperatura do ar 

interno é geralmente similar a externa. Algumas estratégias passivas de conforto ambiental conduziram o desenvolvimento do projeto para melhorar as condicionantes 
do conforto térmico, como a temperatura média radiante, a velocidade do ar, a umidade e a temperatura; e o conforto lumínico com iluminação natural de qualidade e 
redução do brilho intenso da radiação solar direta.

Os ganhos de calor interno como equipamentos, iluminação e principalmente os usuários do edifício são suficientes para manter condições de conforto térmico 
aceitáveis durantes as condições típicas de inverno. Já durante o verão as estratégias detalhadas abaixo demonstram como o edifício permite as perdas de calor interno 
para o exterior e principalmente como é possível reduzir os ganhos de calor da radiação solar direta e da temperatura do ar externa.

1.7 - DIMINUIR OS GANHOS DE CALOR EXTERNO
A - Auto-sombreamento do edifício: com o volume dos pavimento superiores maiores em relação ao térreo.
B - Invólucro em cor clara:  a alta refletância das paredes e do telhado de cores claras reduz significativamente os ganhos de calor solar. 
C - Isolamento térmico na cobertura com lã de rocha e foil de alumínio: a cobertura é a superfície do edifício mais exposta ao sol foi pensada com telha metálica 

em cor clara, refletindo boa parte da radiação solar direta. Ela possui isolamento térmico com manta lã de rocha que diminui as trocas térmicas por condução; foil de 
alumínio como superfície de baixa emissividade de radiação e barreira de umidade; e o forro em gesso acartonado. O sistema, apesar de leve, demonstra também uma 
alta performance acústica de isolamento dos ruídos da chuva. O isolamento térmico da cobertura faz com que o projeto reduza significativamente os excessivos ganhos 
de calor solar durante todo o ano. Durante o período frio a cobertura isolada mantém o calor gerado internamente e durante o verão as perdas se dão pelas aberturas 
zenitais e pelas fachadas.

D - Brises-soleils evitam a radiação solar direta através das aberturas do segundo pavimento e sombreiam as superfícies opacas da fachada diminuindo a temperatura 
média radiante destas superfícies. O espaço entre os brises e a fachada permite trocas de calor por convecção nas janelas e paredes.

E - Relação entre elementos transparentes e áreas opacas da fachada para equalizar ganhas e perdas de calor.
F - Aberturas e fachadas recuadas no primeiro pavimento para o sombreamento dos elementos transparentes.

1.8 - ESTRATÉGIAS PASSIVAS DE CONDICIONAMENTO DO AR
A - Inércia térmica dos elementos construtivos. A massa das lajes, vigas e pilares de concreto exposto junto com paredes com blocos de cimento no interior do edifício 

absorvem as cargas térmicas internas, tanto para evitar o sobreaquecimento diurno como para o armazenamento durante a noite. A massa térmica reduz a amplitude 
da variação de temperatura e mantém a temperatura interna flutuando dentro da zona de conforto. A proporção adequada de massa e acesso de radiação solar direta é 
importante para esta estratégia.

B - Aberturas dos sheds permitem que o ar quente escape no verão, e pode ser mantida fechada nos dias frios. Um sistema de monitoramento das temperaturas 
interna e externa pode ser utilizado para operar automaticamente as aberturas zenitais. Essa estratégia é particularmente eficiente com inércia térmica proposta para 
o edifício para o arrefecimento noturno da estrutura quando as temperaturas externas estão mais baixas que a interna.

C - Ventilação cruzada: a disposição dos ateliês no segundo pavimento permite a ventilação cruzada e o aumento da velocidade do ar mesmo quando se algumas salas 
de aula estão fechadas. A relação do edifício com a mata influencia a qualidade do ar e umidade, e a abertura das janelas voltadas para esta área sem ruído não se torna 
um problema para a acústica e inteligibilidade das aulas.

1.9 - ILUMINAÇÃO NATURAL
A - Brise de alumínio perfurado: possibilitam uma distribuição homogênea da iluminação natural.
B - Estratégias de sombreamento não só reduzem as cargas térmicas no edifício mas diminuem o brilho intenso e contraste da luz direta do sol promovendo uma 

iluminação natural de qualidade.
C - Acabamento dos materiais internos em cores claras e superfícies polidas para aumentar a refletância e a distribuição da luz no interior da planta.
D - Iluminação natural zenital nos ateliês voltada para o sul para mitigar a radiação direta do sol.

1.10 - SISTEMAS ATIVOS
A - Iluminação LED de alta eficiência é uma forma prática de reduzir as cargas de calor no espaço e diminuir gastos de energia e minimizar a manutenção troca de 

equipamentos.
B - Sensores de movimento, sensores de iluminação natural e temporizadores podem ser instalados como parte do sistema de iluminação para minimizar o uso 

desnecessário da iluminação.
C - Energia Solar: seu uso no local representaria uma economia operacional e forneceria uma fonte de energia com emissões zero. O tamanho do sistema de cerca de 

40kWp pode ser acomodado nos sheds. 
D - Climatização mecânica foi utilizada apenas nos ambientes que demandam controle ambiental como o auditório, sala de computadores (LER/GRAF-DI) e salas de 

T.I. Para melhor aproveitamento do sistema, os ambientes que necessitam da climatização artificial foram pensados de forma próxima, tendo, no caso do auditório, suas 
faces voltadas para sul e leste.

E - Monitoramento e relatórios do sistema proporcionariam oportunidades educacionais sobre energia e sustentabilidade e ajudam no controle do desempenho.

1.11 - ÁGUA
A - Eficiência: uso de equipamentos sanitários e acessórios de alta eficiência para economia de água.
B - Captação e reutilização de água da chuva para irrigação dos jardins e descarga do banheiro.
Procuramos em nossa proposta assimilar aspectos de sustentabilidade e do conforto ambiental em uma perspectiva que vai além do propósito de estabelecer 

um edifício eficiente do ponto de vista energético. Nossa intenção é dilatar o conceito de sustentabilidade para além da percepção de adoção de procedimentos e 
mecanismos construtivos e tecnológicos, e buscar fortalecer sua dimensão humana, focada na experiência ambiental e paisagística. Para isso, procuramos oferecer 
espaços em que se possa vivenciar o lugar e repensar os meios de se relacionar com o meio ambiente. Nesse sentido, priorizamos soluções arquitetônicas que fortalecem 
esses laços, ao mesmo tempo que estimulam um uso do edifício consciente e adequado do ponto de vista da sustentabilidade e do conforto ambiental. A ordenação e 
distribuição dos espaços no edifício foram pensadas para otimizar esses aspectos, considerando o uso de soluções adequadas ao clima e características locais.

A organização do programa em um volume único permite não apenas a economia de energia, de tempo construtivo e de materiais de superfície de fachada, mas 
minimiza os deslocamentos internos, facilitados pela distribuição da circulação vertical no edifício e privilegiando o uso das escadas. 

O pavimento térreo foi recuado, criando alpendres perimetrais que oferecem passeios sombreados, permitem a contemplação visual do entorno e protegem os 
espaços do térreo da incidência solar direta. Seguindo o mesmo princípio, o espaço avarandado do primeiro pavimento propicia o contato visual com o campus e 
as árvores existentes e evita a incidência direta de luz solar nos ambientes de sala de aula. Privilegiamos a ventilação através da adoção de sistemas como o uso de 
aberturas superiores, que permitem a circulação do ar e contribuem para a dissipação do calor acumulado no edifício. Da mesma forma, sistemas de aproveitamento da 
iluminação natural foram favorecidos, como a adoção de sheds que aproveita a altura estrutural das treliças para trazer luz ao ambiente central de convívio e permitem a 
ventilação deste espaço. Ainda, o sistema de brise-soleils possibilita aos ateliês se adaptar às grandes variações climáticas de Juiz de Fora, além de garantir um eficiente 
controle de iluminação dos ateliês. 
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