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Marca principal1

A marca principal deve 
ser usada exclusivamente 
sobre fundos brancos e 
em impressões coloridas. 
Para outros casos, 
consultar as aplicações 
alternativas.

A marca principal tem o 
limite de redução de 10 
mm de altura.

Não é recomendável, em 
hipótese alguma, alterar 
as proporções da marca.



Códigos cromáticos2

Os códigos cromátivos 
devem ser respeitados em 
todas as aplicações da 
marca.

Para peças impressas, 
considerar os valores 
CMYK.

Para peças digitais, 
considerar os valores 
RGB ou hexadecimais.

CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:100
RGB: R:0 G:0 B:0
HEX: #000000

CMYK: C:0 M:100 Y:100 K:30
RGB: R:175 G:15 B:20
HEX: #AF0F14

CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:0
RGB: R:255 G:255 B:255
HEX: #FFFFFF



Aplicações alternativas: fundos brancos3

Para escolher qual marca 
utilizar sobre fundos 
brancos, deve-se 
considerar, em primeiro 
lugar, o tipo de impressão 
a ser realizado na 
confecção da peça 
gráfica.

Para garantir a 
legibilidade das marcas, os 
limites de redução devem 
ser respeitados 
considerando a medida de 
sua altura e a proporção 
de suas dimensões.

Marca vertical
impressão: colorida
Limite de redução: 10 mm

Marca horizontal
impressão: colorida
Limite de redução: 5 mm

Símbolo isolado
impressão: colorida
Limite de redução: 5 mm

Marca vertical
impressão: escala de cinza ou
 monocromática
Limite de redução: 10 mm

Marca horizontal
impressão: escala de cinza ou
 monocromática
Limite de redução: 5 mm

Símbolo isolado
impressão: escala de cinza ou
 monocromática
Limite de redução: 5 mm



Aplicações alternativas: fundos pretos4

Para escolher qual marca 
utilizar sobre fundos 
pretos, deve-se 
considerar, em primeiro 
lugar, o tipo de impressão 
a ser realizado na 
confecção da peça 
gráfica.

Para garantir a 
legibilidade das marcas, os 
limites de redução devem 
ser respeitados 
considerando a medida de 
sua altura e a proporção 
de suas dimensões.

Marca vertical
impressão: colorida
Limite de redução: 10 mm

Marca horizontal
impressão: colorida
Limite de redução: 5 mm

Símbolo isolado
impressão: colorida
Limite de redução: 5 mm

Marca vertical
impressão: escala de cinza ou
 monocromática
Limite de redução: 10 mm

Marca horizontal
impressão: escala de cinza ou
 monocromática
Limite de redução: 5 mm

Símbolo isolado
impressão: escala de cinza ou
 monocromática
Limite de redução: 5 mm



Aplicações alternativas: fundos coloridos e imagens5

Em aplicações sobre 
fundos coloridos ou sobre 
imagens, deve-se utilizar a 
marca monocromática 
preta sobre fundos 
majoritariamente claros, e 
a monocromática branca 
sobre fundos 
majoritariamente escuros.

No exemplo dos fundos em 
tons de cinza, sugere-se 
o uso da marca na cor 
preta sobre fundos com 
0% a 50% de valor, e na 
cor branca sobre fundos 
com 50% a 100% de 
valor.
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Usos indevidos6

É considerada indevida 
qualquer aplicação da 
marca que desrespeite os 
parâmetros apresentados 
neste guia.

Adição de efeitos gráficos Aplicação de contornos Inclinação da marca

Alteração das proporções da marca Alteração das cores Alteração da fonte de texto

Alteração das proporções dos elementos Alteração da disposição dos elementos Distorção da marca


