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RESUMO

Esse trabalho apresenta a criacdo e o desenvolvimento do ponto Amora em
tecimento do tipo malha. A partir da criacdo desse ponto, foi possivel o
desenvolvimento de uma cole¢do capsula, que tem como fundamento de
pesquisa, 0s conceitos de consumo consciente e Slow fashion, que serdo
tratados através do viés das origens do fazer e ndo da matéria prima.
Apresenta-se também um panorama da produ- «o | oc al e
Ma | h a s € enpanta no sul do estado de Minas Gerais. O resultado final &
um editorial de moda que registra o ponto, as pecas e 0s looks desenvolvidos
ao longo da pesquisa.

Palavras i chave: Malharia. Superficie téxtil. Moda. Consumo Consciente.



ABSTRACT

This work presents the creation and development of the blackberry point in

mesh i type weaving. From the creation of this point, it was possible to develop

a capsule collection, which is based on the research of the concepts of

conscious consumption and slow fashion, which Will be treated through the bias

of the origins of making and not the raw material. It also presents na overview of

the | ocal producti on a nldcatédhinghe Boutleinrstater i t o o0 Kk
of Minas Gerais. The end result is a fashion editorial that records the point,

parts and looks developed throughout the research.

KeyWords: Knitting. Textile Surface. Fashion. Conscious Consumption.



Figura 1:
Figura 2:
Figura 3:
Figura 4:
Figura 5:
Figura 6:
Figura 7:
Figura 8:

Figura 9:

ILUSTRACOES

Produtos Shima € StOll..........ccooiiiiiiiiiiiieee e 24
Malha e elementos de fOrmagGao............ueeeeeieeeiiiiiiiiiiiiieeeees 26
Movimento da Agulha No tear.............ccveiiiiiiiieeeeeeeeeeee 27
Maquina retilinea manual.............ccccoeeiiiiiiiiiiiii 28
Maquina retilinea eletrénica industrial..............cccooeeeiiiiiiiiiiiiiiienn. 28
Representacdo de diagrama..........ccceeeeeeeeeeeeiieeiieeeiicseeee e 29
Pesquisa de possibilidades criativas com malha........................... 31
Pesquisa de possibilidades criativas com malha ................coee.. 32
Exempl os de produtos comerci a33i

Figura 10: Pesquisa imagética de referéncias estruturais encontradas na

arquitetura € NA NATUIEZAL............ccevvveeiiiiiiiie e e e e e s 33

Figura 11: Pesquisa imagética de variacdes de texturas..........cccccceevcuvveennnn. 34
Figura 12: Pesquisa imagética de variagfes de texturas ............ccccveeeeeeennns 34
FIQUIA 13 AMOTAS. ... eeeeieiieeeieee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s 35
Figura 14: Prancha referencial para desenvolvimento do ponto................... 36
Figura 15: Matriz CONCEITUAL..........eeiiiiiiiiieeee e 37
Figura 16: Cartela 0@ COrES........uuuiuiiiiiiiiiiieeeeeee e 38
Figura 17: Agulha, linha e mao executando 0 PONtO............ccceeeeeeveeereeeeeennnnn. 39
Figura 18: Caderno de COMPOSIGAD..........cceviiieiiiiiiiiiiiiiae e ee s 40
Figura 19: Triangulos desenvolvidos com a técnica do trico......................... 41
Figura 20: Parte frontal da pega..........cuuuuiiiiiiiiiiiiieee e 42
Figura 21: Parte traseira da PeGa............oooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 42

zados



Figura 22:
Figura 23:
Figura 24:
Figura 25:
Figura 26:
Figura 27:
Figura 28:
Figura 29:
Figura 30:
Figura 31:
Figura 32:
Figura 33:
Figura 34:
Figura 35:
Figura 36:
Figura 37:
Figura 38:
Figura 39:
Figura 40:
Figura 41:
Figura 42:
Figura 43:

Figura 44:

Resultado da primeira peca desenvolvida................cceeeeevvvvinnnnnn, 43
Construcao do PONtO AMOIa.........uceeeeeeeiiieeeeeeeiiiie e e 44
PUDIICO AIVO....cciiiiieee e e 46
Silhueta € Modelagem...........cccoeeiiiiiiiiiieeice e 47
Cartela de Linhas para maquina retilinea.............cccccevveiieeeeeeen. 48
Cartela cor ANNE..........uuiiiiiiii e 49
COres EStilO € BriS@.....ccoveiiii et 49
Cartela de TECIHOS ....uuuuuriiieiieeiee e e e eeeeeanneees 50
Y = U 41T 0] (01 P 51
Apresentacao da COIEGE0..........ccccvviiiiiiiieieeeeeeee e 52

LOOKS CONFECCIONAUOS. .....ccviiiieeiieieii ettt 53
Parametro de ProdutO............cceieeeiie e 54
Lado direito do ponto TUCK..........ooooiiiiiiiiii e, 55
Lado avesso do ponto TUCK..........coooiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 56
TeSteS reNAaAdO. .......uveiiiiiiiiiie e 57
Ponto rendado eScOolNidO.............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 57
FICHA tECNICA. .. eeiiiiiiiei e 58
T = T =T o TR 61
T = T =T o TR 64
T = T =T | o TR 67
T = T =T 1 o TR 70
T = I =T ] o= S 73
Prancha referencial poses e beleza................ccccoviiiiiiiiii, 79



INTRODUGAO. ..ottt ettt st ete e e
1. O SLOW FASHION E O CONSUMO CONSCIENTE ........oiiiiiiiiiiieee.
2. CIRCUITO DAS MALHAS MINEIRO.......iiiiiiii e
3. O DESIGN DE SUPERFICIE DE MALHARIA. ...
3.1 MAINAIIA. ...t 24
3.2 Elementos para a construcdo da malha e seu ciclo de formacéo....25
3.3 MAQUINAS FetiliNEAS. ....ccceiiiiiiiii e 27
4. PERCURSO CRIATIVO.. ..
4.1 Caderno de COMPOSICAD.......ccceeeeeeeiiieiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e e e 31
L =1 1 = TP 35
4.3  Prancha Referencial ............ccuveeiiiiiiiiiiiiiiie e 36
4.4 Matriz CONCEITUAL......ccoiiiiiiiiie et 36
4.5 Cartela de COreS. ..ottt 37
5. A CRIACAO DO PONTO AMORA ...
6. DESENVOLVIMENTO DA COLEC}AO CAPSULA........coveeeerieernn,
6.1  CoNSUMIAOra SIOW.......cuuiiiiiiiiiiiiiiei e 45
6.2 Forma e Modelagem.........ooouuiiiiiiiiiiiie e e 46
6.3 A eSCOINA dOS fIOS ......uuiiiiiiiiiiiiiii e 47
6.4 TECIOS.....coiiiieiie e e 50
6.5  AVIAMENTOS. . .uiiiiiiiiiiiiii e 51
7. CROQUIS DA COLECAD........co i
7.1 MiX A€ ProduULOS. .......ccoiiiiiiiiitiee ettt 54
7.2 Pecas damalharia retilin@a............cccceeeeeeiieeeeiiiiccceee e, 54
7.2 FIChAS TECNICAS. .......ueeeeieee ettt 58

SUMARIO

11



8.

9.

10.

EDITORIAL

CONCLUSAO. ..ottt e e et e e e e

BIBLIOGRAFIA. ...

12



INTRODUCAO

Coexistem, atualmente, na moda, dois modelos distintos de distribuicéo,
producao e criacdo, que permeia a abordagem deste trabalho. O Fast Fashion,
como visto em Cietta (2010), de ritmo acelerado e grande nimero de producao,
gerando a massificacdo de vestimentas que possuem pouca qualidade. Em
outra vertente, Slow Fashion, que vem despontando gracas ao crescimento do
consumo consciente onde as pessoas se preocupam com a origem dos meios
de producao, a qualidade e a durabilidade de cada vestimenta e acessorio que

sera adquirido.

Esta forma de consumo consciente, originada no Slow Fashion, segue
como base deste trabalho, assim como a relacdo que é colocada dentro do
movimento, onde a criagdo agrega-se a valores culturais. Para isso,
apresentaremos e situaremos esta proposta na regiao sul de Minas Gerais do
ACircuito das Mal haso, com uma perspecti Vv:
especializado, que norteard a construcdo de um design de superficie baseado
em técnicas manuais, como caminho para experimentacdes no processo

criativo.

Posteriormente, fundamentaremos o design de superficie téxtil, em um
estudo tedrico a cerca de conceitos basicos da malharia, suporte técnico para a
criacao e desenvolvimento do ponto Amora, executado com técnicas artesanais
de tricd alinhadas a malharia retilinea industrial e a producéo lenta. Pretende-
se elaborar este ponto em superficies de vestimentas Unicas, sem ligacdo com

tendéncias de moda.

Apoés a etapa de desenvolvimento da superficie, se propde a criagdo de
uma colecdo capsula, com seis looks, com trés destes registrados em um
editorial que apresentara o ponto Amora e o0 seu desdobramento nas

vestimentas criadas.

O conteudo do trabalho se divide em oito capitulos, sendo do primeiro ao
terceiro destinados a abordagem conceitual dos temas Slow Fashion e

Consumo Consciente, O Circuito das Malhas Mineiro e O Design de Superficie
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em malharia através de teoricos respectivos a cada tematica. A partir do quarto
capitulo se dedica ao trajeto de criacdo e desenvolvimento do ponto em
tecimento tipo malha, apresentando o processo de desenvolvimento imagético
com caderno de composicdo, escolha de materiais, confeccdo das pecas,

desenvolvimento da colecéo e registro atraves da fotografia.
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1. O Slow Fashion e o Consumo Consciente

Hoje, a Moda apresenta o que h& de mais atual e novo no mundo
globalizado, se aliando a outras areas de comunicacdo e possibilitando um
alcance amplo de publico consumidor. A exemplo disso se coloca as empresas
do Fast-Fashion, que segundo Cietta (2010, p.19), tiveram sua origem na
década de 1980, quando pequenos ateliés imitavam os produtos mais
procurados a cada estacao, realizando de forma rapida sua confeccéo.

Essase mpr es as, Chprontistdsd s @a@oBt avam em mode
observados de anteméo em desfiles ou vitrines, e os ofereciam diretamente
para o consumidor. Assim, estas assumiam o risco da escolha, antes colocado
sobre os vendedores, fe os distribuidores ganhavam tempo para realmente
entender o que estava acontecendo no mercado e quais as tendéncias que

mais interessavam ao consumidor.0 ( C 1 BOLO[ A 20)

Para as empresas do Fast Fashion, o foco estava na especializagdo do
produto, para encurtar ao maximo o tempo de producédo e de chegada da peca
no mercado. Com isso a fabricagdo foi convertida para os artigos que eram
mais solicitados em detrimento da criagéo autoral de vestimentas, uma vez que
0 estabelecimento ndo conseguiria pensar na aparéncia total ou na proposta
global. (CIETTA, 2010). Hoje, as organizacdes criaram uma coeréncia
estilistica prépria, ndo apenas observando o produto mais pedido, mas
também, lancando pecas baseadas na interpretacdo de sinais do mercado.
Este modelo gerou uma crise criativa, segundo Aradjo e Volpini, pois fica
impossivel para os estilistas, manter o ritmo das entregas. Desta forma,
sempre monitorando as tendéncias de moda, as empresas deste modelo,
revestem antigas criacbes com uma superficie nova, incentivando o

consumismo e se retroalimentando.

O modelo Fast Fashionf az wuma i ntegra-«o0 onde as e
producéo de tecidos a fabricacdo dos produtos de vestuario, ou fabricacdo e
venda no Lima p. €3, 80d6). Assim, esse padrdao aumenta o nimero
de lancamento de pequenas colecdes durante todo o ano, que com a rapidez

da comercializacdo e escoamento, aliados ao baixo custo de producédo e
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precos atrativos, formam um padrdo de consumo onde 0s estoques nao ficam
parados. Com o ritmo de mercado intensificado, avan¢go das comunicacdes e

globalizacéo, pode se antecipar o que o consumidor deseja.

A dinamica de producdo do Fast Fashion gera um custo principalmente
ao meio ambiente e a vida das pessoas. O consumismo, a facilidade em
descartar e 0 anseio por novidades sem se dar conta do que esta por tras
desse sistema de producdo € o assunto tratado no documentério americano
fiThe True Costo | an-ado em 20 15Andrev &orgam, icimeasta« o  d e
estadunidense. Condi¢des de trabalho precarias, rotinas exaustivas, trabalho
escravo e impactos diretos principalmente em paises em desenvolvimento

onde os efeitos nocivos da moda rapida sdo mais sentidos.

Por outro lado, a preocupacéo social e ambiental, os meios de producéo
e a origem das roupas sdo assuntos que vem crescendo no interesse das
pessoas. Segundo Lima (2016), o movimento Slow food de Carlo Petrini
iniciado em 1986, foi o precursor do movimento Slow Fashion, e dentro desse
contexto exacerbado de consumo rapido, vinculava a preservacao de tradicdes
culinarias ou agricolas com o prazer da comida, com 0 objetivo de construir

uma relagao entre o produtor e o consumidor.

Os principios conscientes originados pelo modelo de slow food
inevitavelmente sensibilizaram e geraram repercussao para que
novos admiradores iniciassem seus proprios pensamentos de como
contribuir para um movimento sustentavel, rentavel e com forte carga
de satisfagdo pessoal em qualquer area de atuacdo, inclusive a
moda. (FABRI; RODRIGUES, 2015, p. 07).

Atualmente, os pequenos fabricantes de roupa comecam a se interessar
pelo Slow Fashion ou moda lenta, cujo principio € a negacdo da massificagdo
do consumo de vestimentas, voltando-se para uma produgdo em pequena
escala, de produtos duraveis, sustentaveis econbmica e socialmente,
construindo uma relagcdo entre a peca, o consumidor e quem a produz
(AMARAL; LIVRAMENTO, 2016). Desse modo, 0 sistema se pauta na redugéo

da velocidade do processo produtivo e do consumo, além do retorno social.

O modelo Slow Fashion também propSe a utilizagdo de técnicas

tradicionais e o uso de materiais disponiveis na regido, junto com a
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movimentacdo de mercados locais e melhores condi¢cdes de trabalho. Assim,
desafia a obsessdo da moda répida pela producdo em massa e o estilo
globalizado, e abre espaco para experimentagdes, o que vai diferenciar o
processo de criacdo do designer. (FABRI; RODRIGUES, 2015).

Operando em menores proporgcdes, o Slow Fashion, vem se
apresentando como uma estratégia de moda ou alternativa ao até entéo
dominante Fast Fashion, que s6 adota medidas paliativas quando se trata dos
problemas socioambientais de seu modelo. Buscando um futuro melhor e mais
limpo, com uma infraestrutura modificada, celebrando o poder criativo e
priorizando 0 processo como um todo, o Slow Fashion coloca no tempo®, na
atencdo em cada passo, a importancia para desenvolver ambos 0s processos,

criativo e construtivo, onde as pecas sao individualmente criadas.

Como uma resultante deste sistema pode ser observada, segundo
AMARAL e LIVRAMENTO (2016), um foco no local, no desejar uma pequena
producao, o que eleva o custo junto com o valor agregado do produto, e atinge

um publico que acredita em uma mesma filosofia.

Segundo FABRI e RODRIGUES (2016) todos tém necessidades
inerentes que levam ao consumo, como por exemplo, o ato de se vestir.
Porém, a questdo que devemos levar em conta é como o fazer, uma vez que a
escolha esta ligada ao impacto que causamos no meio em que vivemos. Essas

escolhas envolvem um novo pensamento, onde

O designer pode contribuir para o contato do consumidor com o
consumo ético, virtuoso e responsavel. Pensar em criar lagos
emocionais pode ser uma forma de prolongar a vida de um produto,
em oposicdo a obsolescéncia programada. (FABRI; RODRIGUES,
2016, p. 10).

A proposta deste trabalho situa-se no modelo Slow Fashion, quando
tratadas as origens do fazer, e do consumo consciente, priorizando o tempo de

criacao, a relacéo entre o produto, o consumidor e o criador além do mercado

1 . ~ , . .

1.Aqui, Tempo remete ndo apenas ao nimero de horas gastas para produzir uma pega, faz referéncia
ao ter disponibilidade de atencdo a cada etapa da criagdo, ndo necessariamente o processo sendo
sempre mais demorado.
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local. Nesse primeiro momento a origem da matéria prima nao vai ser levada
em conta por questbes temporais, como a falta de tempo para encontrar
fornecedores. Esperam-se, ao final do trabalho, criagbes que estabelecam
conexdes com o consumidor consciente, com a comunidade que o cerca e a

producao local.
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2. Circuito das Malhas Mineiro

LABIGALINI (2007) utiliza o conceito de farranj o produtivo
uma Unica regido desenvolve atividades produtivas com vinculos econémicos,
pol 2ticos e sociai s, para denominar o ACiTr
localizada no Sul do estado de Minas Gerais e tem como integrantes as
cidades de Jacutinga, Monte Sido, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata e
Bueno Brandao.
A regi«o hoje conhecida como ACircuito T
de Minas Geraiso abarca um conjunto de m
de pequeno porte, localizados na porgéo sudoeste do Estado de
Minas Gerais, em contato direto e com vinculos consistentes e de
fluxos diversos com 0S munic2pios VvVizinh

paul i stao, l ocalizados no ext(remo | este
LABIGALINI,2007, p. 76)

Segundo o autor, esses municipios desenvolveram um potencial turistico
com estancias hidro terapéuticas e de inverno por conta da sua localizacao
privilegiada, a Serra da Mantiqueira, e possuem uma ampla rede hoteleira com
potencial também ligado ao turismo de aventura e de compras devido a
producdo de malhas vinculadas as tendéncias de moda outono / inverno. Esse
turismo nos municipios produtores de malha, que atinge seu pico em periodos
de férias de inverno, finais de semana e feriados, foi mais estimulado a partir
do projeto ACircuitos Tur2sticosovermpue surg
do estado de Minas Gerais, onde foi possivel consolidar as producdes dessas

cidades como uma atividade regional.

Cada municipio que integra o circuito desenvolveu sua propria
especialidade quando se refere ao artigo de malha ou técnica manufatureira.
Como exemplos, citamos Borda da Mata especializada em roupas para dormir
e Inconfidentes como a cidade do bordado (LABIGALINI, 2007, p. 83). Nestes
sitios produtivos, Monte Sido/MG é consideradaafiCapi t all Nacieonal do
Jacutinga/MG a "Capital Nacional das Malhaso . Ambas s«o0 reconheci
0s principais centros de producdo regional de malhas, e juntas séo
responsaveis por um numero consideravel da producédo de pecas de malha no

Brasil.
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Assim, LABIGALINI (2007, p. 80) descreve gque essas duas cidades tém
origens historicas relacionadas. Monte Sido, localizada no extremo sul do
estado, teve seu periodo inicial ligado a mineracdo, mas em 1988 imigrantes
italianos chegaram a cidade, assim como em Jacutinga em 1935, levando para
a economia as plantacdes de café. A cultura do tricd, que os acompanhou
desde sua terra natal, foi difundida apds a crise cafeeira no final dos anos
1960.

A descoberta de um mercado consumidor de produtos artesanais aliada
aoturi smo do @ Cir c tekeaxgandd aatividédg doarea) e o que era
inicialmente feito a méo passou a ser produzido com um maquinario téxtil i
inicialmente mecénico e posteriormente eletrénico. Este fato impulsionou
outros municipios a, também, desenvolverem suas atividades especificas.

Tais fatores, aliados a realizacdo de Feiras de produtores periddicas,
a partir dos anos 1970, e a formacédo da Associacdo Comercial e
Industrial, nos anos 1980, fizeram a producdo de malhas local se
tornar mais conhecida regionalmente e nacionalmente, propiciando
um crescimento das fabricas e estabelecimentos comerciais locais
dedicados a producdo e ao comércio de artigos de malha, permitindo
uma melhor organizacao interna dos produtores para o investimento

em marketing, acabamento e inovagdo de modelos.
(LABIGALINI,2007, p. 82,83.)

As Feiras de produtores acontecem anualmente nas cidades d o irBuffo
das Ma kdma a EestMalhas em Jacutinga (https://festmalhas.com.br) e a
Feira Nacional do Tricdb em Monte Sido (http://fenat.com.br/). Ocorrem
predominantemente no periodo do inverno onde a movimentacdo de turistas
nas cidades é maior. Além dessas, algumas malharias ja procuram Feiras de

outras regides e Estados para divulgar seus produtos.

Esses municipios mineiros criaram um sistema de micro e pequenas
empresas que produzem suas pecas em malharia retilinea, com técnicas de
trico e croché, e que utilizam como matéria prima fios de algodao, la e
sintéticos adquiridos de fornecedores internos e/ou externos, brasileiros e
estrangeiros. Na maioria das vezes essas malharias englobam todos os

processos indo desde a producéo, a confecgéo e a comercializacao local.

Ao contrario de Sao Paulo, que LABIGALINI (2007, p. 96) coloca como
produtor téxtil padronizadoeem massa, a produ-«o0o dé& ACI T c
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pequena e tem como diferencial a tradicdo artesanal, apesar da recente
inovacdo em seus meios produtivos. Esse processo de inovacao se deu a partir
da abertura comercial nos anos 1990, que provocou a modernizacdo das
industrias téxteis nacionais, afetadas pelos produtos de baixo preco importados
da China.

O arranjo produtivo local de malhas possui um saber proprio, que foi
aprimorado ao longo dos anos. Destacamos duas cidades, Monte Sido e
Jacutinga, que apresentam uma especializacdo na producédo de malhas
extremamente alta, mas que dao valor ao seu conhecimento artesanal e sua
pequena producado. O predominio € de pequenos e microempreendedores, que
geram empregos e fortalecem as relagbes entre fornecedores, produtores e
comerciantes aproximando os municipios. (LABIGALINI 2007)

Pocos de Caldas,quepert encente ao ACircuito

microrregido d o A Ci r c ui t oe fd assolhibbacbnmodosatidade para o
desenvolvimento deste trabalho porque a autora pertence ao lugar e integra o
saber local especializado na malharia artesanal, ainda preservada até os dias
de hoje. No A Ci r cui t oa fabrdcacaoMam doapandentos eletrénicos
especializados i maquinas retilineas - vem facilitando a producdo local,

preservando a sabedoria manufatureiradofif ei t o °© m«oo, fato

desenvolvimento das praticas deste estudo.
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3. O Design de Superficie de Malharia

O design de superficie pode ser encontrado em uma série de objetos e
em varias situacfes. Para Freitas (2009) esta, € uma especialidade do campo
do design, e compartilha de principios do ambito como o envolvimento com a
matéria, a técnica e a presenca de um proposito criador, porém, no ambiente
de trabalho ele é exercido em diversas areas por profissionais como o designer

téxtil, ilustrador, desenhista, entre outros.

Sobre sua origem, a autora coloca uma dualidade, onde esta seria um
desdobramento do design téxtil ou uma ferramenta de expressdo do design
gréfico, areas que possuem muitas semelhancas. Porém, Freitas (2009, pg. 18)
destaca, que Evelise Anicet Ruthschilling, fundadora em 1998, em parceria
com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul do primeiro nucleo dedicado
ao desenvolvimento técnico e académico na esfera do design de superficie,
esclarece que o campo provavelmente deve ter surgido no ambito da area téxtil
onde discussdes e experiéncias sobre o assunto foram mais abundantes,
assim como na ceramica e nos revestimentos que apresentam registros de

exploracdo da superficie.

Hoje, o design de superficie ndo se mantém apenas restrito ao
desenvolvimento téxtil, nem a expressao gréafica bidimensional que o limitaria
ao design gréfico. Para Freitas ( 2 015, pogdesigr? d& syperfigie é um
design de interfaces, existe na pele dos produtos (seja este da natureza que
f o rA)supérficie € um meio de expressdo e comunicagao entre o ambiente e o

sujeito e possibilita um consumo baseado na experiéncia emocional.
Um projeto de design de superficie é capaz de agregar novos valores
imateriais a um produto, sob o ponto de vista funcional, imaterial e
mercadolégico. Podendo até mesmo influenciar em uma cadeia de
consumo mais sustentavel, ou seja, sendo capaz de sensibilizar os

niveis mais sutis da percep¢do humana, prolongando, assim, o
periodo de identificacdo com o usuario. (FREITAS 2015, pg. 23)

Assim, para Freitas (2015), o design de superficie transforma um objeto,
adicionando outra matéria em sua composicdo ou estampando a sua

materialidade original dando uma caracteristica mais interessante ao produto.

22



Novas experiéncias podem ser criadas através do design de superficie,
possibilitando maior identificagdo com o usuario, assim como muitas demandas
do mercado podem ser supridas, como, por exemplo, a alteracao da vida util do
produto, onde o tratamento da superficie pode atenuar uma decomposicao
para bens mais duraveis ou acelerar em caso de artigos que sao descartados

mais rapidamente.

Para Lins e Lugli (2017) uma superficie téxtil tem sua constituicdo e
estrutura responsavel pelos aspectos sensoriais e tateis e sua composicdo
estilistica e croméatica que determinam as caracteristicas estéticas do tecido.
Assim, conhecer os materiais, maquinarios e técnicas que serao utilizadas no
desenvolvimento de uma superficie téxtil é essencial para que o resultado com
novas experiéncias visuais e perceptuais sejam atingidos da melhor forma,

criando uma empatia entre o consumidor e a peca.

Tendo como ponto o tratamento da superficie para se criar um produto
que estabeleca uma empatia com o consumidor, oferecendo mais que sua
funcao fisica, o presente trabalho faz uma experimentacdo, em consonancia
com as vertentes da pesquisa, através da superficie de malharia para o

desenvolvimento de um tecido téxtil.

Segundo Lins (2016), atualmente, em buscas feitas dentro de websites
de pesquisas de imagens como o Pinterest, percebemos que a malharia
retilinea evoluiu muito, ganhando pecas com volumes e padronagens, cada vez
mais ligadas ao design de superficie téxtil e a tridimensionalidade que o tricd
industrial pode oferecer através de ferramentas avancadas no maquinario

contemporaneo, ampliando o processo de criagdo e imaginacdo do design.

As fabricantes desse maquinario contemporaneo, tal como a alema Stoll
e a japonesa Shima, estdo em constante renovacao tendo como objetivo as
inovacgbes, em programas que oferecidos as industrias, promovem novas

possibilidades no design de superficie téxtil.
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Figura 1: Produtos Shima Seiki e Stoll. Fonte: Shima Seiki, 2017.

3.1 Malharia

A malha possui qualidades uUnicas, como a flexibilidade, e com os
avancos da tecnologia, novas possibilidades de experimentacdo e criagdo vao
surgindo. O uso de fios e materiais incomuns e novas propor¢des de tamanho
para as pecas sdo exemplos disso. iH8 wuma i ntera-«o
design e nov acfSISEGNS,ROLR, p.§0). a s O .

O terMabariad f az refer°ncia -~ produ
devido seu processo de construcdo, este apresenta caracteristicas diferentes
do tecido plano. Sua estrutura basica formada por lacadas faz com que o
produto final apresente flexibilidade e elasticidade, além da sua estabilidade

dimensional e sua porosidade.
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Ha duas técnicas de entrelacamento diferentes que separam os tecidos
de malha em dois grupos: a Malharia por Trama (sentido da largura do tecido)
e a Malharia por Urdume (sentido do comprimento do tecido).

A malharia por Trama se caracteriza pela estrutura téxtil ser produzida
por um so fio continuo em curso sucessivo ao longo do tecido e a Malharia por
Urdume produzida por varios fios, um fio por coluna exigindo maquinas
diferentes. Segundo Sissons (2012), a Malharia por Urdume resulta em um
tecido com menos elasticidade e mais dificil de desmanchar do que o feito por

Malharia de Trama.

3.2 Elementos para a construcdo da malha e seu ciclo de formacéao.

O processo fundamental de tecimento é o tricd, uma técnica de
entrelacar os fios, e segundo SENAI/ Malharia (2015, p.25 e 26), cada malha é
formada por cabeca (parte superior), duas pernas/ corpo (parte intermediaria) e
dois pés (parte inferior). Os pontos de ligagdo entre uma malha e outra estao
presentes nos locais onde as pernas se transformam em pés. Se os pés da
malha estiverem localizados por cima dos pontos de ligacdo esse € 0 avesso

do tecido, e para a forma inversa se encontra o direito do tecido de malha.

Os tecidos de malha que apresentam os dois lados do tecido com faces
direitas sdo nomeados de tecido de malha dupla ou de dupla frontura (duas
placas de agulhas), assim como 0s que possuem apenas um dos lados com a
face direita sdo chamados de malhas simples ou de monofrontura.(um conjunto
de agulhas). Outros elementos de formacao das malhas importantes, de acordo
com SENAI/ Malharia(2015, p. 27), séo as carreiras e colunas de malha, onde
cada carreira representa uma série de lacadas sucessivas, com 0 mesmo fio no
sentido transversal, e cada coluna, formada por lagcadas de fio diferentes na

direcdo do comprimento do tecido, € feita por uma agulha.
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Figura 2: Malha e elementos de formacédo. Fonte: Da autora, 2017.

A agulha é o elemento principal para que o processo de formacao das
lacadas aconteca. H4 uma grande variedade de agulhas para atender os teares
de malharia por trama e por urdume, mas a estrutura principal dessas se
caracteriza pela presenca de uma cabeca, uma lingueta e um corpo, que vao
ajudar no principio de formacéo da malha, com uma lacada anterior passando

por cima de uma nova lacada.

A tecnologia desenvolvida possui agulhas especializadas capazes de
simular o movimento das maos, como visto na figura 2.Assim, para que a
malha se forme, a agulha de lingueta (figura 3), ja com uma lacada recém-feita,
esta em sua posicado de descanso(1l). H& entdo um avanco da agulha que faz
com que a malha anterior abra a lingueta(2), chegando até o maximo de seu
avancgo. A agulha inicia seu recuo com um novo fio colocado em sua cabeca (4
e 5)e com a continuidade do recuo a malha anterior empurra e fecha a
lingueta(6). A agulha entdo recua ao seu ponto maximo, levando o novo fio
alimentado a passar por dentro da lagada anterior(7).(SENAI/ Malharia, 2015,
p. 24).
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Figura 3: Movimento da Agulha no Tear. Fonte: Da Autora, 2017.

Além das agulhas, outros elementos sdo importantes para a formacéo
da malha, como as platinas, que sédo laminas de aco e atuam formando as
entremalhas, a frontura, local onde sdo abrigadas as agulhas em canaletas, a
finura da maquina que vai definir a quantidade de agulhas por polegadas e o
guia fio, responsavel por levar o fio até a posicdo em que as agulhas possam
recolhé-lo.

3.3 MAaquinas retilineas

As maquinas retilineas, com entrelagamento por trama, podem ser
manuais ou eletrénicas e sao capazes de produzir tecidos de alta qualidade. As
eletrdbnicas podem ser programadas para que fagcam o servico
automaticamente, sendo as eletronicas industriais muito sofisticadas, como as

mais recentes que eliminam os custos com méo de obra de acabamento por ja
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desenvolverem as pecas completas sem costura e com um unico fio. Essas
maquinas e seus sistemas de programacdo sao extremamente caros, com
anos de pesquisa e desenvolvimento além de precisarem de técnicos
qualificados para opera-las. Os dois principais modelos de maquina com esses
padrées e que oferecem esse sistema sao Shima Seiki, Japonesa, e Stoll da
Alemanha. (Sissons, 2012)

Figura 4: Imagem maquina retilinea manual. Fonte: Malharia, Juliana

Sissons, p. 28

Figura 5: Imagem maquina retilinea eletrénica industrial. Fonte: Malharia,

Juliana Sissons, p.31
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Bortoleto e Lugli (2017) mencionam que os tecidos feitos em malharia
retilinea sdo chamados de tricés industriais e tem tramas iguais ao tricé feito a
mao. A diferenca € que quando produzidas em maquinas ha uma possibilidade
muito superior de construcdes e texturas, o que traz uma ampliacdo para o

processo criativo da peca.

Segundo SENAI/Malharia (2015), os teares retilineos possuem duas
fronturas, estas sendo as placas metélicas com canaletas que abrigam as
agulhas, exceto alguns modelos manuais que possuem apenas uma frontura.
Com dupla frontura a maquina produz dando atencao aos ligamentos de frente

e costas do tecido de malha.

Para a construcdo de um tecido de malha com um ou mais ligamentos,
criando sua evolugao com carreiras e cursos, € preciso uma representacao por
meio de diagramas. Eles sdo construidos através de simbolos que vao orientar
a selecdo das agulhas em cada passada do tear. Dentro do diagrama se
encontra o rapport, menor repeticdo de uma estrutura, também chamado de

Al i gament o do rappert é prag@amadoCnasd rmdquinas com seu

namero de repeticao exata.
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Figura 6: Imagem representacao de diagrama. Fonte: Malharia Textil
SENAI, p. 49
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Esses diagramas transformam-se em fichas de programacéo, acrescidos
de informagdes sobre o tecimento, tais como o numero do guia fio, velocidade
de puxamento, localizagédo de pistas, endereco de ponto entre outras. Ainda
segundo SENAI/Malharia(2012), todo esse processo € valido tanto para
magquinas manuais quanto para eletrbnicas, visto que nos manuais todos 0s
movimentos vao ser feitos e passados manualmente a maquina, enquanto os
teares eletrdnicos tem seus movimentos e operacdes programados através de
um software especifico, além de terem mais recursos a oferecer, como por

exemplo o numero de pistas nao ser limitada.
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4. Percurso Criativo

A ideia deste trabalho se iniciou dentro da disciplina de Laboratorio de
Criacdo lll, ministrada pela professora Dr2. Moénica de Queiroz Fernandes
Araljo Neder, com a criagdo de um caderno de composicdo que fosse
construido a partir de uma investigacdo individual. Esse caderno teve como
objetivo registrar o percurso criativo e retratou a pesquisa e criacdo tematica,

agrupando cores, texturas, silhuetas entre outros elementos.

4.1 Caderno de Composicéo

Norteada pelo saber local da sua regido, a malharia, e por seu interesse
em modelagem, a autora iniciou a construcédo do seu caderno de composicéo
coletando novas ideias e fontes de inspiracdo. Através da busca pela
experimentacdo do tricd, as imagens coletadas mostravam novas formas e
modelagens para esta técnica criando referéncias visuais que se tornaram a

base para todo o trabalho.

Figura 7: Pesquisa de possibilidades criativas com a malha. Fonte: Da Autora.
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Figura 8 : Pesquisa de possibilidades criativas com a malha. Fonte: Da autora,
2017.

A partir da sequéncia de colagens, encontramos superficies e
padronagens diferentes das existentes no mercado de malhas retilineas na
regi «o do A Ci r c (figurao 9). d @osno refarénbiaes sdé forma,
sobressairam as geométricas inspiradas nas vedacdes arquitetdnicas
contemporaneas e em estruturas encontradas na natureza. Para dar foco ao
projeto e iniciar o processo de experimentagdo criativa, procurou-se concentrar

0 tema na natureza.
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Figura 9:Exemplos de produtos comercializadosnoi Ci r cui t o das Mal hi;
Fonte: Da autora, 2017.

Figura 10: Pesquisa imagética de referéncias estruturais encontradas na
arquitetura e na natureza. Fonte: Da autora, 2017.

33



Figura 11: Pesquisa imagética de variacOes de texturas. Fonte: Da autora,
2017.

Figura 12: Pesquisa imagética de variacdes de texturas. Fonte: da autora, 2017.
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4.2 Tema

A natureza, caminho pré-escolhido para o trabalho, dialoga muito com o
movimento Slow fashion. A fruta, Amora, que surgiu durante as buscas
imagéticas para a construcdo do caderno de composicdo (figura 12) e que
chamou a atencao por seu volume, sua disposicéo e ritmo aleatério, dentro do
natural ndo é mero acaso. Esta ideia remete ao ato de comer embaixo da
arvore com pé descalco, conecta-se a introspecc¢do individual e a tranquilidade
de voltar a ser uma crianca. Desaparece entédo a velocidade do tempo nos dias
atuais, assim como a enxurrada de informacdes, e o detalhe, da pequena fruta
fragil, restabelece as ligacdes de respeito com a natureza e com quem nos
rodeia, valores tdo buscados nos dias atuais. Esta fruta que faz parte da
infancia da autora foi utilizada como inspiracdo para a superficie téxtil que seria

criada como parte da proposta do trabalho.

Figura 13: Amoras. Fonte: caderno de composicao da autora, 2017.
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4.3 Prancha Referencial

Para a construgdo do ponto e desenvolvimento da superficie téxtil foi
criada uma prancha de orienta¢gdes visuais, para aprofundar as referéncias do
caderno de composicdo. Desta forma, ampliamos a pesquisa imagética para a
selecdo de cores, formas e ritmos, que contribuiram com a criacdo e
construcdo do ponto Amora e seu rapport de malha. Foram selecionadas
imagens que se conectassem com caracteristicas essenciais a proposta do

trabalho como conforto e natural.

Figura 14: Prancha referencial para desenvolvimento do ponto. Fonte:
Da Autora, 2017.

4.4 Matriz Conceitual

Com a construcdo da prancha referencial, partimos para a elaboracéo de
uma matriz conceitual, onde através da observacdo das imagens por pessoas

distintas sao relatadas sensacdes causadas pelo contato visual de cada uma
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com as imagens, desencadeando conceitos que serdo traduzidos ao trabalho.
Este instrumento foi desenvolvido pela professora Dra. Moénica Neder, e é
utiizado para nortear a materializacdo dos produtos, congregando
caracteristicas intangiveis do tema com as tangiveis das coisas, por meio das
cores, formas e matérias primas. Isto fornece ao criador, elementos
importantes que poderao ser utilizados na criacdo das roupas, que desta forma,
ficardo impregnadas pelo tema. Dessa maneira, fez se uma Matriz Conceitual a

partir da prancha referencial apresentada no item 4.3.

Tangivel [

Intangivel Mateéria Primov

Campo- Rugoso

Verdo Swave
Piquenique
Refrescante

Sauide

Bewv Estor padronizado

Gostoso Voluwmosa

Figura 15: Matriz Conceitual. Fonte: Da autora, 2017

4.5 Cartela de Cores

Em cada colecdo e peca é possivel transmitir sensacfes diversas
através das cores utilizadas. A cartela neste trabalho, foi retirada da Matriz
Conceitual ( Figura 14), instrumento que permite isso, e € construida por tons
e sobretons que transitam entre o rosado, o vermelho e o roxo. Para completa-

la, além do Preto ja existente na matriz, foi acrescentado o tom areia que por
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conta de sua neutralidade possibilita o destaque do ponto Amora, caracteristica

gue se buscou em todo o processo de criacao.
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Figura 16: Cartela de Cores. Fonte: Da Autora, 2017.
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5. A criacdo do ponto Amora

A criacdo do ponto exigiu a experimentacdo manual como
desenvolvimento do padrdo de superficie téxtil. A partir da observacédo das
imagens da fruta ( figura 14), iniciou-se a elaboracdo do ponto em diversas
tentativas até aquela que mais se aproximasse do resultado desejado.
Pequenas bolas aglomeradas em uma maior, que reproduzisse a textura da

fruta de referéncia.

Cada bola foi feita individualmente para que houvesse uma possibilidade
maior de experimentacdo para a construcdo do rapport. Comecou-se a
constru¢cdo com a agulha de croché namero 1- 2.00 mm e linha Anne da
Circulo, 100 % Algodao e cor 3794. Apos varios dias de trabalho partiu-se a

juncao e organizacdo de cada bola em um padrdo para uma superficie maior.

Figura 17: Agulha, linha e m&o executando o ponto. Fonte: Da autora,
2017.
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Como primeira experimentacdo manual para a aplicacdo do ponto,
definiu-se uma veste sem mangas com pequena area de superficie, devido ao
longo tempo necesséario para a confecgcdo do ponto Amora feito a méo. Ela
esta composta em look com saia de cintura alta, longa e feita com tecido plano.

S5\

Figura 18: Caderno de Composic¢do. Fonte: Da autora, 2017.

Para a confeccdo desse padrdo também foram utilizados triangulos
feitos na técnica de tric6 manual. Estes foram colocados entre as Amoras
agrupadas em forma aleatéria, para que se atingisse o padrdo desejado,
diferente do que seria apenas um amontoado de pequenas bolas,
descaracterizando a peca da fonte de inspiragcdo. Para esses triangulos
também foi escolhido o ponto basico do trico feito a méo, sem avesso, devido a
caracteristica de fazer as lagadas na ida e na volta por lados opostos. Para que

ele também se adequasse as amoras feitas no croché, foram utilizados dois
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fios da linha ANNE da Circulo, com codigo 3674 em sua confec¢ao, deixando

assim seus pontos mais aparentes e firmes.

Figura 19: Triangulos desenvolvidos com a técnica do tricd. Fonte: Da
Autora, 2017.

Para a confeccdo da parte frontal da peca, foi feito um molde, onde
todas as amoras desenvolvidas e os triangulos de tricé foram posicionados e
alfinetados no papel para que depois fossem unidos ja formando um padréo
desejado. Para a parte traseira da peca, que foi feita em ponto alto com a
técnica do croché, também foram desenvolvidos moldes que auxiliaram nas

dimensdes de largura e altura da peca, além de decote e cavas.
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Figura 21: Parte traseira da peca. Fonte: Da autora, 2017.
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Figura 22: Resultado da primeira pega desenvolvida. Fonte: Da autora,
2017.

ApOs o desenvolvimento da primeira peca, outras maneiras de
experimentacdo de formas e de confeccionar o ponto Amora foram
despertadas. Voltando-se para produzir as amoras de uma maneira agrupada e
nao mais cada bolinha separada, testes foram feitos com linhas que seriam
possiveis para a confec¢do, e com fios ja que cada um daria um efeito diferente
a amora de acordo com sua espessura e composi¢cao. O resultado final de

construcdo do ponto segue ilustrado no esquema abaixo.
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Figura 23: Construcédo do Ponto Amora. Fonte: Da autora, 2017.

Esse novo desenvolvimento de ponto foi usado nas construgcbes dos
outros dois looks que serdo apresentados no Capitulo 7, Croquis Colecao (

pagina 51).
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6. Desenvolvimento da Colecdo Capsula

Para o desenvolvimento da colecdo capsula foi definido que seriam
criadas seis composi¢coes de pecas sem muitos detalhes e atemporal, dando
destaque a superficie desenvolvida. Com os conceitos de Slow fashion e
consumo consciente tratados pelo viés da origem do fazer com a valorizagédo
da cultura local, a criacio em malharia retilinea ¢é norteada pelo
desenvolvimento de pecas Unicas que estabelecem uma relacdo afetiva com

seu consumidor.

6.1 Consumidora Slow

A partir do tema pré-definido e j& explorado no item 4.2, o ponto Amora,
tem o publico feminino como alvo da colecédo, e visa apresentar algo diferente
do que existe para as mulheres que sao adeptas do consumo consciente e
valorizam produgbes reduzidas com forte apelo ao local de origem.
Conhecedoras do movimento Slow Fashion, estdo atentas as questdes
socioambientais e a como suas escolhas de bens de consumo podem refletir

no meio em que vivem.

Transitando entre o campo e a cidade, essas consumidoras valorizam
um produto que a faca sentir bem criando assim um vinculo afetuoso e

emocional além de uma qualidade protetora.
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Figura 24: Publico Alvo. Fonte: Da Autora, 2017.

6.2 Forma e Modelagem

Sorger (2009), coloca que as propor¢cdes de uma roupa se desenvolvem
a partir da silhueta, e que esta € caracterizada pela concepcdo por completo
que temos de uma roupa. E ao comecar das formas que escolhemos para uma
peca que evidenciamos a parte de destaque visual, mexendo assim com a

percepc¢ao das medidas do corpo.

A escolha de modelagem neste trabalho segue o caminho do simples,
para que o objeto de estudo, o ponto Amora, fosse evidenciado. Para as
silhuetas focamos na forma retangular e triangular que seguem a simplicidade
proposta, mas que em alguns momentos, ombros, mangas e golas

ressaltassem entre as proporcgoes.
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Figura 25: Silhueta e Modelagem. Fonte: Da Autora,2017.

6.3 A escolha dos Fios

Para a criacdo de pecas, a escolha da fibra e do fio € uma etapa

z

relevante para o processo criativo e, segundo Sissons (2012), é ela que
determinara a qualidade do resultado final de cada produto. Existem diversos
fios disponiveis tanto para maquinas de malharia quanto para trabalhos
manuais, e que vao proporcionar qualidades diferentes de acordo com
comprimento das fibras, torcdes dos fios, beneficiamentos e outras
caracteristicas de fiacao.

Para esse trabalho a busca por fios se dividiu em duas variacdes, 0s
que seriam utilizados na méaquina retilinea manual e os que seriam para o
desenvolvimento do ponto Amora com técnicas manuais. As cartela de linhas

abaixo se encontram as cores ja selecionadas de acordo com a cartela de
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cores ( Figura 16). Para a Maquina retilinea, fios de linha LANSUL 2/28 HB

foram utilizados para o melhor desenvolvimento de trabalho.

MAGENTA - 4355 ITAPUA - 5217

RUBRO - 313 BORDEAUX - 316 ROSE RED - 8348
CEREJA - 353 MERLOT - 349 ENCANTO - 8350

Figura 26: Cartela de Linhas para maquina retilinea. Fonte: LANSUL, 2017.

Para a confeccdo do ponto em técnica manual foi escolhido fios
especificos para esse desenvolvimento, que fossem agradaveis ao toque. A

cartela final de fios ficou entre as marcas Pingouin e Circulo.

A linha Anne 500, é da Circulo, e se caracteriza por sua composicao
ser 100 % Algodao mercerizado, especifica para o croché, com cores firmes e
gue proporciona um acabamento cintilante e toque macio. Pode ser utilizada
para verdo com pontos mais vazados ou meia estacdo com pontos mais

fechados.
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Figura 27: Cartela Cor ANNE. Fonte: Circulo, 2017.

A linha Estilo da Circulo, possui sua composicéao de 80 % Viscose e 20%
Seda, ideal para croché e tric6 e para pecas mais sofisticadas, com melhor
caimento e toque. E a linha Brisa da Pingouin, que é caracterizada por ser leve

e com excelente caimento, tem sua composi¢cao 100% Acrilico.
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Figura 28: Cores Estilo e Brisa. Fonte: Circulo, 2017.
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6.4 Tecidos

A busca pelos tecidos das vestimentas criadas para uso conjunto com as
pecas em trico,priorizou o toque agradavel e as cores da cartela do tema.
Como ja colocado,esse momento o trabalho ndo levou em consideracdo a
questdo da matéria prima no Slow Fashion, por ser uma primeira
experimentagao.

Uma selecéo de tecidos planos do tipo crepe de diversas gramaturas foi
feita, por possuir uma certa elasticidade e um bom caimento, resistente e ideal
para blusas e vestidos. Entre as amostras selecionadas se encontram o crepe
de seda e crepe italiano. Para a saia de um look, entrou também entre as

amostras um Cetim.

Cetinmv e Crepes
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6.5 Aviamentos

Figura 30: Aviamentos. Fonte: Da Autora, 2017.
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7. CROQUIS COLECAO
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Figura 31: Apresentacao de colecdo. Fonte: Da autora.

Seguindo a proposta de trabalho, os looks foram desenvolvidos levando
em conta a aplicacéo da superficie em consonancia com a malharia retilinea e
em didlogo com o movimento Slow Fashion pelo viés dos meios de produzir.
Assim, nesse primeiro momento de criacdo da superficie demonstrada nesse
trabalho, em consonéncia com esse conceito, escolheu-se o desenvolvimento
do ponto amora por meio de técnicas manuais e a construcdo de bases para
esse ponto feitas em malharia retilinea manual. Também foram utilizadas

pecas em tecido para compor cada look proposto.

Na figura 32 estdo ilustrados os seis looks selecionados para serem
confeccionados e testados conforme os fios, pontos, tecidos e acabamentos

escolhidos.

Figura 32: Looks Confeccionados. Fonte: Da autora, 2017.
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7.1 Mix de Produtos

Um mix de produtos foi elaborado para a colecdo capsula a fim de
garantir pecas simples, com uma variedade de modelos intercambiaveis entre
si e que enquadrassem no publico alvo. Como seriam pecas Unicas o tamanho
meédio foi o escolhido como numeracéo, ja visando a possivel modelo para o

editorial.

PARAMETRO DE PRODUTO

Nome da colegao: Ponto Amora

Calga Blusa Saia Total
2 5 3 10
Gola Vestido Casaco
1§ 1 3 3
Total 13 100%

Figura 33: Parametro de Produto. Fonte: Da autora, 2017.

7.2 Pecas de Malharia Retilinea

As pecas de malharia retilinea a serem confeccionadas foram uma
regata base para uma gola em ponto Amora e uma saia envelope ( Desenhos 3
e 1, da esquerda para a direita, conforme figura 32). Para que esses produtos
fossem construidos dentro do conceito que fundamentou o trabalho, o Slow
Fashion, o caminho escolhido foi o desenvolvimento destes em maquina

retilinea manual, uma Lanofix, com Monofrontura.
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Visando apresentar um relevo na malha o primeiro ponto escolhido para
a confeccao da regata ( Look 3), foi o Ponto Tuck, que se caracteriza por seu

duplo desenho, sendo a parte direita pontos seguidos abaloados ( figura 33 ) e

a parte avessa um desenho em losangulo com detalhes (figura 34 ). Para a

peca foi escolhido trabalhar com a parte avessa do tecido sendo sua barra feita

a mao.

hY

em ponto meia malha e os acabamentos de gola e cava feitos

2017

Figura 34: Lado direito Ponto Tuck. Fonte: Da Autora,
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Figura 35: Lado avesso Ponto Tuck. Fonte: Da Autora, 2017.

Para o desenvolvimento da Regata foram necessarios cento e vinte
agulhas tecendo para cada parte, frente e costas, com a diminuicdo destas nas
partes caladas (cavas e gola) e duzentas e sessenta carreiras, sendo vinte de
barra em ponto meia. Para que o desenho fosse feito € necessério a utilizacao
da selecdo de agulhas pelo carro. Para essa peca a linha escolhida foi da
LANSUL, na cor bourdeaux.

A outra vestimenta desenvolvida foi uma saia rendada que compde o
look 1 ( Figura 32 ). Para essa peca de sobreposicéo, o desejo era de um ponto
aberto que possibilitasse enxergar o elemento abaixo, um vestido. Para a
feitura dessa peca, além do carro normal da maquina Lanofix, o que leva o guia
fio, foi necessario outro carro, este que faz a selecao de agulhas para um
rendado

Vérios rendados sdo possiveis, e os testes comecaram e foram feitos (
Figura 36 )buscando cada vez mais a abertura entre os pontos. O ponto
escolhido foi o com efeito mais aberto, onde se utiliza a selecdo um por um das

agulhas com o carro de rendado e duas carreiras com o carro guia fio. Para
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que o tecido ndo enviesasse foi necessario entre dez carreiras de rendado, oito
carreiras de ponto meia malha.

A saia foi feita com o sentido do fio na altura do tecido, e foram
necessarias quinhentas carreiras. A linha escolhida para a confeccdo desta
peca foi da LANSUL, na cor itapua, e os acabamentos da peca como cos e
centro frente foram & mao. Para o pequeno arredondamento frontal na hora do

caimento foi necessario a utilizagdo de maquina overloque.
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7.3 Fichas Técnicas
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